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Building Holland/Bouwrai 
 
Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze stand tijdens de 
Building Holland BouwRAI te Amsterdam. 
Meer informatie c.q. documentatie, kunnen wij u op 
verzoek toesturen. 
Onze technische informatie is voor een deel ook op onze 
site www.posteneger.nl te raadplegen. Voor het DS2 
programma kunt u terecht op www.dskwadraat.com. 
Voor een hang- en sluitwerk advies op maat of andere 
informatie, kunt u een afspraak maken met een van onze 
projectadviseurs 

 

 

 
Sjaak Harms directeur Post en Eger viert 
zijn 25 jarig jubileum.  

 
In april 1985 trad de jonge Sjaak Harms in dienst en 
begon zijn loopbaan bij Post en Eger als binnendienst 
medewerker.  
Na enige ervaring te hebben opgedaan, is hij als 
buitendienst medewerker met succes de 
ijzerwarenvakhandel gaan bezoeken. 
Enige tijd later en wat ervaringen rijker, ging hij zich ook 
bezighouden met projecten, en leerde hij opdrachtgevers, 
architecten en andere projectleiders kennen. 
In 1999 trad hij toe tot de directie van Post en Eger. 
In 2006 werd hij benoemd  tot directeur Post en Eger. 
Op naar de volgende 25 jaar. 

 

 
P+E OPENT NIEUWE SHOWROOM! 
Komt allen!! 
 
Wij willen u daarvoor hartelijk uitnodigen om het 
uitgebreide assortiment te komen bekijken, voor een 
uitgebreid advies en eventuele verkooptraining, samen 
met u en uw medewerkers! 
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De nieuwe DS² catalogus is uitgekomen, 
wij sturen u hem graag. 
 
Met enige trots presenteren wij u de tweede uitgave van 
een nieuw merk hang- en sluitwerk. 

 



    
 

Noviteiten: 

 
Nieuw 
P+E FLIP-LOCK 
Het nieuwe meerpuntsslot met ver- en ontgrendelingsgarantie 
 
Uitvoering: 
. Standaard functie 
. Paniekfunctie E 
. Paniekfunctie E-SV (zelfvergrendelend) 
 
Gepatenteerde (flip) schoten garanderen steeds lichte 
ontgrendeling ook bij het kromtrekken van de deur. 
 
Onafhankelijke zelfvergrendeling van de extra schoten 
 
Combineerbaar met elektronisch beslag 
 
Universeel inzetbaar voor houten, metalen en kunststof deuren 
 
6-punts vergrendelend 
Doornmaat 30-80mm 
Afstand RC 94mm PC 92mm 
Schootvoorstand eentoers, 20mm 
Voorplaat, schoten  en tuimelaar uit RVS 
Voorplaat varianten in vlak- en U-profiel 
Sluitplaten in vlak- en U-profiel (verstelbaar) 
 
Toepassingsgebied: 
 
Veiligheid, vluchtweg en brandwerende deuren in projecten. 
Huis en woningbouwdeuren, ook in combinatie met 
elektronisch beslag. 
 
EN-1627-1630 Weerstandsklasse 3 
EN-179 en EN 1125 
Geschikt voor 60 min. brandwerende deuren. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuw  
P+E E-BAR EN 1125 
De nieuwe paniekbalk voor eenhandsbediening, bewaking en 
signalering. 
 
Uitvoeringsvarianten: 

·   Mechanisch 
·   Elektronisch met meldingsveld: batterij of kabel voor intern 

en extern alarmering en signalering. 
·   Elektronisch met meldingsveld: toepassen met 

geintegreerde elektronische vergrendeling voor 
hoofdmagneet of vluchtdeuropener aangesteld met 
externe noodschakelaars 

 
Geintegreerde optisch en akoestisch vooralarm. 
 
Optisch en akoestisch hoofdalarm bij ontgrendeling van het 
paniekslot, alarm terugstelbaar door geintegreerde 
sleutelschakelaar. 
 
Geintegreerde vluchtweg belichting 
Modern design in staal 
Twee standaard lengtes (inkortbaar) 
 
Functie: 
·  De optiek van de paniekbalk zorgt voor een drempel tegen 

onbevoegd  en misbruik van de nooduitgangsdeuren. 

·  Bij lichte druk tegen de balk wordt een vooralarm dmv een 
rood oplichtend veld en signaal gegeven, dat bij het loslaten 
van de balk weer ophoudt. De deuren blijven gesloten. 

·  Bij volledig doordrukken van de balk is het passeren van de 
nooduitgang mogelijk. Hierbij wordt het akoestische 
hoofalarm gegeven en het veld licht groen op. Het 
hoofdalarm kan slechts door een geautoriseerde persoon 
dmv een sleutelschakelaar gereset worden. 



    
 
 


