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P+E TOP-LINE SECURE® INBOUW
(SMAL)DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN
FREEWAY LOCK EN FREEWAY DRIVE
nieuwe visie op blijvend probleemloos (elektrisch) openen en sluiten
van metalen, kunststof en houten (dubbele) deuren en vluchtdeuren
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Geïntregreerde microschakelaar voor
standsignalering**
Inbraakwerend ENV 1627 klasse 3
Brandwerend DIN EN 1634*
Paniekfunctie B/E (zelfvergrendelend)
Geschikt voor Euro- en Swiss-normcilinder
Extreem lange levensduur
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Deze productrange heeft een levensduur van 40 à 50 jaar of meer en is 100% recyclebaar.

P+E levert als producent en leverancier van 
hoogwaardig hang- en sluitwerk en toegangs-
controle-oplossingen een belangrijke bijdrage aan 
de toenemende behoefte van de eindgebruiker 
aan veiligheid, duurzaamheid, privacy en 
esthetiek.

Onze krachten zijn gebundeld met Van Leeuwen 
International, een vertrouwde naam in de markt. 
Van Leeuwen International is al meer dan 40 jaar 
een begrip in exclusief deurbeslag.

P+E blijft uw innovatieve en oplossingsgerichte 
partner in mechanisch en mechatronisch hang- 
en sluitwerk.

P+E heeft haar huisvesting in Amstelveen waar 
een verkoopkantoor, projectbureau en showroom 
zijn gevestigd. Assemblage en logistiek zijn 
gevestigd in Rhenen.

In Rhenen is tevens een showroom met vele 
High Tech oplossingen beschikbaar.

Amstelveen

Rhenen
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P+E TOP-LINE SECURE® INBOUW
(SMAL)DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN
FREEWAY LOCK EN FREEWAY DRIVE
nieuwe visie op blijvend probleemloos (elektrisch) openen en sluiten 
van metalen, kunststof en houten (dubbele) deuren en vluchtdeuren

Uniek concept voor (paniek) deuren
De P+E TOP-LINE SECURE® inbouw deur meer-
puntssluitingen FREEWAY LOCK-4 en FREEWAY 
LOCK-6 zijn ontworpen voor projecten waar een zeer 
lange levensduur is vereist gelijktijdig met een hoog 
frequent gebruik.

Deze FREEWAY LOCK inbouw deur meerpunts-
sluitingen zijn vervaardigd van uitsluitend stalen 
precisie onderdelen en zijn slijtvast geconstrueerd. 
Alle onderdelen alsmede het gehele productieproces 
zijn Swiss Made.

Alle FREEWAY LOCK uitvoeringen zijn voorzien
van 1 of 3 gepatenteerde kantelschoten, die 
garant staan voor met lichte aandruk de deur te 
openen. In dagfunctie is de weerstand slechts 
circa 10 N per kantelschoot, uiterst soepel dus.
De secondaire (nacht)schoten zijn 1-tours met 
een uitslag van 20 mm en bij systeem E+ en B+ 
tevens onafhankelijk zelfvergrendelend.
Voor de FREEWAY motorsloten verwijzen wij u naar 
pagina 79.

Uniek assortiment
De P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK
(smal)deur meerpuntssluitingen doornmaat 35 mm 
(N35) is uitgerust met een rechthoekige roestvast 
stalen voorplaat met een U-profiel 24 x 6 x 2 mm en 
doornmaat 60 mm respectievelijk 70 mm met een 
vlakke roestvast stalen voorplaat van 20 x 3 mm met 
afgeronde hoeken. Alle voorplaten zijn standaard 
1.950 mm lang. Als optie tevens doornmaat 30, 40, 
45, 55, 65 en 80 mm mogelijk.

Type FREEWAY LOCK-4 
basisuitvoering met 1 kantel-
schoot en 3 nachtschoten en 
ingebouwde wissel.
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Type FREEWAY LOCK-4 basis anti-inbraak 
uitvoering met 1 kantelschoot en 3 nachtschoten en 
ingebouwde wissel.

Type FREEWAY LOCK-4 basis uitvoering met 
1 kantelschoot en 3 nachtschoten met paniekfunctie 
E+ zelfvergrendelend met ingebouwde wissel voor 
wisselgarnituur en doorgaande krukstift.

Type FREEWAY LOCK-6 anti-inbraak uitvoering 
met 3 kantelschoten en 3 nachtschoten en 
ingebouwde wissel.

Type FREEWAY LOCK-6 paniekfunctie E met 
ingebouwde wissel met 3 kantelschoten en 
3 nachtschoten voor wisselgarnituur en doorgaande 
krukstift.                   

Type FREEWAY LOCK-6 paniekfunctie E+ 
zelfvergrendelend met ingebouwde wissel met 
3 kantelschoten en 3 nachtschoten voor wissel-
garnituur en doorgaande krukstift. De nachtschoten 
worden automatisch uitgeworpen na het sluiten van 
de deur.

Type FREEWAY LOCK-6 paniekfunctie B met
gedeelde tuimelaar met 3 kantelschoten en
3 nachtschoten alsmede cilinderbediende kruk-
koppeling.

Type FREEWAY LOCK-6 paniekfunctie B+ 
zelfvergrendelend met gedeelde tuimelaar en 
dag-functie met 3 kantelschoten en 3 nachtschoten 
alsmede cilinderbediende krukkoppeling. Zodra de 
buiten deurkruk via sleutelbediening is aangekoppeld 
kan bijvoorbeeld overdag de deur als gewone loop-
deur functioneren.

Bovenstaande typen FREEWAY LOCK-6 met
paniekfunctie zijn tevens leverbaar met een CHECK 
uitvoering middels een geïntregreerde microschake-
laar, zie volgende pagina.

Type FREEWAY LOCK-6 
met 3 kantelschoten en 
3 nachtschoten.
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Onderstaande uitvoeringen zijn voorzien van een 
CHECK uitvoering middels een geïntregreerde 
microschakelaar. Met deze CHECK uitvoering zijn 
onderstaande standsignaleringen mogelijk:
-	 stand signalering deurstatus open/dicht.
-	 stand signalering van de binnenkruk (paniekzijde).
-	 stand signalering van de buitenkruk. Is deurkruk 

buitenzijde aangekoppeld (contra paniekzijde).
-	 schootstand signalering.
-	 stand signalering van de cilinder.
Bovenstaande signaleringen middels een 12-polige 
aansluitkabel met connector.

Type FREEWAY LOCK-6 CHECK met paniek-
functie E met ingebouwde wissel met 3 kantel-
schoten en 3 nachtschoten voor wisselgarnituur en 
doorgaande krukstift. Voorzien van geïntegreerde
microschakelaar voor 5 verschillende standsignale-
ringen.

Type FREEWAY LOCK-6 CHECK met paniek-
functie E+ zelfvergrendelend met ingebouwde 
wissel met 3 kantelschoten en 3 nachtschoten 
voor wisselgarnituur en doorgaande krukstift. De 
nachtschoten worden automatisch uitgeworpen na 
het sluiten van de deur. Voorzien van geïntegreerde
microschakelaar voor 5 verschillende standsignale-
ringen.

Type FREEWAY LOCK-6 CHECK met paniek-
functie B met gedeelde tuimelaar met 3 kantel-
schoten en 3 nachtschoten alsmede cilinderbediende 
krukkoppeling. Voorzien van geïntegreerde micro-
schakelaar voor 5 verschillende standsignaleringen.

Type FREEWAY LOCK-6 CHECK met paniek-
functie B+ zelfvergrendelend met gedeelde 
tuimelaar en dagfunctie met 3 kantelschoten 
en 3 nachtschoten alsmede cilinderbediende 
krukkoppeling. Zodra de buiten deurkruk via 
sleutelbediening is aangekoppeld kan bijvoorbeeld 
overdag de deur als gewone loopdeur functioneren. 
Voorzien van geïntegreerde microschakelaar voor 
5 verschillende standsignaleringen.

Type FREEWAY LOCK-6 
CHECK met microschakelaar 
voor signaleringen.
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Bij sommige paniekfuncties is de 
deur aan beide zijde bedienbaar 
omdat dan de 3 kantelschoten 
functioneren als een roldagschoot.

Stalen en houten dubbele deuren
Het gehele FREEWAY LOCK alsmede het FREEWAY 
LOCK CHECK programma is ook leverbaar met in de 
nachtschoot van het hoofdslot een terugstootpal voor 
toepassing bij dubbele deuren in combinatie met de 
contraespagnolet SL 1733 voor de FREEWAY LOCK 
en de SE 1733 voor de FREEWAY LOCK CHECK in 
de inactieve deur, zie pagina 90. Voor houten dubbele 
deuren met opschroefbare meerpuntssluiting, zie 
P+E brochure nr. 1.

Uitvoering als motorslot
De FREEWAY LOCK-6 paniekfunctie E+ zelf-
vergrendelend is tevens leverbaar in motorslot-
uitvoering te weten de FREEWAY DRIVE. 
Voor uitgebreide omschrijving en technische tekening, 
zie pagina 79, FREEWAY ACCES 6 uitvoering, zie 
pagina  85.

Zeer hoge deuren
Voor zeer hoge deuren zijn FREEWAY XXL opzet-
stukken beschikbaar van 350 mm, 550 mm 
respectievelijk 800 mm met elk een extra nachtschoot 
en een extra kantelschoot. De voorplaatlengte wordt 
hierdoor verhoogd van 1.950 mm naar 2.300 mm, 
2.500 mm respectievelijk 2.750 mm. 
Voor omschrijving en codering, zie pagina 25.

Gegarandeerd open en dicht
De P+E TOP-LINE SECURE® inbouw deur meer-
puntssluitingen type FREEWAY LOCK-4 zijn uitgerust 
met een zware stalen slotkast, 1 kantelschoot en 
3 nachtschoten. De FREEWAY LOCK-6 zelfs met 
3 kantel-schoten en 3 nachtschoten. Alle slotkast-
constructies zijn ongevoelig voor zwellende of 
krimpende deuren.

Bij toepassing van de FREEWAY LOCK meer-
puntssluiting is sprake om met weinig kracht de 
deur gegarandeerd te openen en te sluiten. 
De gepatenteerde kantelschoten garanderen 
altijd het met lichte aandruk openen van de 
deur. In dagfunctie is de weerstand zeer gering, 
slechts circa 30 N (per kantelschoot 10 N).
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Toepasbaar in combinatie met 
(elektro)mechanische duwbalk
Het gehele FREEWAY programma is toepasbaar in 
combinatie met alle P+E mechanische anti-paniek 
duwstanggarnituren alsmede in combinatie met 
zowel de mechanische als elektromechanische anti-
paniekbalk type Push+Exit Bar®.

Dunne universele slotkastuitsparing
De slotkastdikte van zowel het hoofdslot als van de 
bijsloten is slechts 15,6 mm. De inbouwmaat behoeft 
slechts 16 mm te zijn. 

Technische perfectie
Alle onderdelen van de FREEWAY LOCK-4 en de 
FREEWAY LOCK-6 (smal)deur meerpuntssluitingen 
zijn “precisie” onderdelen en vervaardigd van 
hoogwaardig staal (dus geen enkel kunststof of 
zamac onderdeel). De voorplaat, de kantelschoten, 
de nachtschoten alsmede de zware kruktuimelaar 
zijn vervaardigd uit roestvast staal. De sluitplaten 
zijn leverbaar in vlakke uitvoering of in U-profiel 
verstel-baar, zie pagina 92 t/m 99. De productie is in 
samenwerking met MSL in Zwitserland.

Nastellen niet nodig
Indien stabiele deuren met de FREEWAY LOCK 
voorzien zijn van de gepatenteerde kantelschoten in
combinatie met de bijbehorende nastelbare sluit-
kommen (zie pagina 9 en tekeningen zie pagina 99)
en tevens afgehangen aan P+E TWIN-LINE® project-
paumelles of projectscharnieren met een blijvend 
fors extra draagvermogen is nastellen qua uithangen 
ook niet meer nodig. Zie de toepassings-tabel 
van de brochure “P+E TWIN-LINE® PROJECT-
SCHARNIEREN EN PROJECTPAUMELLES”. 

Toepassingsgebied
P+E TOP-LINE SECURE® type FREEWAY LOCK-4 
en FREEWAY LOCK-6 zijn ontworpen voor inbraak-
werende-, brandwerende- en vluchtdeuren voor High 
Security U-bouw projecten waar het accent ligt op 
een minimale bedieningsweerstand en een meer 
dan dubbele levensduur is gewenst. FREEWAY DRIVE motorslot.
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Boven- en onderslotkast FREEWAY LOCK-6 met 
nastelbare sluitkom voor kantelschoot en nachtschoot.

Hoofdslotkast FREEWAY LOCK met nastelbare sluitkom 
voor kantelschoot en nachtschoot. 
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Anti-paniekuitvoering
Alle paniekuitvoeringen van de P+E TOP-LINE
SECURE® FREEWAY LOCK zijn ontwikkeld voor 
inbouw in vluchtdeuren en voldoen aan de Europese 
norm EN 179 voor nooddeuren en EN 1125 voor 
paniekdeuren.

Inbraakwerend
De P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-4 en
FREEWAY LOCK-6 inbouw meerpuntssluitingen zijn 
getest conform de Europese normen:
- EN 1627 ingebouwd in een gevelelement.
- EN 1628 statische testen.
- EN 1629 dynamische testen.
- EN 1630 manuele inbraakweerstand ingebouwd in 

een houten gevelelement.
Het testresultaat is weerstandsklasse 3.

Weerstandsklasse 3 conform EN 1627 tot en met 
EN 1630 gaat veel verder dan        of NEN 5096 
klasse 3. 
Voorbeeld: voor        of NEN 5096 klasse 3 wordt bij 
de manuele test een koevoet van 51 cm gebruikt en 
bij de Europese norm EN 1630 een koevoet van 
71 cm. Dit betekent dat gecertifi ceerd conform 
EN 1630 klasse 3 de inbraakweerstand circa 40% 
hoger kan zijn.

Tevens getest conform DIN 18251-3 : 2002 en 
gecertifi ceerd conform klasse 4. Dit betekent dat de 
weerstand dwarskracht nachtschoot maar liefst 
3x 10.000 Newton is (SKG*** vereist 3x 7.000 
Newton!). Klasse 4 betekent ook getest en goed-
gekeurd een dwarskracht op de dagschoot van 
maar liefst 5.000 Newton. Omdat bij alle FREEWAY 
uitvoeringen in afgesloten toestand ook de kantel-
schoten worden geblokkeerd betekent dit een fors 
extra veiligheid.

*

EN 1630 gaat veel verder dan        of NEN 5096 

Voorbeeld: voor        of NEN 5096 klasse 3 wordt bij 
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Brandwerendheid*
De P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-4 en
FREEWAY LOCK-6 inbouw deur meerpuntssluitingen 
zijn getest en goedgekeurd conform de Europese 
norm brandwerendheid EN 1634. Heel belangrijk is 
het feit dat de FREEWAY LOCK-4 serie qua productie 
geheel is samengesteld uit hoogwaardige stalen 
onderdelen.

P+E TWIN-LINE® 3D-instelbare project-
scharnieren in kozijn. Het scharnier in drie 
richtingen nastelbaar, voor een perfect 
sluitende deur, een voorwaarde voor tocht-, 
temperatuur-, geluid- en brandisolatie. 
De pocket is ook toepasbaar voor montage 
in de deur afhankelijk van de maatvoering. 
P+E TWIN-LINE® SX 3D-scharnierpocket, 
SC 5616 000 130 staal verzinkt met roestvast 
stalen dekplaat.

Luchtdichtheid
Indien bijvoorbeeld luchtdichtheidsklasse 3 blijvend is 
vereist dan stabiele deuren met de juiste tochtkaders 
toepassen en afhangen aan scharnieren met een 
blijvend fors extra draagvermogen. 
De P+E TWIN-LINE® 3D-instelbare projectscharnieren 
zijn wat betreft deze eis uniek.

Geluidisolatie
Indien blijvende aanvullende eisen worden gesteld 
aan gevelgeluiddemping dienen de meestal veel 
zwaardere deuren in combinatie met geschikte tocht-
kaders te worden afgehangen aan scharnieren met 
een blijvend fors extra draagvermogen. Ook voor dit 
doel zijn de P+E TWIN-LINE® 3D-instelbare project-
scharnieren voor wat betreft de vereiste geluidsisolatie 
uniek. 

Gebruikscategorie/CE code
De P+E TOP-LINE SECURE® inbouw deur meer-
puntssluitingen type FREEWAY LOCK-4 en 
FREEWAY LOCK-6 zijn succesvol getest conform 
de norm prEN 15685 gebruikscategorie 3 en als 
sluitpuntbeveiliging zelfs klasse 5.
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Cilinderkeuze
Bij uitstek zijn de (smal)deur FREEWAY LOCK-4 en 
FREEWAY LOCK-6 meerpuntssluitingen alsmede 
motorslot FREEWAY DRIVE-6 en FREEWAY 
ACCES-6 met een cilindergat rond 22 mm geschikt 
voor utiliteitsprojecten waar qua beveiliging de 
allerhoogste eisen worden gesteld op het gebied 
van inbouw deur meerpuntssluitingen en cilinder 
sluitplannen met de bekende unieke Swiss norm-
cilinder met een doorsnee van 22 mm serie 1300 
alsmede serie 1070 in plaats van de 17 mm euro 
profielcilinder.

Alle FREEWAY uitvoeringen met een cilindergat rond 
22 mm zijn tevens geschikt voor cilinder type C3 1043 
(enkel), C3 1065 (dubbel) en C3 1080 (knop).

De (smal)deur FREEWAY LOCK-4 en FREEWAY  
LOCK-6 meerpuntssluitingen alsmede motorslot 
FREEWAY DRIVE-6 en FREEWAY ACCES-6 met 
een cilindergat rond 17 mm zijn geschikt voor Swiss 
normcilinders met een doorsnee 17 mm voor de 
nieuwe SEA® euro profielcilinder serie 1373/1375 en 
1378 indien de hoogste eisen worden gesteld bij luxe 
woningen.

Belangrijk
Alle in deze brochure opgenomen sloten en meer-
puntssluitingen kunnen met standaard profielcilinders 
worden toegepast. Dus geen vrijloopcilinders nodig!

C3 1343

C3 1365

C3 1380

C3 1073

C3 1075

C3 1078

C3 1373

C3 1375

C3 1378
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P+E TOP-LINE SECURE® roestvast 
stalen anti-paniek duwstang-
garnituur PA 5961 en PA 5971
voor het hogere marktsegment
Het volledige P+E FREEWAY programma is 
gecertifi ceerd in combinatie met de duwstang-
garnituren PA 5961 en PA 5971 voor zowel stalen 
als houten deuren. Zie volledige documentatie 
vanaf pagina 14 van de brochure “P+E TOP-LINE 
SECURE® PANIEK- EN NOODDEUR HANG- EN 
SLUITWERK”.

PA 5971 N36 13R
DIN rechts, Hollands links,
draairichting 4.

PATENT
aangemeld

P+E TOP-LINE SECURE® (elektro) 
mechanisch roestvast stalen anti-
paniek duwbalk type Push+Exit Bar
voor het hoogste marktsegement
Het volledige P+E FREEWAY programma is 
gecertifi ceerd in combinatie met de duwbalk type 
Push+Exit Bar voor zowel stalen als houten deuren. 
Zie volledige documentatie vanaf pagina 18 van de 
brochure “P+E TOP-LINE SECURE® PANIEK- EN 
NOODDEUR HANG- EN SLUITWERK”.



15P+E TOP-LINE SECURE® INBOUW (SMAL)DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN FREEWAY LOCK EN FREEWAY DRIVE

Inbraakwerend deurbeslag
Voor maximale veiligheid is de allerbeste oplossing 
het toepassen van P+E zwaar veiligheidsbeslag met 
kerntrekbeveiliging conform EN 1627 tot EN 1630
met kruk bijvoorbeeld FL 8118 A00 130.

Elektronisch deurbeslag
Alle mechanische typen FREEWAY LOCK-4 en
FREEWAY LOCK-6 zijn te combineren met onder 
andere het elektronisch deurbeslag P+E eAccess® als 
draadloos toegangscontrolesysteem. 

Dubbele deuren
De in deze brochure genoemde P+E TOP-LINE
SECURE® (smal)deur meerpuntssluitingen type
FREEWAY LOCK-4 en FREEWAY LOCK-6 zijn als 
(smal)deuroplossing de allerbeste oplossing voor de
actieve deur. Voor de inactieve deur is leverbaar de 
contra inbouwespagnolet type SL 1733 voor de 
FREEWAY LOCK en SE 1733 voor de FREEWAY
LOCK CHECK zie pagina 90.
Voor een opschroevende espagnolet is het advies 
de P+E balkespagnolet serie 1424 (zie afbeelding) 
toe te passen met comfortbediening en WoonKeur, 
uitgevoerd met een smal en strak balkprofi el. Ook 
van type 1424 mag een extreem lange levensduur 
verwacht worden. Zie de aparte brochure nr. 1 “P+E 
BALKESPAGNOLETTEN”.

P+E type 1424 voor de passieve deur van een 
deurstel.

P+E zwaar veiligheidsgarnituur 
(pantseruitvoering) met kerntrekbeveiliging 
conform EN 1627 tot EN 1630 met kruk
FL 8635 N00 130.

PA 5971 N36 13R
DIN rechts, Hollands links,
draairichting 4.

Zo bepaalt u de draairichting van deuren en 
meerpuntssloten.
1 en 3 is DIN links, Hollands rechts, 2 en 4 is 
DIN rechts, Hollands links
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Zodra het bovenste scharnier of de paumelle een 
slijtage vertoont van 1,5 mm vertaalt dit zich naar 
de sluitzijde in een uithanging van circa 4 à 5 mm 
waardoor de meerpuntssluiting gaat aanlopen 
en daardoor moeilijk of niet meer sluit, de cilinder 
na enige tijd wordt geforceerd en de eventuele 
deurdranger “nekt”. 
De deur zelf gaat aan de onderzijde aanlopen” waar-
door ook de deurconstructie kan worden geforceerd.
Na verloop van tijd zullen de scharnieren, meer-
puntssluiting, cilinder, deurbeslag en deurdranger(arm) 
en veelal ook de deur moeten worden vervangen.
Bij toepassing van P+E TWIN-LINE® scharnieren of 
paumelles conform het keuzeschema op pagina 25 
van de desbetreffende brochure voorkomt u al deze 
problemen.
Bij aanvullende  blijvende eisen op het gebied van 
luchtdichtheid en geluidsisolatie is het advies P+E 
TWIN-LINE® 3D-instelbare projectscharnieren toe te 
passen.

Levensduur 40 à 50 jaar*
De P+E TOP-LINE SECURE® meerpuntssluitingen 
FREEWAY LOCK-4 en FREEWAY LOCK-6 zijn 
vervaardigd van uitsluitend hoogwaardige zwaardere 
stalen precisie onderdelen en worden in Zwitserland 
geproduceerd en geassembleerd. Dus geen enkel 
kunststof product of zamac onderdeel en volledig 
Swiss Made. Indien stabiele deuren worden 
toegepast en afgehangen aan de P+E TWIN-LINE® 
projectscharnieren of projectpaumelles conform het 
P+E keuzeschema is de slijtage van alle hang- en 
sluitwerkonderdelen nagenoeg nihil. De levensduur 
40 à 50 jaar is dan zelfs voor inbouw meerpunts-
sluitingen reëel en tussentijdse renovatie van zowel de 
deur als het hang- en sluitwerk is dan niet nodig!

P+E TWIN-LINE® projectpaumelles en projectscharnieren verlengen
de levensduur van meerpuntssluitingen, cilinders, deurbeslag, deurdrangers, 
deurautomaten maar vooral ook de deuren

SC 5661 000 13R voor deurgewicht 90 kg (2 stuks)
gebruikscategorie 4.

SC 5881 000 130 voor deurgewicht 200 kg
(2 stuks) gebruikscategorie 4. Indien inbraak-
werend SI 5881 000 130. Bij toepassing
3 stuks per deur 250 kg.
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Leveringsprogramma
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FREEWAY LOCK-4 basis uitvoering voor wisselgarnituur met 1 kantelschoot en 3 nachtschoten
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*      	 PC-92  	 code SL 2720 N35 13L/13R
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*         	 RC-94  	 code SL 2730 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm	 roestvast stalen vlakke voorplaat**	 PC-92	 code SL 1720 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**  	 PC-92   	 code SL 1720 N70 13L/13R
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**   	 RC-94    	 code SL 1730 N70 13L/13R

FREEWAY LOCK-6 voor wisselgarnituur met 3 kantelschoten en 3 nachtschoten
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*      	 PC-92    	 code SL 2760 N35 13L/13R
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*         	 RC-94    	 code SL 2770 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm	 roestvast stalen vlakke voorplaat**	 PC-92	 code SL 1760 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 PC-92     	 code SL 1760 N70 13L/13R
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**  	 RC-94     	 code SL 1770 N70 13L/13R

FREEWAY LOCK-6 zelfvergrendelend voor wisselgarnituur met 3 kantelschoten en 3 nachtschoten
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*      	 PC-92    	 code SL 2762 N35 13L/13R
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*         	 RC-94    	 code SL 2772 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm	 roestvast stalen vlakke voorplaat**	 PC-92	 code SL 1762 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 PC-92     	 code SL 1762 N70 13L/13R
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**  	 RC-94     	 code SL 1772 N70 13L/13R

13L is geschikt voor DIN links, Hollands rechts, draairichting 1 en 3.
13R is geschikt voor DIN rechts, Hollands links, draairichting 2 en 4.

 

LEVERINGSPROGRAMMA P+E FREEWAY LOCK 
INBRAAKWEREND

Toelichting op pagina 19:
Code 133 is draairichting 3, code 134 is draairichting 4. 
Paniekfunctie B en B+ ook leverbaar voor naar binnendraaiende deuren draairichting 1 en 2 indien ontheffing is 
verleend. Code wordt dan 131 respectievelijk 132.

*	 U-voorplaten zijn standaard rechthoekig en 24 mm breed, optie 22 mm.
**	Vlakke voorplaten zijn standaard met afgeronde hoeken en 20 mm breed, optie 16, 18 en 24 mm.
Doornmaat 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm op aanvraag.
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FREEWAY LOCK-4 basis uitvoering paniekfunctie E met ingebouwde wissel met 1 kantelschoot en 
3 nachtschoten voor wisselgarnituur en doorgaande krukstift
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*      	 PC-92  	 code SL 2724 N35 133/134
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*         	 RC-94  	 code SL 2734 N35 133/134
Doornmaat 60 mm	 roestvast stalen vlakke voorplaat**	 PC-92	 code SL 1724 N60 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**  	 PC-92   	 code SL 1724 N70 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**   	 RC-94    	 code SL 1734 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 paniekfunctie E met ingebouwde wissel met 3 kantelschoten en 3 nachtschoten 
voor wisselgarnituur en doorgaande krukstift
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*	 PC-92     	 code SL 2764 N35 133/134
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 RC-94     	 code SL 2774 N35 133/134
Doornmaat 60 mm	 roestvast stalen vlakke voorplaat**	 PC-92	 code SL 1764 N60 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**  	 PC-92     	 code SL 1764 N70 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**   	 RC-94     	 code SL 1774 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 paniekfunctie E+ zelfvergrendelend met ingebouwde wissel met 3 kantelschoten 
en 3 nachtschoten voor wisselgarnituur en doorgaande krukstift
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 PC-92      	 code SL 2768 N35 133/134
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*	 RC-94      	code SL 2778 N35 133/134
Doornmaat 60 mm	 roestvast stalen vlakke voorplaat**	 PC-92	 code SL 1768 N60 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**      	 PC-92      	 code SL 1768 N70 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**      	 RC-94      	code SL 1778 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar met 3 kantelschoten en 3 nachtschoten 
alsmede cilinderbediende krukkoppeling
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat*	 PC-92      	 code SL 2767 N35 133/134
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat*	 RC-94      	code SL 2777 N35 133/134
Doornmaat 60 mm	 roestvast stalen vlakke voorplaat**	 PC-92	 code SL 1767 N60 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 PC-92      	 code SL 1767 N70 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 RC-94      	code SL 1777 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 paniekfunctie B+ zelfvergrendelend met gedeelde tuimelaar en dagfunctie 
met 3 kantelschoten en 3 nachtschoten alsmede cilinderbediende krukkoppeling
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 PC-92    	 code SL 2761 N35 133/134
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 RC-94    	 code SL 2771 N35 133/134
Doornmaat 60 mm	 roestvast stalen vlakke voorplaat**	 PC-92	 code SL 1761 N60 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat**       	 PC-92    	 code SL 1761 N70 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat**	 RC-94    	 code SL 1771 N70 133/134

Voor toelichting draairichting 133 en 134 zie pagina 18.

LEVERINGSPROGRAMMA P+E FREEWAY LOCK-6
PANIEKUITVOERINGEN
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FREEWAY LOCK-6 CHECK” paniekfunctie E met ingebouwde wissel met 3 kantelschoten en 
3 nachtschoten voor wisselgarnituur en doorgaande krukstift. Voorzien van geïntegreerde micro-
schakelaar voor 5 verschillende standsignaleringen.
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*	 PC-92     	 code SE 2764 N35 133/134
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 RC-94     	 code SE 2774 N35 133/134
Doornmaat 60 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 PC-92    	 code SE 1764 N60 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**    	 PC-92     	 code SE 1764 N70 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**    	 RC-94     	 code SE 1774 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 CHECK paniekfunctie E+ zelfvergrendelend met ingebouwde wissel met 3 kantel-
schoten en 3 nachtschoten voor wisselgarnituur en doorgaande krukstift. Voorzien van geïntegreerde 
microschakelaar voor 5 verschillende standsignaleringen.
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 PC-92      	 code SE 2768 N35 133/134
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*	 RC-94      	code SE 2778 N35 133/134
Doornmaat 60 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 PC-92    	 code SE 1768 N60 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**   	 PC-92      	 code SE 1768 N70 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 RC-94      	code SE 1778 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 CHECK paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar met 3 kantelschoten en 3 nacht-
schoten alsmede cilinderbediende krukkoppeling. Voorzien van geïntegreerde microschakelaar voor 
5 verschillende standsignaleringen.
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat*	 PC-92      	 code SE 2767 N35 133/134
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat*	 RC-94      	code SE 2777 N35 133/134
Doornmaat 60 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 PC-92    	 code SE 1767 N60 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 PC-92      	 code SE 1767 N70 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 RC-94      	code SE 1777 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 CHECK paniekfunctie B+ zelfvergrendelend met gedeelde tuimelaar en dagfunctie 
met 3 kantelschoten en 3 nachtschoten alsmede cilinderbediende krukkoppeling. Voorzien van 
geïntegreerde microschakelaar voor 5 verschillende standsignaleringen.
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 PC-92    	 code SE 2761 N35 133/134
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 RC-94    	 code SE 2771 N35 133/134
Doornmaat 60 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 PC-92    	 code SE 1761 N60 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 PC-92    	 code SE 1761 N70 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 RC-94    	 code SE 1771 N70 133/134

Code 133 is draairichting 3, code 134 is draairichting 4. Paniekfunctie B en B+ ook leverbaar voor naar binnen-
draaiende deuren draairichting 1 en 2 indien ontheffing is verleend. Code wordt dan 131 respectievelijk 132.
*	 U-voorplaten zijn standaard rechthoekig en 24 mm breed, optie 22 mm.
**	Vlakke voorplaten zijn standaard met afgeronde hoeken en 20 mm breed, optie 16, 18 en 24 mm.
Doornmaat 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm op aanvraag.

LEVERINGSPROGRAMMA P+E FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEKUITVOERINGEN
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FREEWAY LOCK-4 basis uitvoering paniekfunctie E met ingebouwde wissel met 1 kantelschoot
en 3 nachtschoten voor wisselgarnituur en doorgaande krukstift
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*      	 PC-92  	 code SL 2924 N35 133/134
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*         	 RC-94  	 code SL 2934 N35 133/134
Doornmaat 60 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**  	 PC-92   	 code SL 2824 N60 133/134 
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**  	 PC-92   	 code SL 2824 N70 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**   	 RC-94    	 code SL 2834 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 paniekfunctie E met ingebouwde wissel met 3 kantelschoten en 3 nachtschoten 
voor wisselgarnituur en doorgaande krukstift
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*	 PC-92     	 code SL 2964 N35 133/134
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 RC-94     	 code SL 2974 N35 133/134
Doornmaat 60 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**  	 PC-92   	 code SL 2864 N60 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 PC-92     	 code SL 2864 N70 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 RC-94     	 code SL 2874 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 paniekfunctie E+ zelfvergrendelend met ingebouwde wissel met 3 kantelschoten 
en 3 nachtschoten voor wisselgarnituur en doorgaande krukstift
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 PC-92      	 code SL 2968 N35 133/134
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*	 RC-94      	code SL 2978 N35 133/134
Doornmaat 60 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**  	 PC-92   	 code SL 2868 N60 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 PC-92      	 code SL 2868 N70 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 RC-94      	code SL 2878 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar met 3 kantelschoten en 3 nachtschoten 
alsmede cilinderbediende krukkoppeling
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat*	 PC-92      	 code SL 2967 N35 133/134
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat*	 RC-94      	code SL 2977 N35 133/134
Doornmaat 60 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**  	 PC-92   	 code SL 2867 N60 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 PC-92      	 code SL 2867 N70 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 RC-94      	code SL 2877 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 paniekfunctie B+ zelfvergrendelend met gedeelde tuimelaar en dagfunctie
met 3 kantelschoten en 3 nachtschoten alsmede cilinderbediende krukkoppeling
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 PC-92    	 code SL 2961 N35 133/134
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 RC-94    	 code SL 2971 N35 133/134
Doornmaat 60 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**  	 PC-92   	 code SL 2861 N60 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 PC-92    	 code SL 2861 N70 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 RC-94    	 code SL 2871 N70 133/134

LEVERINGSPROGRAMMA P+E FREEWAY LOCK 
PANIEKUITVOERINGEN MET TERUGSTOOTPAL IN DE 
NACHTSCHOOT VOOR TOEPASSING BIJ DUBBELE DEUREN
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FREEWAY LOCK-6 CHECK paniekfunctie E met ingebouwde wissel met 3 kantelschoten en 
3 nachtschoten voor wisselgarnituur en doorgaande krukstift. Voorzien van geïntegreerde 
microschakelaar voor 5 verschillende standsignaleringen.
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*	 PC-92     	 code SE 2964 N35 133/134
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 RC-94     	 code SE 2974 N35 133/134
Doornmaat 60 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**  	 PC-92   	 code SE 2864 N60 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 PC-92     	 code SE 2864 N70 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 RC-94     	 code SE 2874 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 CHECK paniekfunctie E+ zelfvergrendelend met ingebouwde wissel met 3 kantel-
schoten en 3 nachtschoten voor wisselgarnituur en doorgaande krukstift. Voorzien van geïntegreerde 
microschakelaar voor 5 verschillende standsignaleringen.
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 PC-92      	 code SE 2968 N35 133/134
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*	 RC-94      	code SE 2978 N35 133/134
Doornmaat 60 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**  	 PC-92   	 code SE 2868 N60 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 PC-92      	 code SE 2868 N70 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 RC-94      	code SE 2878 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 CHECK” paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar met 3 kantelschoten
en 3 nachtschoten alsmede cilinderbediende krukkoppeling. Voorzien van geïntegreerde 
microschakelaar voor 5 verschillende standsignaleringen.
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat*	 PC-92      	 code SE 2967 N35 133/134
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat*	 RC-94      	code SE 2977 N35 133/134
Doornmaat 60 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**  	 PC-92   	 code SE 2867 N60 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 PC-92      	 code SE 2867 N70 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 RC-94      	code SE 2877 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 CHECK paniekfunctie B+ zelfvergrendelend met gedeelde tuimelaar en dagfunctie 
met 3 kantelschoten en 3 nachtschoten alsmede cilinderbediende krukkoppeling. Voorzien van 
geïntegreerde microschakelaar voor 5 verschillende standsignaleringen.
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 PC-92    	 code SE 2961 N35 133/134
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 RC-94    	 code SE 2971 N35 133/134
Doornmaat 60 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**  	 PC-92   	 code SE 2861 N60 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 PC-92    	 code SE 2861 N70 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 RC-94    	 code SE 2871 N70 133/134

*	 U-voorplaten zijn standaard rechthoekig en 24 mm breed, optie 22 mm.
**	Vlakke voorplaten zijn standaard met afgeronde hoeken en 20 mm breed, optie 16, 18 en 24 mm.
Doornmaat 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm op aanvraag.

LEVERINGSPROGRAMMA P+E FREEWAY LOCK-6
CHECK PANIEKUITVOERINGEN MET TERUGSTOOTPAL IN DE 
NACHTSCHOOT VOOR TOEPASSING BIJ DUBBELE DEUREN
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FREEWAY DRIVE-6 motorslot met ingebouwde basisbesturing met onder andere paniekfunctie 
E+ zelfvergrendelend met ingebouwde wissel met 3 kantelschoten en 3 nachtschoten voor 
wisselgarnituur en doorgaande krukstift
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 PC-92      	 code MD 2768 N35 13L/13R
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*	 RC-94      	code MD 2778 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm	 roestvast stalen vlakke voorplaat**	 PC-92	 code MD 1768 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 PC-92      	 code MD 1768 N70 13L/13R
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 RC-94      	code MD 1778 N70 13L/13R

LEVERINGSPROGRAMMA P+E FREEWAY DRIVE-6
MOTORSLOT GESCHIKT VOOR ENKELE DEUR EN GESCHIKT 
VOOR DEURAUTOMAAT

FREEWAY DRIVE-6 motorslot met ingebouwde basisbesturing met onder andere paniekfunctie 
E+ zelfvergrendelend met ingebouwde wissel met 3 kantelschoten en 3 nachtschoten voor 
wisselgarnituur en doorgaande krukstift
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 PC-92      	 code MD 2968 N35 13L/13R
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*	 RC-94      	code MD 2978 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm	 roestvast stalen vlakke voorplaat**	 PC-92	 code MD 2868 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 PC-92      	 code MD 2868 N70 13L/13R
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 RC-94      	code MD 2878 N70 13L/13R

LEVERINGSPROGRAMMA P+E FREEWAY DRIVE-6
MOTORSLOT VOOR DUBBEL DEURSTEL EN GESCHIKT
VOOR DEURAUTOMAAT

ACCESSOIRES VOOR P+E FREEWAY DRIVE-6
MOTORSLOT

Besturingkast		  code MS	2990	OOW	900
Aansluitkabel 10 meter, 6-polig met stekker	 code MS	2991	ASK 	 900 
Voeding		  code MS	2990	VOE 	 900
Kabelovergang		  code MS	9200	4OO 	340
Scharnierkabelovergang roestvast staal	 code SC	 5485	KAB 	130
Kogelscharnier roestvast staal bijpassend	 code SC	 5485	000	 130

*	 U-voorplaten zijn standaard rechthoekig en 24 mm breed, optie 22 mm.
**	Vlakke voorplaten zijn standaard met afgeronde hoeken en 20 mm breed, optie 16, 18 en 24 mm.
Doornmaat 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm op aanvraag.
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FREEWAY ACCESS-6 motorslot met paniekfunctie E+ zelfvergrendelend met ingebouwde wissel met 
3 kantelschoten en 3 nachtschoten voor wisselgarnituur en doorgaande krukstift
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 PC-92      	 code MS 2768 N35 13L/13R
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*	 RC-94      	code MS 2778 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm	 roestvast stalen vlakke voorplaat**	 PC-92	 code MS 1768 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 PC-92      	 code MS 1768 N70 13L/13R
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 RC-94      	code MS 1778 N70 13L/13R

LEVERINGSPROGRAMMA P+E FREEWAY ACCESS-6 
MOTORSLOT GESCHIKT VOOR ENKELE DEUR MET EXTERNE 
ACCESS BESTURINGSKAST VOORZIEN VAN DIODE*** EN 
GESCHIKT VOOR DEURAUTOMAAT

FREEWAY ACCESS-6 motorslot met paniekfunctie E+ zelfvergrendelend met ingebouwde wissel met 
3 kantelschoten en 3 nachtschoten voor wisselgarnituur en doorgaande krukstift
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 PC-92      	 code MS 2968 N35 13L/13R
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*	 RC-94      	code MS 2978 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm	 roestvast stalen vlakke voorplaat**	 PC-92	 code MS 2868 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 PC-92      	 code MS 2868 N70 13L/13R
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 RC-94      	code MS 2878 N70 13L/13R

Accessoires voor motorsloten, zie pagina 23.

*	 U-voorplaten zijn standaard rechthoekig en 24 mm breed, optie 22 mm.
**	Vlakke voorplaten zijn standaard met afgeronde hoeken en 20 mm breed, optie 16, 18 en 24 mm.
***	De diode zorgt ervoor dat bij brand de deur wordt vergrendeld en deze dicht houdt
	 (eis brandwerendheid 30/60 minuten).
Doornmaat 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm op aanvraag.

LEVERINGSPROGRAMMA P+E FREEWAY ACCESS-6 
MOTORSLOT VOOR DUBBEL DEURSTEL MET EXTERNE 
ACCESS BESTURINGSKAST VOORZIEN VAN DIODE*** EN 
GESCHIKT VOOR DEURAUTOMAAT
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LEVERINGSPROGRAMMA P+E OPZETSTUKKEN VOOR 
FREEWAY LOCK-6

Opzetstukken Freeway XXL voor zeer hoge deuren
Roestvast stalen U-voorplaat 350 mm*		  code SL 2790 350 13L/13R
Roestvast stalen U-voorplaat 550 mm*		  code SL 2790 550 13L/13R
Roestvast stalen U-voorplaat 800 mm*	 code SL 2790 800 13L/13R 
Roestvast stalen vlakke voorplaat 350 mm**	 code SL 1790 350 13L/13R 
Roestvast stalen vlakke voorplaat 550 mm**	 code SL 1790 550 13L/13R
Roestvast stalen vlakke voorplaat 800 mm**	 code SL 1790 800 13L/13R

*	 U-voorplaten zijn standaard rechthoekig en 24 mm breed, optie 22 mm.
**	Vlakke voorplaten zijn standaard met afgeronde hoeken en 20 mm breed, optie 16, 18 en 24 mm.
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Referentie: P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK 6-punts sluiting
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Productbladen

FREEWAY LOCK meerpuntssluitingen
voor enkele deuren 
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-4 
INBRAAKWERENDE 4-PUNTSSLUITING VOOR DEUREN
met wissel

Deze unieke FREEWAY LOCK 4-puntssluiting is voorzien van 
3 nachtschoten en 1 gepatenteerde kantelschoot waarmee een 
hoge mate van inbraakveiligheid  wordt bereikt.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm*	 SL 2730 N35 13L/13R	 SL 2720 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SL 1720 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm**	 SL 1730 N70 13L/13R	 SL 1720 N70 13L/13R

Bediening
Openen:	met cilindersleutel via de wissel of cilindersleutel en deurkruk. 
Sluiten:	 met de sleutel.

Dit type is toepasbaar in combinatie met een elektrische deuropener.

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos toegangs(controle)systeem.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

Type SL 2730 N35 13L.
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Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm).
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Dagschoot, nachtschoten en 9 mm tuimelaar
zijn standaard uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Wel combineerbaar met een elektrische deuropener. 

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm	 code BV 9215 100 340
Wisselstift 135 x 9 mm	 code BV 9215 135 340
Wisselstift 160 x 9 mm	 code BV 9215 160 340
Nachtschootsignalering	 code EO 0800 000 900
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 92 t/m 99.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-4 
INBRAAKWERENDE 4-PUNTSSLUITING VOOR DEUREN
met wissel

3 Nachtschoten en 1 patenteerde kantelschoot. 
Opent soepel in combinatie met de beschikbare 
nastelbare sluitplaten en nastelbare sluit-
kommen.

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 1 en 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 2 en 4
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-4 
PANIEK- EN NOODDEUR 4-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel 

Deze unieke FREEWAY LOCK 4-puntssluiting ingericht voor paniek-
functie E is voorzien van 3 nachtschoten en 1 gepatenteerde kantel-
schoot waarmee een hoge mate van inbraakveiligheid  wordt bereikt.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm*	 SL 2734 N35 13L/13R	 SL 2724 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SL 1724 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm**	 SL 1734 N70 13L/13R	 SL 1724 N70 13L/13R

Paniekfunctie E met ingebouwde wissel
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduwstang 

serie 5900 of (elektrische) paniekbalk type 
Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 met de cilindersleutel (wisselfunctie).
Sluiten:	 met de cilindersleutel (kan uitsluitend indien de 

deur is gesloten).

Optie:	 dag-functie.   

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Deur in geopende situatie.
2.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen en de deur sluiten. De deur is nu aan beide zijden 

bedienbaar omdat dan uitsluitend de drie kantelschoten functioneren (zoals 
een roldagschoot).

Uitschakelen dag-functie:
1.  Deur in gesloten situatie. 
2.  Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien.
3.  Sleutel uitnemen. De deur is dan vergrendeld met  zes sluitpunten.

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos toegangs(controle)systeem.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

Type SL 2734 N35 13L.
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3 Nachtschoten en 1 patenteerde kantelschoot. 
Opent soepel in combinatie met de beschikbare 
nastelbare sluitplaten en nastelbare sluit-
kommen.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm).
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Dagschoot, nachtschoten en 9 mm tuimelaar
zijn standaard uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm	 code BV 9215 100 340
Wisselstift 135 x 9 mm	 code BV 9215 135 340
Wisselstift 160 x 9 mm	 code BV 9215 160 340
Nachtschootsignalering	 code EO 0800 000 900
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 92 t/m 99.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-4 
PANIEK- EN NOODDEUR 4-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel 

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.

**
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
INBRAAKWERENDE 6-PUNTSSLUITING VOOR DEUREN
met wissel

Deze zware FREEWAY LOCK 6-puntssluiting is voorzien van 
3 nachtschoten en 3 gepatenteerde kantelschoten en behoort tot 
’s werelds beste inbraakpreventieve meerpuntssluitingen. 
De unieke gepatenteerde kantelschoten garanderen altijd het met 
lichte aandruk openen en sluiten van de deur. Ook bij kromme 
deuren als gevolg van droge en natte seizoenen.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm*	 SL 2770 N35 13L/13R	 SL 2760 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SL 1760 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm**	 SL 1770 N70 13L/13R	 SL 1760 N70 13L/13R

Bediening
Openen:	met cilindersleutel via de wissel of cilindersleutel en deurkruk. 
Sluiten:	 met de sleutel.

Dit type is niet toepasbaar in combinatie met een elektrische deuropener.
Type SL 1720/1730/2720 en 2730 zijn wel combineerbaar met een 
elektrische deuropener.

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos toegangs(controle)systeem.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

Type SL 2770 N35 13L.
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Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm).
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Dagschoot, nachtschoten en 9 mm tuimelaar
zijn standaard uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm	 code BV 9215 100 340
Wisselstift 135 x 9 mm	 code BV 9215 135 340
Wisselstift 160 x 9 mm	 code BV 9215 160 340
Nachtschootsignalering	 code EO 0800 000 900
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 92 t/m 99.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
INBRAAKWERENDE 6-PUNTSSLUITING VOOR DEUREN
met wissel

3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent soepel in combinatie met de 
beschikbare nastelbare sluitplaten en nastelbare 
sluitkommen.

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 1 en 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 2 en 4
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
INBRAAKWERENDE 6-PUNTSSLUITING VOOR DEUREN
zelfvergrendelend met wissel

Deze zware FREEWAY LOCK 6-puntssluiting is voorzien van 
3 nachtschoten en 3 gepatenteerde kantelschoten en behoort tot 
’s werelds beste inbraakpreventieve meerpuntssluitingen. 
De unieke gepatenteerde kantelschoten garanderen altijd het met 
lichte aandruk openen en sluiten van de deur. Ook bij kromme 
deuren als gevolg van droge en natte seizoenen.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm*	 SL 2772 N35 13L/13R	 SL 2762 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SL 1762 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm**	 SL 1772 N70 13L/13R	 SL 1762 N70 13L/13R

Bediening
Openen:	met cilindersleutel via de wissel of cilindersleutel en deurkruk. 
Sluiten:	 met het sluiten van de deur vergrendelen de zelfvergrendelende 

schoten automatisch de deur.

Dit type is niet toepasbaar in combinatie met een elektrische deuropener.
Type SL 1720/1730/2720 en 2730 zijn wel combineerbaar met een 
elektrische deuropener.

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos toegangs(controle)systeem.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

Type SL 2772 N35 13L.
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Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm).
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Dagschoot, nachtschoten en 9 mm tuimelaar
zijn standaard uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm	 code BV 9215 100 340
Wisselstift 135 x 9 mm	 code BV 9215 135 340
Wisselstift 160 x 9 mm	 code BV 9215 160 340
Nachtschootsignalering	 code EO 0800 000 900
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 92 t/m 99.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
INBRAAKWERENDE 6-PUNTSSLUITING VOOR DEUREN
zelfvergrendelend met wissel

3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent soepel in combinatie met de 
beschikbare nastelbare sluitplaten en nastelbare 
sluitkommen.

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 1 en 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 2 en 4
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel

Deze zware FREEWAY LOCK 6-puntssluiting ingericht voor paniek-
functie E is voorzien van 3 nachtschoten en 3 gepatenteerde 
kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste panieksluitingen. 
De unieke gepatenteerde kantelschoten garanderen altijd het met 
lichte aandruk  openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm*  	 SL 2774 N35 13L/13R     	SL 2764 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SL 1764 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm** 	 SL 1774 N70 13L/13R  	 SL 1764 N70 13L/13R

Paniekfunctie E ingebouwde wissel
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 met de cilindersleutel (wisselfunctie).
Sluiten:	 met de cilindersleutel (kan uitsluitend indien 

de deur is gesloten).

Optie:	 dag-functie.   

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Deur in geopende situatie.
2.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen en de deur sluiten. De deur is nu aan beide zijden 

bedienbaar omdat dan uitsluitend de drie kantelschoten functioneren.

Uitschakelen dag-functie:
1.  Deur in gesloten situatie. 
2.  Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien.
3.  Sleutel uitnemen. De deur is dan vergrendeld met zes sluitpunten.

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos toegangs(controle)systeem.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

Type SL 2774 N35 13L.
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Uitslag nachtschoten 20 mm in 1- toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm. 
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18  of 16 mm).
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm tuimelaar
zijn standaard uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm	 code BV 9215 100 340
Wisselstift 135 x 9 mm	 code BV 9215 135 340
Wisselstift 160 x 9 mm	 code BV 9215 160 340
Nachtschootsignalering	 code EO 0800 000 900
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 92 t/m 99.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel

3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.

**



38 P+E TOP-LINE SECURE® INBOUW (SMAL)DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN FREEWAY LOCK EN FREEWAY DRIVE

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten

Deze zware FREEWAY LOCK 6-puntssluiting ingericht voor paniek-
functie E+ is voorzien van 3 nachtschoten en 3 gepatenteerde 
kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste panieksluitingen. 
De unieke gepatenteerde kantelschoten garanderen altijd het met 
lichte aandruk openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm* 	 SL 2778 N35 13L/13R 	 SL 2768 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SL 1768 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm**   	 SL 1778 N70 13L/13R  	 SL 1768 N70 13L/13R

Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende 
schoten
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 met de cilindersleutel (wisselfunctie).
Sluiten:	 met het sluiten van de deur vergrendelen de 

zelfvergrendelende schoten automatisch de 
deur. 

Optie:	 dag-functie.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Deur in geopende situatie.             
2.	 Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen en de deur sluiten. De deur is nu aan beide zijden 

bedienbaar omdat dan uitsluitend de drie kantelschoten functioneren 
(zoals een roldagschoot).

Uitschakelen dag-functie:
1.	 Deur in gesloten situatie.
2.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen. De deur is dan vergrendeld met zes sluitpunten.

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos toegangs(controle)systeem. Type SL 2778 N35 13L.
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3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm)
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm tuimelaar
zijn standaard uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm	 code BV 9215 100 340
Wisselstift 135 x 9 mm	 code BV 9215 135 340
Wisselstift 160 x 9 mm	 code BV 9215 160 340
Nachtschootsignalering	 code EO 0800 000 900
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 92 t/m 99.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen 
deuren.

**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat 
voor houten deuren.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.

**
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en cilinderbediende krukkoppel

Deze zware FREEWAY LOCK 6-puntssluiting ingericht voor paniek-
functie B is voorzien van  3 nachtschoten en 3 gepatenteerde 
kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste panieksluitingen. 
De unieke gepatenteerde kantelschoten garanderen altijd het met 
lichte aandruk openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm*	 SL 2777 N35 13L/13R	 SL 2767 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SL 1767 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm**	 SL 1777 N70 13L/13R	 SL 1767 N70 13L/13R

Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar 
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 door met de cilindersleutel in openingsrichting 
tot aan de aanslag te draaien worden alle 
schoten ingetrokken. De deurkruk is nu 
aangekoppeld voor de dag-functie.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien. Deurkruk aan 

buitenzijde is dan aangekoppeld.              

Uitschakelen dag-functie:
1.	 Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien en terug tot sleutel 

uitneemstand. Deurkruk aan buitenzijde is dan ontkoppeld en de deur 
vergrendeld.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

Type SL 2777 N35 13L.
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3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm).
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm gedeelde
tuimelaar zijn standaard uitgevoerd in roestvast 
staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

Toepasbaar met:
Gedeelde krukstift	(2 x 55) x 9 mm	BV 9220 N55 100
Optie:	 (2 x 85) x 9 mm	BV 9220 N85 100
Nachtschootsignaleringscontact 	 EO 0800 000 900
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 92 t/m 99.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en cilinderbediende krukkoppel

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.

**
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar en zelfvergrendelende schoten

Deze zware FREEWAY LOCK 6-puntssluiting ingericht voor paniek-
functie B+ is voorzien van 3 nachtschoten en 3 gepatenteerde 
kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste panieksluitingen. 
De unieke gepatenteerde kantelschoten garanderen altijd het met 
lichte aandruk openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm* 	 SL 2771 N35 13L/13R 	 SL 2761 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SL 1761 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm** 	 SL 1771 N70 13L/13R 	 SL 1761 N70 13L/13R

Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar en zelf-
vergrendelende schoten 
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 door met de cilindersleutel in openingsrichting 
tot aan de aanslag te draaien worden alle 
nachtschoten ingetrokken. De kantelschoten 
werken dan als een roldagschoot.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien. Deurkruk aan  

buitenzijde is dan aangekoppeld voor de dagfunctie. Bij het sluiten van 
de deur volgt geen automatische vergrendeling.

Uitschakelen dag-functie:
1.	 Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien en terug tot sleutel 

uitneemstand. Deurkruk aan buitenzijde is dan ontkoppeld. Gelijktijdig 
vergrendelen en blokkeren alle nachtschoten zich automatisch.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

Type SL 2771 N35 13L.
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3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdiepte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm)
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm gedeelde
tuimelaar zijn standaard uitgevoerd in roestvast 
staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

Toepasbaar met:
Gedeelde krukstift	(2 x 55) x 9 mm	BV 9220 N55 100
Optie:	 (2 x 85) x 9 mm	BV 9220 N85 100
Nachtschootsignaleringscontact 	 EO 0800 000 900
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 92 t/m 99.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar en zelfvergrendelende schoten

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.

**
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Referentie: P+E TOP-LINE® hang- en sluitwerk
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Productbladen

FREEWAY LOCK CHECK
meerpuntssluitingen voor enkele

paniek- en nooddeuren
(5 verschillende standsignaleringen)
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel en microschakelaar voor signaleringen

Deze zware FREEWAY LOCK-6 CHECK 6-puntssluiting ingericht 
voor paniekfunctie E is voorzien van 3 nachtschoten en 3 
gepatenteerde kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste 
panieksluitingen. De unieke gepatenteerde kantelschoten 
garanderen altijd het met lichte aandruk  openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm*  	 SE 2774 N35 13L/13R     	SE 2764 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SE 1764 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm** 	 SE 1774 N70 13L/13R  	 SE 1764 N70 13L/13R

Paniekfunctie E ingebouwde wissel
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 met de cilindersleutel (wisselfunctie).
Sluiten:	 met de cilindersleutel (kan uitsluitend indien 

de deur is gesloten).

Optie:	 dagfunctie.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Deur in geopende situatie.
2.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen en de deur sluiten. De deur is nu aan beide zijden 

bedienbaar omdat dan uitsluitend de drie kantelschoten functioneren 
(zoals een roldagschoot).

Uitschakelen dag-functie:
1.  Deur in gesloten situatie. 
2.  Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien.
3.  Sleutel uitnemen. De deur is dan vergrendeld met 6 sluitpunten.

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos toegangs(controle)systeem.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

Type SE 2774 N35 13L.
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Uitslag nachtschoten 20 mm in 1- toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm. 
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18  of 16 mm).
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm tuimelaar
zijn standaard uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

Signaleringen:
-	 stand signalering deurstatus open/dicht.
-	 stand signalering van de binnenkruk (paniekzijde).
-	 stand signalering van de buitenkruk. Is deurkruk 

buitenzijde aangekoppeld (contra paniekzijde).
-	 schootstand signalering.
-	 stand signalering van de cilinder.

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm	 code BV 9215 100 340
Wisselstift 135 x 9 mm	 code BV 9215 135 340
Wisselstift 160 x 9 mm	 code BV 9215 160 340
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 92 t/m 99.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel en microschakelaar voor signaleringen

3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.

**
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten
met microschakelaar voor signaleringen

Deze zware FREEWAY LOCK CHECK 6-puntssluiting ingericht
voor paniekfunctie E+ is voorzien van 3 nachtschoten en 
3 gepatenteerde kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste 
panieksluitingen. De unieke gepatenteerde kantelschoten 
garanderen altijd het met lichte aandruk openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm* 	 SE 2778 N35 13L/13R 	 SE 2768 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SE 1768 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm**   	 SE 1778 N70 13L/13R  	 SE 1768 N70 13L/13R

Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelend
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 met de cilindersleutel (wisselfunctie).
Sluiten:	 met het sluiten van de deur vergrendelen de 

schoten automatisch de deur. 

Optie:	 dagfunctie.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Deur in geopende situatie.             
2.	 Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen en de deur sluiten. De deur is nu aan beide zijden 

bedienbaar omdat dan uitsluitend de drie kantelschoten functioneren.
Uitschakelen dag-functie:
1.	 Deur in gesloten situatie.
2.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen. De deur is dan vergrendeld met 6 sluitpunten.

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos toegangs(controle)systeem. 
Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren. Type SE 2778 N35 13L.
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3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm)
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm tuimelaar
zijn standaard uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Signaleringen:
-	 stand signalering deurstatus open/dicht.
-	 stand signalering van de binnenkruk (paniekzijde).
-	 stand signalering van de buitenkruk. Is deurkruk 

buitenzijde aangekoppeld (contra paniekzijde).
-	 schootstand signalering.
-	 stand signalering van de cilinder.

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm	 code BV 9215 100 340
Wisselstift 135 x 9 mm	 code BV 9215 135 340
Wisselstift 160 x 9 mm	 code BV 9215 160 340
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 92 t/m 99.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten
met microschakelaar voor signaleringen

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4**	Mits aanvullende 

bouwkundige 
aanpassing.

**
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en cilinderbediende krukkoppel met 
microschakelaar voor signaleringen

Deze zware FREEWAY LOCK CHECK 6-puntssluiting ingericht
voor paniekfunctie B is voorzien van  3 nachtschoten en 3 
gepatenteerde kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste 
panieksluitingen. De unieke gepatenteerde kantelschoten 
garanderen altijd het met lichte aandruk openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm*	 SE 2777 N35 13L/13R	 SE 2767 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SE 1767 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm**	 SE 1777 N70 13L/13R	 SE 1767 N70 13L/13R

Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar 
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 door met de cilindersleutel in openingsrichting 
tot aan de aanslag te draaien worden alle 
nachtschoten ingetrokken. De deurkruk is nu 
aangekoppeld voor de dag-functie.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien. Deurkruk aan 

buitenzijde is dan aangekoppeld.              

Uitschakelen dag-functie:
1.	 Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien en terug tot sleutel 

uitneemstand. Deurkruk aan buitenzijde is dan ontkoppeld en de deur 
vergrendeld.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

Type SE 2777 N35 13L.
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3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm).
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm gedeelde
tuimelaar zijn uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

Signaleringen:
-	 stand signalering deurstatus open/dicht.
-	 stand signalering van de binnenkruk (paniekzijde).
-	 stand signalering van de buitenkruk. Is deurkruk 

buitenzijde aangekoppeld (contra paniekzijde).
-	 schootstand signalering.
-	 stand signalering van de cilinder.

Toepasbaar met:
Gedeelde krukstift	(2 x 55) x 9 mm	BV 9220 N55 100
Optie:	 (2 x 85) x 9 mm	BV 9220 N85 100
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 92 t/m 99.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en cilinderbediende krukkoppel met 
microschakelaar voor signaleringen

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4**	Mits aanvullende 

bouwkundige 
aanpassing.

**
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar en zelfvergrendelende schoten
met microschakelaar voor signaleringen

Deze zware FREEWAY LOCK CHECK 6-puntssluiting ingericht 
voor paniekfunctie B+ is voorzien van 3 nachtschoten en
3 gepatenteerde kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste 
panieksluitingen. De unieke gepatenteerde kantelschoten 
garanderen altijd het met lichte aandruk openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm* 	 SE 2771 N35 13L/13R 	 SE 2761 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SE 1761 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm** 	 SE 1771 N70 13L/13R 	 SE 1761 N70 13L/13R

Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar en zelf-
vergrendelende schoten 
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 door met de cilindersleutel in openingsrichting 
tot aan de aanslag te draaien worden alle 
nachtschoten ingetrokken. De kantelschoten 
werken dan als een roldagschoot.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien. Deurkruk aan  

buitenzijde is dan aangekoppeld voor de dagfunctie. Bij het sluiten van 
de deur volgt geen automatische vergrendeling.

Uitschakelen dag-functie:
1.	 Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien en terug tot sleutel 

uitneemstand. Deurkruk aan buitenzijde is dan ontkoppeld. Gelijktijdig 
vergrendelen en blokkeren alle nachtschoten zich automatisch.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

Type SE 2771 N35 13L.
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3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdiepte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm)
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm gedeelde
tuimelaar zijn standaard uitgevoerd in roestvast 
staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Signaleringen:
-	 stand signalering deurstatus open/dicht.
-	 stand signalering van de binnenkruk (paniekzijde).
-	 stand signalering van de buitenkruk. Is deurkruk 

buitenzijde aangekoppeld (contra paniekzijde).
-	 schootstand signalering.
-	 stand signalering van de cilinder.

Toepasbaar met:
Gedeelde krukstift	(2 x 55) x 9 mm	BV 9220 N55 100
Optie:	 (2 x 85) x 9 mm	BV 9220 N85 100
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 92 t/m 99.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar en zelfvergrendelende schoten
met microschakelaar voor signaleringen

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4**	Mits aanvullende 

bouwkundige 
aanpassing.

**
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Referentie: P+E TWIN-LINE® / P+E TOP-LINE® hang- en sluitwerk



55P+E TOP-LINE SECURE® INBOUW (SMAL)DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN FREEWAY LOCK EN FREEWAY DRIVE

Productbladen

FREEWAY LOCK meerpuntssluitingen 
voor dubbele paniek- en nooddeuren
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-4 
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 4-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel 

Deze unieke FREEWAY LOCK 4-puntssluiting ingericht voor paniek-
functie E is voorzien van 3 nachtschoten en 1 gepatenteerde kantel-
schoot waarmee een hoge mate van inbraakveiligheid  wordt bereikt.
De middelste nachtschoot is voorzien van een speciale terugstootpal 
voor toepassing bij een contra-espagnolet in de passieve deur van 
een dubbel deurstel.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm*	 SL 2934 N35 13L/13R	 SL 2924 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SL 2824 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm**	 SL 2834 N70 13L/13R	 SL 2824 N70 13L/13R

Paniekfunctie E met ingebouwde wissel
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduwstang 

serie 5900 of (elektrische) paniekbalk type 
Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 met de cilindersleutel (wisselfunctie).
Sluiten:	 met de cilindersleutel (kan uitsluitend indien de 

deur is gesloten).

Optie:	 dag-functie.   

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Deur in geopende situatie.
2.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen en de deur sluiten. De deur is nu aan beide zijden 

bedienbaar omdat dan uitsluitend de drie kantelschoten functioneren (zoals 
een roldagschoot).

Uitschakelen dag-functie:
1.  Deur in gesloten situatie. 
2.  Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien.
3.  Sleutel uitnemen. De deur is dan vergrendeld met 4 sluitpunten.

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos toegangs(controle)systeem.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

Terugstootpal
bij toepassing 

contra espagnolet 
in de passieve deur 

van een
dubbel deurstel.

Type SL 2934 N35 13L.
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3 Nachtschoten en 1 patenteerde kantelschoot.  
Opent soepel in combinatie met de beschikbare 
sluitplaten of nastelbare sluitkommen. 

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm).
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Dagschoot, nachtschoten en 9 mm tuimelaar
zijn standaard uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm	 code BV 9215 100 340
Wisselstift 135 x 9 mm	 code BV 9215 135 340
Wisselstift 160 x 9 mm	 code BV 9215 160 340
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 92 t/m 99.

Contra-espagnolet inactieve deur zie pagina 90.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-4 
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 4-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel 

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.

**
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Terugstootpal
bij toepassing 

contra espagnolet 
in de passieve deur 

van een
dubbel deurstel.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel

Deze zware FREEWAY LOCK 6-puntssluiting ingericht voor paniek-
functie E is voorzien van 3 nachtschoten en 3 gepatenteerde 
kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste panieksluitingen. 
De middelste nachtschoot is voorzien van een speciale terugstoot-
pal voor toepassing bij een contra-espagnolet in de passieve deur 
van een dubbel deurstel. De unieke gepatenteerde kantelschoten 
garanderen altijd het met lichte aandruk  openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm*  	 SL 2974 N35 13L/13R     	SL 2964 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SL 2864 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm** 	 SL 2874 N70 13L/13R  	 SL 2864 N70 13L/13R

Paniekfunctie E ingebouwde wissel
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 met de cilindersleutel (wisselfunctie).
Sluiten:	 met de cilindersleutel (kan uitsluitend indien 

de deur is gesloten).

Optie:	 dag-functie.   

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Deur in geopende situatie.
2.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen en de deur sluiten. De deur is nu aan beide zijden 

bedienbaar omdat dan uitsluitend de drie kantelschoten functioneren.

Uitschakelen dag-functie:
1.  Deur in gesloten situatie. 
2.  Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien.
3.  Sleutel uitnemen. De deur is dan vergrendeld met 6 sluitpunten.

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos toegangs(controle)systeem.

Type SL 2974 N35 13L.



59P+E TOP-LINE SECURE® INBOUW (SMAL)DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN FREEWAY LOCK EN FREEWAY DRIVE

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1- toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm. 
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18  of 16 mm).
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm tuimelaar
zijn standaard uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm	 code BV 9215 100 340
Wisselstift 135 x 9 mm	 code BV 9215 135 340
Wisselstift 160 x 9 mm	 code BV 9215 160 340
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 92 t/m 99.

Contra-espagnolet inactieve deur zie pagina 90.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen 
deuren.

**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat 
voor houten deuren.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel

3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.

**
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Terugstootpal
bij toepassing 

contra espagnolet 
in de passieve deur 

van een
dubbel deurstel.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten

Deze zware FREEWAY LOCK 6-puntssluiting ingericht voor paniek-
functie E+ is voorzien van 3 nachtschoten en 3 gepatenteerde 
kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste panieksluitingen.
De middelste nachtschoot is voorzien van een speciale terugstoot-
pal voor toepassing bij een contra-espagnolet in de passieve deur 
van een dubbel deurstel. De unieke gepatenteerde kantelschoten 
garanderen altijd het met lichte aandruk openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm* 	 SL 2978 N35 13L/13R 	 SL 2968 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SL 2868 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm**   	 SL 2878 N70 13L/13R  	 SL 2868 N70 13L/13R

Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende 
schoten
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 met de cilindersleutel (wisselfunctie).
Sluiten:	 met het sluiten van de deur vergrendelen de 

zelfvergrendelende schoten automatisch de 
deur. 

Optie:	 dag-functie.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Deur in geopende situatie.             
2.	 Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen en de deur sluiten. De deur is nu aan beide zijden 

bedienbaar omdat dan uitsluitend de drie kantelschoten functioneren 
(zoals een roldagschoot).

Uitschakelen dag-functie:
1.	 Deur in gesloten situatie.
2.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen. De deur is dan vergrendeld met 6 sluitpunten.

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos toegangs(controle)systeem.
Type SL 2978 N35 13L.
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3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm)
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm tuimelaar
zijn standaard uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm	 code BV 9215 100 340
Wisselstift 135 x 9 mm	 code BV 9215 135 340
Wisselstift 160 x 9 mm	 code BV 9215 160 340
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 92 t/m 99.

Contra-espagnolet inactieve deur zie pagina 90.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen 
deuren.

**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat 
voor houten deuren.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.

**
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Terugstootpal
bij toepassing 

contra espagnolet 
in de passieve deur 

van een
dubbel deurstel.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en cilinderbediende krukkoppel

Deze zware FREEWAY LOCK 6-puntssluiting ingericht voor paniek-
functie B is voorzien van  3 nachtschoten en 3 gepatenteerde 
kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste panieksluitingen. 
De middelste nachtschoot is voorzien van een speciale terugstoot-
pal voor toepassing bij een contra-espagnolet in de passieve deur 
van een dubbel deurstel. De unieke gepatenteerde kantelschoten 
garanderen altijd het met lichte aandruk openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm*	 SL 2977 N35 13L/13R	 SL 2967 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SL 2867 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm**	 SL 2877 N70 13L/13R	 SL 2867 N70 13L/13R

Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar 
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 door met de cilindersleutel in openingsrichting 
tot aan de aanslag te draaien worden alle 
schoten ingetrokken. De deurkruk is nu 
aangekoppeld voor de dag-functie.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien. Deurkruk aan 

buitenzijde is dan aangekoppeld.              

Uitschakelen dag-functie:
1.	 Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien en terug tot sleutel 

uitneemstand. Deurkruk aan buitenzijde is dan ontkoppeld en de deur 
vergrendeld.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

Type SL 2977 N35 13L.
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3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm).
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm gedeelde
tuimelaar zijn standaard uitgevoerd in roestvast 
staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

Toepasbaar met:
Gedeelde krukstift	(2 x 55) x 9 mm	BV 9220 N55 100
Optie:	 (2 x 85) x 9 mm	BV 9220 N85 100
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 92 t/m 99.

Contra-espagnolet inactieve deur zie pagina 90.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en cilinderbediende krukkoppel

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.

**
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Terugstootpal
bij toepassing 

contra espagnolet 
in de passieve deur 

van een
dubbel deurstel.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar en zelfvergrendelende schoten

Deze zware FREEWAY LOCK 6-puntssluiting ingericht voor paniek-
functie B+ is voorzien van 3 nachtschoten en 3 gepatenteerde 
kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste panieksluitingen.
De middelste nachtschoot is voorzien van een speciale terugstoot-
pal voor toepassing bij een contra-espagnolet in de passieve deur 
van een dubbel deurstel. De unieke gepatenteerde kantelschoten 
garanderen altijd het met lichte aandruk openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm* 	 SL 2971 N35 13L/13R 	 SL 2961 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SL 2861 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm** 	 SL 2871 N70 13L/13R 	 SL 2861 N70 13L/13R

Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar en zelf-
vergrendelende schoten 
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 door met de cilindersleutel in openingsrichting 
tot aan de aanslag te draaien worden alle 
nachtschoten ingetrokken. De kantelschoten 
werken dan als een roldagschoot.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien. Deurkruk aan  

buitenzijde is dan aangekoppeld voor de dagfunctie. Bij het sluiten van 
de deur volgt geen automatische vergrendeling.

Uitschakelen dag-functie:
1.	 Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien en terug tot sleutel 

uitneemstand. Deurkruk aan buitenzijde is dan ontkoppeld. Gelijktijdig 
vergrendelen en blokkeren alle nachtschoten zich automatisch.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

Type SL 2971 N35 13L.
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3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdiepte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm)
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm gedeelde
tuimelaar zijn standaard uitgevoerd in roestvast 
staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

Toepasbaar met:
Gedeelde krukstift	(2 x 55) x 9 mm	BV 9220 N55 100
Optie:	 (2 x 85) x 9 mm	BV 9220 N85 100
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 92 t/m 99.

Contra-espagnolet inactieve deur zie pagina 90.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar en zelfvergrendelende schoten

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.

**
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Referentie: P+E TWIN-LINE® / P+E TOP-LINE® hang- en sluitwerk
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Productbladen

FREEWAY LOCK CHECK
meerpuntssluitingen voor dubbele 

paniek- en nooddeuren
(5 verschillende standsignaleringen)
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Terugstootpal
bij toepassing 

contra espagnolet 
in de passieve deur 

van een
dubbel deurstel.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel en microschakelaar voor signaleringen

Deze zware FREEWAY LOCK-6 CHECK 6-puntssluiting ingericht 
voor paniekfunctie E is voorzien van 3 nachtschoten en 3 kantel-
schoten en behoort tot ’s werelds beste panieksluitingen. De 
middelste nachtschoot is voorzien van een speciale terugstootpal 
voor toepassing bij een contra-espagnolet in de passieve deur van
een dubbel deurstel. De unieke gepatenteerde kantelschoten 
garanderen altijd het met lichte aandruk openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm*  	 SE 2974 N35 13L/13R     	SE 2964 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SE 2864 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm** 	 SE 2874 N70 13L/13R  	 SE 2864 N70 13L/13R

Paniekfunctie E ingebouwde wissel
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 met de cilindersleutel (wisselfunctie).
Sluiten:	 met de cilindersleutel (kan uitsluitend indien 

de deur is gesloten).

Optie:	 dagfunctie.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Deur in geopende situatie.
2.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen en de deur sluiten. De deur is nu aan beide zijden 

bedienbaar omdat dan uitsluitend de drie kantelschoten functioneren 
(zoals een roldagschoot).

Uitschakelen dag-functie:
1.  Deur in gesloten situatie. 
2.  Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien.
3.  Sleutel uitnemen. De deur is dan vergrendeld met 6 sluitpunten.

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos toegangs(controle)systeem.
*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

Type SE 2974 N35 13L.
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Uitslag nachtschoten 20 mm in 1- toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm. 
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18  of 16 mm).
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm tuimelaar
zijn standaard uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Signaleringen:
-	 stand signalering deurstatus open/dicht.
-	 stand signalering van de binnenkruk (paniekzijde).
-	 stand signalering van de buitenkruk. Is deurkruk 

buitenzijde aangekoppeld (contra paniekzijde).
-	 schootstand signalering.
-	 stand signalering van de cilinder.

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm	 code BV 9215 100 340
Wisselstift 135 x 9 mm	 code BV 9215 135 340
Wisselstift 160 x 9 mm	 code BV 9215 160 340
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 92 t/m 99.
Contra-espagnolet inactieve deur zie pagina 90.
Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel en microschakelaar voor signaleringen

3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.

**
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Terugstootpal
bij toepassing 

contra espagnolet 
in de passieve deur 

van een
dubbel deurstel.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten
met microschakelaar voor signaleringen

Deze zware FREEWAY LOCK CHECK 6-puntssluiting ingericht 
voor paniekfunctie E+ is voorzien van 3 nachtschoten en 3 kantel-
schoten en behoort tot ’s werelds beste panieksluitingen. De 
middelste nachtschoot is voorzien van een speciale terugstootpal 
voor toepassing bij een contra-espagnolet in de passieve deur 
van een dubbel deurstel. De unieke gepatenteerde kantelschoten 
garanderen altijd het met lichte aandruk openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm* 	 SE 2978 N35 13L/13R 	 SE 2968 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SE 2868 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm**   	 SE 2878 N70 13L/13R  	 SE 2868 N70 13L/13R

Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelend
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 met de cilindersleutel (wisselfunctie).
Sluiten:	 met het sluiten van de deur vergrendelen de 

schoten automatisch de deur. 

Optie:	 dagfunctie.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Deur in geopende situatie.             
2.	 Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen en de deur sluiten. De deur is nu aan beide zijden 

bedienbaar omdat dan uitsluitend de drie kantelschoten functioneren.
Uitschakelen dag-functie:
1.	 Deur in gesloten situatie.
2.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen. De deur is dan vergrendeld met 6 sluitpunten.

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos toegangs(controle)systeem. 
Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 
* Voor metalen deuren. ** Voor houten deuren. Type SE 2978 N35 13L.



71P+E TOP-LINE SECURE® INBOUW (SMAL)DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN FREEWAY LOCK EN FREEWAY DRIVE

3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm)
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm tuimelaar
zijn standaard uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Signaleringen:
-	 stand signalering deurstatus open/dicht.
-	 stand signalering van de binnenkruk (paniekzijde).
-	 stand signalering van de buitenkruk. Is deurkruk 

buitenzijde aangekoppeld (contra paniekzijde).
-	 schootstand signalering.
-	 stand signalering van de cilinder.

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm	 code BV 9215 100 340
Wisselstift 135 x 9 mm	 code BV 9215 135 340
Wisselstift 160 x 9 mm	 code BV 9215 160 340
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 92 t/m 99.
Contra-espagnolet inactieve deur zie pagina 90.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten
met microschakelaar voor signaleringen

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4**	Mits aanvullende 

bouwkundige 
aanpassing.

**
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Terugstootpal
bij toepassing 

contra espagnolet 
in de passieve deur 

van een
dubbel deurstel.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm*	 SE 2977 N35 13L/13R	 SE 2967 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SE 2867 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm**	 SE 2877 N70 13L/13R	 SE 2867 N70 13L/13R

Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar 
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 door met de cilindersleutel in openingsrichting 
tot aan de aanslag te draaien worden alle 
schoten ingetrokken. De deurkruk is nu 
aangekoppeld voor de dag-functie.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien. Deurkruk aan 

buitenzijde is dan aangekoppeld.              

Uitschakelen dag-functie:
1.	 Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien en terug tot sleutel 

uitneemstand. Deurkruk aan buitenzijde is dan ontkoppeld en de deur 
vergrendeld.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en cilinderbediende krukkoppel met 
microschakelaar voor signaleringen

Deze zware FREEWAY LOCK CHECK 6-puntssluiting ingericht voor 
paniekfunctie B is voorzien van 3 nachtschoten en 3 gepatenteerde 
kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste panieksluitingen. 
De middelste nachtschoot is voorzien van een speciale terugstoot-
pal voor toepassing bij een contra-espagnolet in de passieve deur 
van een dubbel deurstel. De unieke gepatenteerde kantelschoten 
garanderen altijd het met lichte aandruk openen van de deur.

Type SE 2977 N35 13L.
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3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm).
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm gedeelde
tuimelaar zijn uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Signaleringen:
-	 stand signalering deurstatus open/dicht.
-	 stand signalering van de binnenkruk (paniekzijde).
-	 stand signalering van de buitenkruk. Is deurkruk 

buitenzijde aangekoppeld (contra paniekzijde).
-	 schootstand signalering.
-	 stand signalering van de cilinder.

Toepasbaar met:
Gedeelde krukstift	(2 x 55) x 9 mm	BV 9220 N55 100
Optie:	 (2 x 85) x 9 mm	BV 9220 N85 100
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 92 t/m 99.

Contra-espagnolet inactieve deur zie pagina 90.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en cilinderbediende krukkoppel met 
microschakelaar voor signaleringen

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4**	Mits aanvullende 

bouwkundige 
aanpassing.

**
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Terugstootpal
bij toepassing 

contra espagnolet 
in de passieve deur 

van een
dubbel deurstel.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar en zelfvergrendelende schoten
met microschakelaar voor signaleringen

Deze zware FREEWAY LOCK CHECK 6-puntssluiting ingericht voor 
paniekfunctie B+ is voorzien van 3 nachtschoten en 3 gepaten-
teerde kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste paniek-
sluitingen. De middelste nachtschoot is voorzien van een speciale 
terugstootpal voor toepassing bij een contra-espagnolet in de 
passieve deur van een dubbel deurstel. De unieke kantelschoten  
garanderen altijd het met lichte aandruk openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm* 	 SE 2971 N35 13L/13R 	 SE 2961 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SE 2861 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm** 	 SE 2871 N70 13L/13R 	 SE 2861 N70 13L/13R

Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar en zelf-
vergrendelende schoten 
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 door met de cilindersleutel in openingsrichting 
tot aan de aanslag te draaien worden alle 
nachtschoten ingetrokken. De kantelschoten 
werken dan als een roldagschoot.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien. Deurkruk aan  

buitenzijde is dan aangekoppeld voor de dagfunctie. Bij het sluiten van 
de deur volgt geen automatische vergrendeling.

Uitschakelen dag-functie:
1.	 Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien en terug tot sleutel 

uitneemstand. Deurkruk aan buitenzijde is dan ontkoppeld. Gelijktijdig 
vergrendelen en blokkeren alle nachtschoten zich automatisch.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

* Voor metalen deuren. ** Voor houten deuren. Type SE 2971 N35 13L.
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3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdiepte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm)
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm gedeelde
tuimelaar zijn standaard uitgevoerd in roestvast 
staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Signaleringen:
-	 stand signalering deurstatus open/dicht.
-	 stand signalering van de binnenkruk (paniekzijde).
-	 stand signalering van de buitenkruk. Is deurkruk 

buitenzijde aangekoppeld (contra paniekzijde).
-	 schootstand signalering.
-	 stand signalering van de cilinder.

Toepasbaar met:
Gedeelde krukstift	(2 x 55) x 9 mm	BV 9220 N55 100
Optie:	 (2 x 85) x 9 mm	BV 9220 N85 100
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 92 t/m 99.
Contra-espagnolet inactieve deur zie pagina 90.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar en zelfvergrendelende schoten
met microschakelaar voor signaleringen

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4**	Mits aanvullende 

bouwkundige 
aanpassing.

**
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TOELICHTING KABELVERDELING

	 PIN	 Plug	 Plug
		  FREEWAY CHECK	 aansluitkabel
	 1	 zwart	 zwart
	 2	 groen	 groen
	 3	 rood	 rood
	 4	 bruin	 bruin
	 5	 blauw	 blauw
	 6	 wit	 wit
	 7	 roze	 roze
	 8	 paars	 paars
	 9	 grijs	 grijs
	 10	 turquoise	 groen/blauw
	 11	 geel	 geel
	 12	 oranje	 grijs / roze	

Kabelfarbe Titel Kontakt Plug PIN

grijs

bruin

Deurstatus
open/dicht

COM

NO

9

4

blauw

groen

Binnenkruk
paniekzijde

COM

NO

5

2

paars
Schootstand-

signalering

COM

NC

8

1zwart

wit

roze

rood/blauw

geel

grijs / roze

rood

COM

NC

NO

10

11

12

7

3

COM

NO

Buitenzijde
aangekoppeld

contra
paniekzijde

Stand-
signalering

cilinder

Bemerkingen / Funktion

Deurstatus met extern deurkontakt 
serieschakelaar
Deurstatus buiten: COM-NO geopend
Deurstatus binnen: COM-NO gesloten

Deurkruk niet bediend: COM-NO geopend
Deurkruk bediend (tot 10%): COM-NO gesloten

Schoot tot 95% naar buitengedraaid: COM-NO 
gesloten
Schoot ingetrokken: COM-NO gesloten

Vrijgave: COM-NO gesloten
Keuzemelding “aangekoppeld” of “sabotage”:
DIP = AAN
Basissituatie: DIP = UIT (omkeerbare afdekplaat-
opening van het slot)

COM-NO gesloten zolang de cilindersleutel draait,  
schakeling bij kontakt met de schoot, danwel 
verbreken kontakt met de schoot

NO 6
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Referentie: P+E TWIN-LINE® / P+E TOP-LINE® hang- en sluitwerk
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Productbladen

FREEWAY motorsloten
voor paniek- en nooddeuren

Referentie: P+E TWIN-LINE® / P+E TOP-LINE® hang- en sluitwerk
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Functie: 
6-Punts sluitend motorslot voor gecontroleerde toegangsverlening aan één 
of aan beide zijden geschikt voor metalen en houten deuren.

*	 Doornmaat 35 mm met rechthoekige U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke afgeronde voorplaat voor houten 

deuren.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY DRIVE-6
(PANIEK- EN NOODDEUR) 6-PUNTS SLUITEND MOTORSLOT
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten

De FREEWAY DRIVE-6 is een FREEWAY LOCK 6-punts meerpunts-
sluiting met een aangebouwde motor die boven de hoofdslotkast is 
aangebracht. De hoogte van de hoofdslotkast wordt hierdoor 337 
mm in plaats van 240 mm. Dit zware 6-punts sluitend motorslot is 
uitgerust met 3 nachtschoten en 3 gepatenteerde kantelschoten en 
behoort hiermede tot ’s werelds beste (paniek)motorsloten. 
Dit motorslot met deze uniek gepatenteerde kantelschoten staat 
borg voor het altijd op soepele wijze openen en sluiten van de deur. 
Als deurautomaat wordt geadviseerd type DR 7801 of DR 7811 toe 
te passen.

Keuzeprogramma voor enkele deur:
	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm*	 MD 2778 N35 13L/13R	 MD 2768 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  MD 1768 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm**	 MD 1778 N70 13L/13R	 MD 1768 N70 13L/13R

Keuzeprogramma voor dubbel deurstel:
	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm*	 MD 2978 N35 13L/13R	 MD 2968 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  MD 2868 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm**	 MD 2878 N70 13L/13R	 MD 2868 N70 13L/13R

Type MD 2778 N35 13L.
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY DRIVE-6
(PANIEK- EN NOODDEUR) 6-PUNTS SLUITEND MOTORSLOT
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten

Werking: 
Dit 6-punts motorslot heeft 3 nachtschoten en
3 kantelschoten welke bij “opensturing” de 3 nacht-
schoten intrekt en de 3 kantelschoten vrijgeeft. 
Hierdoor is deze FREEWAY DRIVE bij uitstek geschikt
voor toepassing in combinatie met de P+E deur-
automaat type DR 7801 of DR 7811. De niet-
gecontroleerde zijde is altijd mechanisch te openen 
met de deurkruk of paniekbalk. Bij het sluiten van 
de deur vergrendelt dit 6-punts motorslot zich 
mechanisch en automatisch met de 3 nachtschoten 
en de 3 kantelschoten. Elke nachtschoot geeft 
10.000N weerstand. Uiterst veilig qua inbraakwering. 
Dit motorslot is altijd met de cilinder mechanisch te 
openen. 

Eigenschappen
Motorsturing voor open collector uitgangen geschikt 
voor toepassing in een BUSleiding. Middels een puls
worden gelijktijdig de 3 nachtschoten en de 3 kantel-
schoten door de elektromotor ingetrokken.
Zelfvergrendelend, bij het sluiten van de deur vindt
automatische vergrendeling plaats van de 3 nacht-
schoten en de 3 kantelschoten.
Paniekfunctie E+ zelfvergrendelend.

Voorzien van gepatenteerde kantelschoten die 
garant zijn voor een altijd soepele motorische 
ontgrendeling. Ook indien de deur onder 
spanning staat vanwege kromming of werking 
van de deur.

Universeel toepasbaar in houten (machinaal infrees-
baar) en metalen deuren.
Opent motorisch binnen 1,5 seconde.
Dagstand, opening binnen 1 seconde.

Ingang/uitgang voor radar, Biometrie, impuls.
Ingang RS 485 voor bijvoorbeeld directe commu-
nicatie met Biometriescanner en foutmeldingen.
Uitgang: Deurautomaat, sabotage, alarm.

Technische gegevens:
Aansluitspanning 220V.
Voeding 12V DC 3,5A.
Ingangsspanning automatisch 11 - 27V DC.
Gering stroomverbruik 350mA bij 24V DC.

Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.
Steekmaten PC 92 en RC 94.
Krukgat 9 mm.
Standaard voorplaat.

3 Gepatenteerde kantelschoten en 3 nacht-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm Optie: 24, 18, of 16 mm)
U -voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm tuimelaar 
zijn standaard uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY DRIVE-6
(PANIEK- EN NOODDEUR) 6-PUNTS SLUITEND MOTORSLOT
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 1 en 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 2 en 4

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm	 code	BV	9215	100	 340
Wisselstift 135 x 9 mm	 code	BV	9215	135	 340
Wisselstift 160 x 9 mm	 code	BV	9215	160	 340
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 92 t/m 99.

Aansluitkabel 10 meter, 
6-polig met stekker	 code	MS 2991	ASK	900 
Voeding 12V DC 3,5A	 code	MS 2990	VOE	900
Kabelovergang	 code	CV 9200	 400	 340
Scharnierkabelovergang	 code	SC 5485	 KAB 130
Kogelscharnier roestvast
staal bijpassend	 code	SC 5485	 000	 130

Toepassing:
Toegangscontrole woningtoegangsdeuren, hoofd-
toegangsdeuren voor woongebouwen, openbare 
gebouwen zoals kleine kantoren en werkplaatsen in 
combinatie met toegangscomponenten zoals 
Batch-lezer en Biometriescanner.
Vluchtweg, brandwerende en veiligheidsdeuren in 
projecten.

Dit type is ook geschikt voor P+E eAccess® 
draadloos toegangs(controle)systeem.
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AANSLUITSCHEMA’S
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY ACCESS-6
(PANIEK- EN NOODDEUR) 6-PUNTS SLUITEND MOTORSLOT
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten

De FREEWAY ACCESS-6 is een FREEWAY LOCK 6-puntssluiting
met een aangebouwde motor die boven de hoofdslotkast is aan-
gebracht. De hoogte van de hoofdslotkast wordt hierdoor 337 mm 
in plaats van 240 mm. Dit zware 6-punts sluitend motorslot is
uitgerust met 3 nachtschoten en 3 gepatenteerde kantelschoten en
behoort hiermede tot ’s werelds beste (paniek)motorsloten.
Dit motorslot met deze uniek gepatenteerde kantelschoten staan
borg voor het altijd op soepele wijze openen en sluiten van de deur.
Als deurautomaat wordt geadviseerd type DR 7801 of DR7811 toe
te passen.

Keuzeprogramma voor enkele deur:
	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm* 	 MS 2778 N35 13L/13R 	 MS 2768 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm** 		  MS 1768 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm** 	 MS 1778 N70 13L/13R 	 MS 1768 N70 13L/13R

Keuzeprogramma voor dubbel deurstel:
	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm* 	 MS 2978 N35 13L/13R 	 MS 2968 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  MS 2868 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm** 	 MS 2878 N70 13L/13R 	 MS 2868 N70 13L/13R

Functie: 
6-Punts sluitend motorslot voor gecontroleerde toegangsverlening aan één
of aan beide zijden geschikt voor metalen en houten deuren.

Toepassingsgebied:
Centrale toegang(en) appartementsgebouwen, ziekenhuizen, 
zorginstellingen, luchthavens, gerechtshoven, gemeentehuizen enzovoorts.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

Type MS 2778 N35 13L.
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY ACCESS-6
(PANIEK- EN NOODDEUR) 6-PUNTS SLUITEND MOTORSLOT
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten

Werking:
Dit 6-punts motorslot heeft 3 nachtschoten en 
3 kantelschoten welke bij “opensturing” de 3 nacht-
schoten intrekt en de 3 kantelschoten vrijgeeft.
Hierdoor is de FREEWAY ACCESS-6 bij uitstek 
geschikt voor toepassing in combinatie met de P+E 
deurautomaat type DR 7801 of DR 7811.
De niet-gecontroleerde zijde is altijd mechanisch te 
openen met de deurkruk of paniekbalk. Bij het sluiten 
van de deur vergrendelt dit 6-punts motorslot zich 
mechanisch en automatisch met de 3 nachtschoten 
en de 3 kantelschoten. Elke nachtschoot geeft 
10.000N weerstand.
Uiterst veilig qua inbraakwering. Dit motorslot is altijd 
met de cilinder mechanisch te openen.
De FREEWAY ACCESS 6-punts motorslot is voorzien 
van 5 verschillende signaleringen die de status van dit 
6-punts motorslot op afstand kunnen weergeven. 

Eigenschappen
Motorsturing voor open collector uitgangen.
Geschikt voor branddeuren in combinatie met een
externe sturing.
Voorzien van externe micro-schakelaar met 
5 verschillende signaleringskontakten.
Middels een puls worden gelijktijdig de 3 nacht-
schoten en de 3 kantelschoten door de elektromotor 
ingetrokken.
Zelfvergrendelend, bij het sluitend van de deur
vindt automatische vergrendeling plaats van de 
3 nachtschoten en de 3 kantelschoten.
Paniekfunctie E+ zelfvergrendelend.

Voorzien van gepatenteerde kantelschoten die
garant staan voor een altijd soepele motorische
ontgrendeling. Ook indien de deur onder
spanning staat vanwege kromming of werking
van de deur.

Universeel toepasbaar in houten (machinaal 
infreesbaar) en metalen deuren, in stalen en kunststof
profieldeuren.
Opent motorisch binnen 1,5 seconde.
Dagstand, opening binnen 1 seconde.
Ingang/uitgang voor radar, Biometrie, impuls.
Ingang RS 485 voor bijvoorbeeld voor directe
communicatie met Biometriescanner en
foutmeldingen.
Uitgang: deurautomaat, sabotage, alarm.
Service aansluiting voor: foutmeldingen, cycli en en 
storingen.

Signaleringscontacten:
De FREEWAY ACCESS-6 is uitgerust met een externe
micro-schakelaar voor een vijftal verschillende 
signaleringen:
1.	 stand signalering deurstatus open/dicht.
2. 	stand signalering van de binnenkruk (paniekzijde).
3. 	stand signalering van de buitenkruk. Is deurkruk
	 buitenzijde wel of niet aangekoppeld. (contra
	 paniekzijde).
4. 	schootstand signalering.
5. 	stand signalering van de cilinder.

Technische gegevens:
Aansluitspanning automatisch 11 - 27V DC.
Gering stroomverbruik 350mA bij 24V DC.

Doornmaat: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.
Steekmaten PC 92 en RC 94.
Krukgat 9 mm.
Standaard voorplaat.

3 Gepatenteerde kantelschoten en 3 nacht-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY ACCESS-6
(PANIEK- EN NOODDEUR) 6-PUNTS SLUITEND MOTORSLOT
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm Optie: 24, 18, of 16 mm)
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm tuimelaar
zijn standaard uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm code BV 9215-100-340.
Wisselstift 135 x 9 mm code BV 9215-135-340.
Wisselstift 160 x 9 mm code BV 9215-160-340.
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 92 t/m 99.

Aansluitkabel 10 meter, 
6-polig met stekker	 code	MS 2991	ASK	900 
Voeding 12V DC 3,5A	 code	MS 2990	VOE	900
Kabelovergang	 code	CV 9200	 400	 340
Scharnierkabelovergang	 code	SC 5485	 KAB 130
Kogelscharnier bijpassend	 code	SC 5485	 000	 130

Toepassing:
Toegangscontrole en gebouwmanagement inclusief
busaansluiting openbare gebouwen. Vluchtweg, 
brandwerende en veiligheidsdeuren in projecten.

Dit type is ook geschikt voor P+E eAccess®

draadloos toegangs(controle)systeem.
L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 1 en 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 2 en 4
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AANSLUITSCHEMA’S
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Uitvoering FREEWAY ACCESS ook leverbaar met bio 
toegangscontrolesysteem.
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Productbladen

FREEWAY LOCK inbouw
contra-espagnoletten voor de inactieve 

deur van een dubbel deurstel
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Slotcode niet afsluitbare uitvoering:
SL 2733 N35 130
SL 1733 N60 130
(Bij CHECK uitvoering code is SE 2733 en SE 1733)

Volledige paniekfunctie:
Met deze contra-espagnolet heeft de inactieve deur
een volwaardige paniekfunctie bij toepassing van alle FREEWAY 
LOCK 4- en 6-puntssluitingen voor dubbele deuren.
                                    
Openen: 
Door aan de paniekzijde de deurkrukken van beide deuren naar 
beneden te drukken openen beide deuren.

Vergrendelen: 
Bij het sluiten van de deuren worden de sloten automatisch 
vergrendeld. 

Sluitvolgorde:
Eerst de niet actieve deur en vervolgens de actieve deur.   

Onderdelen:
SL 3724 140 340	 Espagnolet onderstang, 1.407 x 10 mm,
 	 draad m6.
SL 3725 140 340	 Espagnolet bovenstang, 1.487 x 10 mm,
	 draad m6.
SL 3726 000 130	 Espagnolet geleider, roestvast staal, vlak,
	 60 x 20 mm.
SL 3726 000 340	 Espagnolet geleider onder, verzinkt, vlak.
SL 3727 000 100	 Sluitkom onder voor espagnolet, roestvast
	 staal, 100 x 55 mm.
SL 3728 000 130	 Bovensluitplaat voor espagnolet, roestvast
	 staal, 100 x 20 mm, lip 50 mm voor hout.
SL 3729 000 130	 Bovensluitplaat voor espagnolet, roestvast 	
	 staal, 100 x 20 mm, zonder lip, vlak,
	 voor stalen kozijn.
SL 3730 000 130	 Schakelslotje voor inbouw espagnoletstang.

P+E TOP-LINE® INBOUW PANIEK CONTRA-ESPAGNOLET
VOOR FREEWAY MEERPUNTSSLUITINGEN 
Zelfvergrendelend voor de inactieve deur van een stel dubbele deuren waarvan 
beiden dienst doen als paniekdeur

SL 2733 N35 130.
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SL 3727 000 100 SL 3728 000 130 SL 3726 000 340

P+E TOP-LINE® INBOUW PANIEK CONTRA-ESPAGNOLET
VOOR FREEWAY MEERPUNTSSLUITINGEN 
Zelfvergrendelend voor de inactieve deur van een stel dubbele deuren waarvan 
beiden dienst doen als paniekdeur

Slotkast:
Deels geschroefde slotkast.
Geringe kastdikte 17,8 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Vierkante klemtuimelaar 9 mm.
Klemtuimelaar vanuit horizontale positie.
30° neerwaarts te drukken met de deurkruk voor 
paniekontgrendeling.
Doornmaten: 35 en 60 mm.
Optie 40, 45 en 50 mm.

Roestvast stalen vlakke voorplaat:
Voorplaatbreedte: 24 mm.

Toepassing houten deurstel:
Bij toepassing FREEWAY LOCK-4 voor de houten 
actieve deur en contra-espagnolet SL 1733 voor de 
inactieve deur is de keuze voor de boven en onder 
sluitkom type Si 4044 000 340 (2 stuks).
Voor de FREEWAY LOCK-6 is dit code 
Si 4041 000 13L/13R met sluitplaat met korte lip 
45 mm breed code SL 1781 000 13L/13R. 
Overige situaties apart beoordelen.

Toepassing stalen deurstel:
Roestvast stalen vlakken sluitplaten code 
SL 1710 V4S 130 voor FREEWAY LOCK-4 toepassen 
en voor FREEWAY LOCK-6 code SL 1710 V6S 130.

	

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4

SL 3730 000 130
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P+E TOP-LINE SECURE® SLUITPLATEN FREEWAY
LOCK-4 MEERPUNTSSLUITINGEN IN HOUTEN DEUREN

Setcode SL 1700 V4H 130.
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P+E TOP-LINE SECURE® SLUITPLATEN FREEWAY
LOCK-4 MEERPUNTSSLUITINGEN IN STALEN DEUREN

Setcode SL 1710 V4S 130.



94 P+E TOP-LINE SECURE® INBOUW (SMAL)DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN FREEWAY LOCK EN FREEWAY DRIVE

MAATVOERING P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-4
MET POSITIONERING NASTELBARE SLUITKOMMEN IN
HOUTEN DEUREN
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MAATVOERING P+E TOP-LINE SECURE®

NASTELBARE SLUITKOMMEN VOOR FREEWAY LOCK-4
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De hoofdsluitkom code Si 4041 000 13L/13R wordt voorzien van een sluitplaat met korte lip 45 mm breed code SL 1781 000 13L/13R voor bijvoorbeeld een 
voordeur of een sluitplaat met lange lip breed 59 mm code SL 1781 00L 13L/13R voor bijvoorbeeld een achterdeur van een woning.
Infreesadvies: totaal 25,5 mm diep infrezen (sluitkom inclusief sluitplaat 25 mm en terugligging 0,5 mm).

Haaksluitkom Si 4044 000 340 bestemd voor de bovenste en onderste enkele nachtschoot voor de FREEWAY LOCK-4.
Infreesadvies: totaal 25,5 mm diep infrezen (sluitkom inclusief sluitplaat 25 mm en terugligging 0,5 mm).
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P+E TOP-LINE SECURE® SLUITPLATEN FREEWAY
LOCK-6 MEERPUNTSSLUITINGEN IN HOUTEN DEUREN

Setcode SL 1700 V6H 130.
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P+E TOP-LINE SECURE® SLUITPLATEN FREEWAY
LOCK-6 MEERPUNTSSLUITINGEN IN STALEN DEUREN

Setcode SL 1710 V6H 130.
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MAATVOERING P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
MET POSITIONERING NASTELBARE SLUITKOMMEN IN 
HOUTEN DEUREN
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De boven- en ondersluitkom code Si 4041 000 13L/13R wordt voorzien van een sluitplaat met korte lip 45 mm breed voor bijvoorbeeld een naar binnen 
draaiende deur code SL 1781 000 13L/13R of een sluitplaat met lange lip breed 59 mm code SL 1781 00L 13L/13R voor bijvoorbeeld een naar buiten draaiende 
deur. Infreesadvies: totaal 25,5 mm diep infrezen (sluitkom inclusief sluitplaat 25 mm en terugligging 0,5 mm).

MAATVOERING P+E TOP-LINE SECURE®

NASTELBARE SLUITKOMMEN VOOR FREEWAY LOCK-6

De middensluitkom code Si 4041 000 13L/13R wordt voorzien van een aangepaste sluitplaat voor de vergrendelpal. Met korte lip 45 mm breed is de code
SL 1780 000 13L/13R voor bijvoorbeeld een voordeur of een sluitplaat met lange lip breed 59 mm code SL 1780 00L 13L/13R voor bijvoorbeeld een achterdeur 
van een woning. Infreesadvies: totaal 25,5 mm diep infrezen (sluitkom inclusief sluitplaat 25 mm en terugligging 0,5 mm).
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P+E TOP-LINE® ROESTVAST STALEN DEURNAALDEN
UITGEVOERD VOOR HET FREEWAY PROGRAMMA

P+E beschikt over een uniek programma roestvast stalen deurnaalden. Alle typen meerpunts-
sluitingen FREEWAY LOCK, alle typen motorsloten FREEWAY DRIVE en FREEWAY ACCESS zijn 
toepasbaar in combinatie met de P+E roestvast stalen deurnaalden. Alle naalden zijn leverbaar voor 
een deurdikte van 40 en 54 mm. Voor specifi eke brandwerende oplossingen kunnen deze deurnaal-
den worden uitgerust met geïntegreerde Intu opzwelstrippen welke bij brand deze deurnaalden dicht-
schuimen (brandklasse 30 respectievelijk 60 minuten). 

Voor de passieve deur kan ook een keuze worden gemaakt uit kantschuiven alsmede de P+E speciale contra-
espagnolet voor het FREEWAY programma (code 1733 voor doornmaat 60 mm).

DN 5971 (getekend met kantschuif).

DN 5975 voorzien van Intu opzwelstrippen (getekend met kantschuif).
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Referentie: P+E TWIN-LINE® / TOP-LINE® hang- en sluitwerk
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Optimaal inbraakwerend
Comfortbediening & WoonKeur
Smal en strak balkprofi el
Extreem lange levensduur

Zeer hoog draagvermogen
Esthetisch ongeëvenaard
Optimaal inbraakwerend
Brandwerend 60 minuten
Extreem lange levensduur

P+E TWIN-LINE® PROJECTSCHARNIEREN 
EN PROJECTPAUMELLES 
met visie op het afhangen van ramen en deuren

Brandwerend 60 minuten (EN 1634-1/NEN 6069)
Unieke zware slotkasten
Standaard voorzien van fl uisterschoot
Geschikt voor Euro- en Swiss-normcilinder
Extreem lange levensduur

P+E TOP-LINE® PROJECTSLOTEN
met visie op het geruisloos sluiten van deuren

1 2

P+E BALKESPAGNOLETTEN
voor ramen en deuren
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Gebruikerscategorie 3 en 4 EN 1906 : 2002
Brandwerend EN 1634-2 : 2006 - 10
Voldoet aan vluchtwegvoorschrift EN 179
Extreem lange levensduur

P+E TOP-LINE® ROESTVAST STAAL
PROJECT DEURBESLAG 
met visie op esthetica en techniek

43
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Inbraakwerend zeer zware klasse
Brandwerend
Uiterst soepele werking
Ongevoelig voor uitzakkende deuren
Geschikt voor Euro- en Swiss-normcilinder
Extreem lange levensduur

P+E TOP-LINE SECURE® INBOUW
DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN 
extra zware uitvoering met nieuwe visie op blijvend 
probleemloos openen en sluiten van houten
(dubbele) deuren en houten (dubbele) vluchtdeuren

Geïntregreerde microschakelaar voor
standsignalering**
Inbraakwerend ENV 1627 klasse 3
Brandwerend DIN EN 1634*
Paniekfunctie B/E (zelfvergrendelend)
Geschikt voor Euro- en Swiss-normcilinder
Extreem lange levensduur

P+E TOP-LINE SECURE® INBOUW
(SMAL)DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN
FREEWAY LOCK EN FREEWAY DRIVE 
nieuwe visie op blijvend probleemloos (elektrisch) openen en sluiten
van metalen, kunststof en houten (dubbele) deuren en vluchtdeuren
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P+E TOP-LINE SECURE® PANIEK- EN
NOODDEUR HANG- EN SLUITWERK
met visie op bestaande en nieuwe normen

6

Inbraakwerend:
POSITON-3 en POSITON-4
Voor elektronisch beslag:
ELEKTRON-3 en ELEKTRON-4
Paniekontgrendeling E:
EXITON-3 en EXITON-4
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Swiss Made

PATENT
aangemeld

Brandwerend*
Inbraakwerend tot zwaardere klasse*
Extreem lange levensduur

Inbraakwerend zwaardere klasse
Ongevoelig voor uitzakkende deuren
Geschikt voor Euro- en Swiss-normcilinder
EPC reductie 0,03
Extreem lange levensduur
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Swiss MadeSwiss Made

P+E TOP-LINE SECURE®

DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN
“POSITON-3” 
zware uitvoering met nieuwe visie op WoonKeur, 
levensloopbestendig en blijvend probleemloos
openen en sluiten van houten (dubbele) deuren



Post en Eger hang- en sluitwerk b.v.

Bezoekadres 
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Postadres

Postbus 842

1000 AV AMSTERDAM

Factuuradres

Postbus 128

3910 AC RHENEN

Verzendadres

Utrechtsestraatweg 220

3911 TX RHENEN
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