
P+E TOP-LINE SECURE® PANIEK- EN 
NOODDEUR HANG- EN SLUITWERK
met visie op bestaande en nieuwe normen

6

Brandwerend*
Inbraakwerend tot zwaardere klasse*
Extreem lange levensduur

P
+E

 40+ EN 100%
 R

E
C

Y
C

LINGSwiss Made

Post en Eger hang- en sluitwerk b.v.

Bezoekadres 

De Oude Molen 2

1184 VW AMSTELVEEN

Postadres

Postbus 842

1000 AV AMSTERDAM

Factuuradres

Postbus 128

3910 AC RHENEN

Verzendadres

Utrechtsestraatweg 220

3911 TX RHENEN

t  +31 (0)20 694 73 33

e info@posteneger.nl

www.posteneger.nl 2013.07.2500 E

P
+

E
 TO

P
-LIN

E
 S

E
C

U
R

E
® PA

N
IE

K
- E

N
 N

O
O

D
D

E
U

R
 H

A
N

G
- E

N
 S

LU
ITW

E
R

K

6_p+e_vlucht_omslag.indd   1 18-07-13   10:44



P
+E

 40+ EN 100%
 R

E
C

Y
C

LING

Deze productrange heeft een levensduur van 40 à 50 jaar of meer en is 100% recyclebaar.

P+E levert als producent en leverancier van 
hoogwaardig hang- en sluitwerk en toegangs-
controle-oplossingen een belangrijke bijdrage aan 
de toenemende behoefte van de eindgebruiker 
aan veiligheid, duurzaamheid, privacy en 
esthetiek.

Onze krachten zijn gebundeld met Van Leeuwen 
International, een vertrouwde naam in de markt. 
Van Leeuwen International is al meer dan 40 jaar 
een begrip in exclusief deurbeslag.

P+E blijft uw innovatieve en oplossingsgerichte 
partner in mechanisch en mechatronisch hang- 
en sluitwerk.

P+E heeft haar huisvesting in Amstelveen waar 
een verkoopkantoor, projectbureau en showroom 
zijn gevestigd. Assemblage en logistiek zijn 
gevestigd in Rhenen.

In Rhenen is tevens een showroom met vele 
High Tech oplossingen beschikbaar.

Amstelveen

Rhenen
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Inleiding
Paniek- en nooddeur hang- en sluitwerk is één van de meest vitale onderdelen van vooral openbare ruimtes van 
een gebouw. Dit specifieke hang- en sluitwerk dient nagenoeg altijd te voldoen aan de Europese eisen op het 
gebied van paniekdeuren, nooddeuren, brandwerendheid, inbraakwerendheid, toegangscontrole et cetera.

Dit utiliteits hang- en sluitwerk dient ook geschikt te zijn voor hoog frequent gebruik en een lange levensduur. 
Het in deze brochure opgenomen P+E TOP-LINE (SECURE®) paniek- en nooddeur hang- en sluitwerk* 
voldoet hieraan. Bovendien maakt deze brochure duidelijk hoe de levensduur van deze producten is te verlengen 
tot 40 à 50 jaar. U kunt dan zelfs een renovatie overslaan. 

Op pagina 6 wordt aangegeven hoe u op eenvoudige wijze de keuze voor een paniekdeur dan wel een 
nooddeur dient te maken en op pagina 7 een eventuele keuze  voor mechanisch bediend of elektrisch bediend.
Voor elk gebouw ontwikkeld P+E een aantal vluchtwegconcepten verdeeld over paniek- en nooddeuren zodanig 
dat het complete hang- en sluitwerk per deur op elkaar is afgestemd en aan alle normen en eisen voldoet. 
Dus geen valkuilen meer.

Voor elke marktpartij zoals de opdrachtgever, architect, installateur, kozijnenfabrikant, deurenfabrikant et cetera 
geeft dit duidelijkheid vanaf de aanbesteding tot oplevering. Elke spraakverwarring dan wel misverstand wordt zo 
voorkomen. Dus dan ook geen hoge faalkosten.

Dit P+E TOP-LINE (SECURE®) paniek- en nooddeur hang- en sluitwerk wordt u van harte aanbevolen.

Directie P+E
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P+E TOP-LINE SECURE® PANIEK- EN 
NOODDEUR HANG- EN SLUITWERK
met visie op bestaande en nieuwe normen

Keuze paniekdeur of nooddeur

Een paniekdeur dient te worden voorzien van een 
zelfvergrendelende panieksluiting met een horizontale 
duwbalk of duwstang conform NEN-EN 1125.
NEN-EN 1125 is het antwoord op paniekreacties 
met een hoog paniekrisico van een grotere groep 
personen in een voor hen onbekende omgeving 
zoals een openbare ruimte van een:
-	Ziekenhuis
-	Warenhuis
-	Theater
-	Stadion
-	Hotel
-	Museum
-	Discotheek
-	School
-	Luchthaven

Een nooddeur dient te worden voorzien van een 
zelfvergrendelend paniekslot conform 
NEN-EN 179. Deze norm is van toepassing als sprake 
is van een noodsituatie met een kleiner aantal 
personen in een voor hen bekende omgeving 
en het bekend zijn met de vluchtroute(s) van de 
openbare ruimte zoals bij een:
-	Kantoor
-	Winkel
-	Elektrische centrale
-	Kleine fabriek
-	Gezondheidscentrum
-	Studentenwoonflat
-	Laboratorium
-	Klein hotel

Voorbeeld:
Een laboratorium van een ziekenhuis met een 
oppervlakte van bijvoorbeeld 30 m2 en waar 5 
personen die met het gebouw bekend zijn en tegelijk 
regelmatig aanwezig zijn, dient te worden uitgerust 
met een nooddeur in plaats van een paniekdeur 
conform de toelichting.
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PANIEKDEURBESLAG NOODDEURBESLAG

Mechanisch bediend
paniekdeurbeslag

Elektronisch gestuurd
paniekdeurbeslag**

Paniekdeurbeslag
volgens prNEN-EN 13633*

Met tabel 1 wordt in één oogopslag duidelijk welke voordelen (symbolisch aangegeven) elektronisch 
gecontroleerd beslag biedt qua beveiliging en gebruikersgemak.

Keuze mechanisch bediend of elektrisch gestuurd

	 Product	 Panieksituatie	 Noodsituatie	 Beveiliging	 Gebruikersgemak

	 Mechanisch
	 bediend
	 Paniekbeslag	 +++	 +++	 +	 +

	 Elektronisch
	 gecontroleerd
	 Paniekbeslag	 +++	 +++	 ++	 +++

	 Mechanisch
	 bediend
	 Nooddeurbeslag	 -	 +++	 ++	 +

	 Elektronisch
	 gecontroleerd
	 Nooddeurbeslag	 -	 +++	 +++	 ++

+++ Zeer geschikt          ++ Geschikt          + Matig geschikt          - Niet geschikt

Mechanisch bediend
paniekdeurbeslag

Elektronisch gestuurd
paniekdeurbeslag**

Paniekdeurbeslag
volgens NEN-EN 1125

Nooddeurbeslag
volgens prNEN-EN 13637*

Nooddeurbeslag
volgens NEN-EN 179

Met tabel 2 wordt aangegeven welke normen moeten worden aangehouden bij de keuze van paniek- en 
nooddeurbeslag.

Let op! Zowel huidige- als ontwerpnormen kunnen wijzigingen ondergaan. Ontwerpnormen (prNEN-EN) geven in 
juridische zin geen rechten.

* 	Betreft ontwerpnormen.
**	Aansluiten op brandmeldingssysteem en/of toegangscontrolesysteem.
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schootkasten minder dan 10 mm Ø is ter 
voorkoming van het afknellen van vingers.

-	Verticale ashoogte duwstang minimaal 18 mm is.
-	Antivandalisme test is doorstaan, 1.000 N weer-

stand balk of stang en 500N op de verticale 
stangen.

-	Verticale schoten onafhankelijk van elkaar 
functioneren ter voorkoming van manipulatie van 
buitenuit.

-	Corrosiebestendig conform erkend zoutneveltest 
van 96 of 240 uur.

-	EN nummer en classificatie op het product is 
aangebracht.

-	Getest door onafhankelijk instituut erkend door de 
Raad voor Accreditatie.

-	Voorzien van CE merk.

Deze norm geeft de eisen weer voor mechanische 
anti-paniekopeners bediend middels een duwstang of 
duwbalk. Paniekdeuren dienen in panieksituaties met 
één handeling te kunnen worden geopend.

Indien getest en goedgekeurd conform
NEN-EN 1125 voldoet de paniekdeur aan 
onderstaande eisen:
-	Voorzien van een horizontale duwbalk of duwstang
-	Valt in de categorie deurgewicht tot 100 kg of tot 

200 kg.
-	Deurbreedte 1.100 mm. Het testresultaat is geldig 

tot 1.320 mm deurbreedte.
-	Deurhoogte 2.100 mm. Het testresultaat is geldig 

tot 2.520 mm deurhoogte.

Bij een zwaardere, bredere of hogere deur is een 
aanvullende test verplicht.

Producten voldoen aan NEN-EN 1125 indien:
-	Anti-paniekopener wordt bediend door een 

horizontale duwbalk of duwstang.
-	De duwbalk of duwstang een lengte heeft van 

minimaal 60% van de deurbreedte.
-	Aandrukkracht voor bediening van duwbalk of 

duwstang maximaal 8 kg is.
-	De voorstand op de deur maximaal 100 of 
	 150 mm is.
-	Hoogte bedieningsgedeelte paniekduwbalk 

minimaal 60% van de totale hoogte is met een 
minimum van 18 mm.

-	Na het indrukken van de paniekbalk de afstand 
tussen deurblad en voorzijde duwbalk minimaal 

	 25 mm bedraagt.
-	De duwbalk of duwstang met een zijdelingse druk 

van 1.000 N (100 kg) te openen is met een kracht 
van maximaal 220 N (22 kg).

-	Test is geslaagd met 100.000 of 200.000 keer 
openen en sluiten.

-	Functioneert bij -10° tot +60°.
-	Na het induwen van de stang op geen enkel 

punt de afstand tussen achterzijde stang en 

Toelichting norm NEN-EN 1125 voor paniekdeuren
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100.000 test cycli

200.000 test cycli

tot 100 kg

tot 200 kg

>200 kg

Hoge 
frequentie van 
gebruik door 
publiek en 

anderen, waar 
de situatie tot 
grof gebruik 
kan leiden

Niet geschikt voor toepassingen op 
brand- en of rookwerende deuren

Geschikt voor toepassing op 
rookwerende deuren

Geschikt voor rook- en brandwerende 
deuren volgens NEN-EN 1634-1

Alle openers 
voor nood-

deuren 
hebben een 

kritische 
veiligheids-

functie.
Hiervoor 

speciaal is 
deze norm 
bedoeld.

1.000 N

Hoog 96 uur

Zeer hoog 240 uur

Uitsteek max.
150 mm uit

Uitsteek max. 
100 mm uit

Duwstang

Duwbalk

Enkele deur, dubbele
deur; actief of inactief

Enkele deur

Dubbele deur, alleen 
inactieve deur

Toelichting EN nummer en productclassificatie volgens NEN-EN 1125

Voorbeeld:
Op een product staat het volgende vermeld: 

Uitleg:
1	 Gebruik klasse: 3 - Hoge frequentie van gebruik, door paniek en anderen, waar de situatie tot grof gebruik 

kan leiden.
2	 Duurzaamheid: 7 - Getest voor 200.000 handelingen.
3	 Deurgewicht: 5 - Tot 100 kg.
4	 Brandweerstand: B - Wel geschikt voor toepassing op brand- en of rookwerende deuren.
5	 Veiligheid: 1 - Alle openers voor nooddeuren hebben een kritische veiligheidsfunctie. 
	 Speciaal hiervoor is deze norm bedoeld.
6	 Corrosiebestendigheid: 3 - Hoog.
7	 Beveiliging: 2 - De balk kan een kracht weerstaan van 1000 N (100 kg).
8	 Bedieningselement: 2 - Uitsteek van de stang maximaal 100 mm.
9	 Bedieningstype: B - Duwbalk.
10	 Toepassingsgebied: A - Enkele deur, dubbele deur; actief of inactief.

1

3

2

7

3

5

4

B

5

1

6

3

7

2

8

2

9

B

10

A
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-	EN nummer en classificatie op het product is 
aangebracht.

-	Getest door onafhankelijk instituut erkend door de 
Raad voor Accreditatie.

-	Voorzien van CE merk.

Let op! Een nooddeur die in een brand- en/of
rookvrije vluchtroute ligt mag conform het 
Bouwbesluit geen schuifdeur zijn.

Indien hang- en sluitwerk tevens geschikt 
dient te zijn voor brandwerende deuren is ook 
certificering conform NEN-EN 1634-1 vereist.

Deze norm geeft de eisen weer voor mechanische 
nooddeuropeners bediend middels een deurkruk 
of drukplaat (in plaats van duwbalk of duwstang). 
Ook nooddeuren dienen in noodsituaties met één 
handeling te kunnen worden geopend. 

Indien getest en goedgekeurd conform 
NEN-EN 179 voldoet de nooddeur aan 
onderstaande eisen:
-	De nooddeur is uitgerust met een insteek anti-

paniekslot met dag- en nachtschoot en deurbeslag 
met een deurkruk die minimaal 40 mm terugloopt 
naar het deurblad om te voorkomen dat kleding 
achter de deurkruk blijft haken.

-	Valt in de categorie deurgewicht tot 100 kg of tot 
200 kg.

-	Deurbreedte 1.100 mm. Het testresultaat is geldig 
tot 1.320 mm deurbreedte.

-	Deurhoogte 2.100 mm. Het testresultaat is geldig 
tot 2.520 mm deurhoogte.

Bij een zwaardere, bredere of hogere deur is een 
aanvullende test verplicht.

Producten voldoen aan NEN-EN 179 indien:
-	Het paniekslot wordt bediend door een deurkruk 

lang minimaal 120 mm, minimaal 18 mm Ø,  
stiftdikte 9 mm en 40 mm terugloopt richting 
deurblad.

-	Openingsweerstand panieksluiting met deurkruk 
maximaal 70 N.

-	Functioneert bij temperatuur -10° tot + 60°.
-	Voorstand op de deur maximaal 100 mm.
-	Bij bediening van de deurkruk op geen enkele 

positie de afstand minder dan Ø 10 mm is om 
afklemmen van vingers te voorkomen.

-	 Indien antivandalisme test is doorstaan, 1.000 N 
verticaal en 500 N evenwijdig op de deurkruk.

-	Test is geslaagd met 100.000 of 200.000 keer 
openen en sluiten.

-	Corrosiebestendig conform erkend zoutneveltest 
van 96 of 240 uur.

Toelichting norm NEN-EN 179 voor nooddeuren
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Toelichting EN nummer en productclassificatie volgens NEN-EN 179
voor nooddeuren

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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A0

A

B

A B

B C

D

7

100.000 test cycli

200.000 test cycli

tot 100 kg

tot 200 kg

>200 kg

Hoge 
frequentie van 
gebruik door 
publiek en 

anderen, waar 
de situatie tot 
grof gebruik 
kan leiden

Niet geschikt 
voor 

toepassingen 
op brand- 

en of 
rookwerende 

deuren

Wel geschikt 
voor 

toepassing op 
rookwerende 

deuren

Alle openers 
voor nood-

deuren 
hebben een 

kritische 
veiligheids-

functie.
Hiervoor 

speciaal is 
deze norm 
bedoeld.

1.000 N

2.000 N

3.000 N

5.000 N

Hoog
96 uur

Zeer hoog
240 uur

Uitsteek max.
150 mm uit

Uitsteek max. 
100 mm uit

Deurkruk

Deurkruk/
Push pad

Naar buitendraaiende enkele 
uitgangsdeur, dubbele
uitgangsdeuren actief of inactief

Naar buitendraaiende 
enkele uitgangsdeur

Naar buitendraaiende 
dubbele uitgangsdeuren, 
alleen inactief

Naar binnendraaiende 
enkele uitgangsdeur

Geschikt voor 
toepassing 

op brand- en 
rookwerende 

deuren 
volgens NEN-

EN 1634-1
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adem door rook moeten lopen nagenoeg nihil is.
Het voorschrift “twee kanten op kunnen 
vluchten tenzij…..”  is gewijzigd in één 
vluchtmogelijkheid mits ……”. Deze ene vlucht-
weg moet dan wel beschermd zijn tegen brand 
en rook. Afhankelijk van waaruit bij een calamiteit 
moet worden gevlucht alsmede het aantal personen 
dat is aangewezen op de vluchtroute krijgt de 
vluchtroute een bepaald niveau van bescherming. 
Er zijn vier beschermingsniveaus: de vluchtroute, 
de beschermde vluchtroute, de extra beschermde 
vluchtroute en de veiligheidsroute. Vanaf het punt 
waar een tweede vluchtroute begint, vervalt het 
hogere beschermingsniveau en is iedere vluchtroute 
een normale vluchtroute.

Met elektrisch gestuurde systemen is aansluiting 
op een brandmeldingssysteem en/of toegangs-
controlesysteem mogelijk. Hiermee verkrijgt men 
een betere beveiliging en tevens ook een optimaal 
bedieningsgemak. 
Zowel voor paniekdeuren als voor nooddeuren geldt 
een aparte norm te weten:

prNEN-EN 13633 : 2009 3e ontwerp voor 
paniekdeuren
Titel: Hang- en sluitwerk – Elektrisch gestuurde 
systemen voor vluchtdeursluitingen voor het gebruik 
bij vluchtroutes – Eisen en beproevingsmethoden.
Status: Ontwerp, publicatiedatum 01-04-2009.

prNEN- EN 13637 : 2009 3e ontwerp voor 
nooddeuren
Titel: Hang- en sluitwerk – Elektrisch gestuurde 
systemen voor nooduitgangen voor het gebruik bij 
vluchtroutes – Eisen en beproevingsmethoden.
Status: Ontwerp, publicatiedatum 01-04-2009.

Bij het ter perse gaan van deze brochure waren deze 
ontwerpnormen nog niet definitief.

Een deurdranger gemonteerd op een paniek- of 
nooddeur dient te voldoen aan NEN-EN 1154, 
een deurautomaat aan NEN-EN 1155 en een 
deurselector aan NEN-EN 1158.

Bouwbesluit 2012 geeft mogelijkheid 
tot slechts één vluchtweg
De brandveiligheidseisen zijn in het nieuwe 
Bouwbesluit fors gewijzigd met als belangrijkste 
wijziging nu de mogelijkheid één vluchtweg. In het 
Bouwbesluit 2003 was de beschikbaarheid van twee 
vluchtroutes het uitgangspunt. In het Bouwbesluit 
2012 is het uitgangspunt dat één vluchtroute met een 
gegarandeerd veiligheidsniveau voldoende is. Verder 
geeft het nieuwe Bouwbesluit aan dat de loopafstand 
van de vluchtroute zodanig is dat de kans dat 
personen langer dan 30 seconden met ingehouden 

Toelichting normen bij elektromechanische bediening
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Voor vluchtdeuren geldt dat de deur ten alle tijden te openen moet zijn. Paniekdeuren met een paniekbalk en 
nooddeuren met panieksloten. Van buitenaf is de toegang afhankelijk van het type slot en het type deurbeslag 
met de daarbij behorende functie B, B+, D, E en E+ conform onderstaande toelichting.

Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en cilinderbediend krukkoppel

Positie 1 	 Dagstand	 Vrij toegankelijk met deurkruk.
Positie 2 	 Op slot stand	 Deurkruk ontkoppeld. Toegang alleen met sleutel.
Positie 3	 Nachtstand	 Inbraakveilig door uitgeworpen nachtschoot. 
		  Na bediening van binnenuit volgt positie 2.

Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar en automatisch vergrendelende nachtschoot

Positie 1 	 Dagstand	 Vrij toegankelijk met deurkruk. Bij het sluiten van de 	
		  deur volgt bij dagstand geen automatische 		
		  vergrendeling.
Positie 2 	 Op slot stand	 Deurkruk ontkoppeld. Toegang alleen met sleutel.
Positie 3	 Nachtstand	 Inbraakveilig door uitgeworpen nachtschoot. 
		  Na bediening van binnenuit volgt positie 2.

Paniekfunctie D met gedeelde tuimelaar

Positie 1 	 Dagstand	 Vrij toegankelijk met deurkruk.
Positie 2   	 Nachtstand	 Toegang alleen met sleutel. Inbraakveilig door
		  uitgeworpen nachtschoot. Na bediening van
		  binnenuit volgt positie 1.

Paniekfunctie E met ingebouwde wissel en aan de buitenzijde van de deur een vaste knop of greep

Positie 1 	 Dagstand	 Toegang alleen met sleutel, die via de wissel de
		  dagschoot intrekt.
Positie 2	 Nachtstand	 Inbraakveilig door uitgeworpen nachtschoot. 
		  Na bediening volgt positie 1.

Paniekfunctie E+ met ingebouwde wissel en automatisch vergrendelende nachtschoot en aan de 
buitenzijde van de deur een vaste knop of greep 

Positie 1 	 Dagstand	 Toegang alleen met sleutel, die via de wissel zowel
		  de dagschoot als de nachtschoot intrekt.
Positie 2	 Nachtstand	 Na het sluiten van de deur wordt de nachtschoot
		  automatisch uitgeworpen.

Functiemogelijkheden van het P+E programma panieksloten en 
het type deurbeslag



14 P+E TOP-LINE SECURE® PANIEK- EN NOODDEUR HANG- EN SLUITWERK

De voordelen van de PA5961/5971
Getest en goedgekeurd volgens EN 1125 in combinatie met:
- P+E FREEWAY-4 LOCK en FREEWAY-6 LOCK anti-paniek meerpuntssluitingen voor stalen en houten deuren. 
- P+E ZETA anti-panieksloten voor stalen deuren.
- P+E KAPPA anti-panieksloten voor houten deuren.
- P+E roestvast stalen deurnaalden voor houten dubbele deuren 40 en 54 mm dik.
- De bevestigingsbouten in het basisschild zijn zodanig gepositioneerd dat naar keuze combinaties kunnen 

worden gemaakt met alle eveneens gecertifi ceerde P+E veiligheids buitenschilden, zowel 30 mm als 50 mm 
breed, zowel rechthoekig als afgerond.

(Ook geschikt voor insteek loopsloten of centraalsloten, echter niet conform EN 1125)

Luchthavens, ziekenhuizen, warenhuizen, theaters, stadions, hotels, musea, discotheken, scholen, 
kinderdagverblijven, kortom alle gebouwen waarin zich grotere groepen personen ophouden dienen 
uitgerust te worden met anti-paniek duwstanggarnituren of duwbalken. Direct bij een calamiteit 
de nooduitgang kunnen openen is conform EN 1125 de belangrijkste eis en vastgelegd in het 
Bouwbesluit.

Met de paniek duwstanggarnituren PA 5961 en PA 5971 uitgevoerd in roestvast staal zet P+E de trend 
voor het hogere marktsegment. Deze P+E paniek duwstanggarnituren zijn gemaakt uit hoogwaardige 
materialen, hebben een extreem lange levensduur en bieden van binnen naar buiten een maximale 
vluchtdeurbeveiliging en van buiten naar binnen een maximale inbraakbeveiliging.

P+E TOP-LINE SECURE® ROESTVAST STALEN
ANTI-PANIEK DUWSTANGGARNITUUR PA 5961 EN PA 5971
Gecertifi ceerd in combinatie met P+E dag- en nachtsloten, P+E (elektro-
mechanische) meerpuntssluitingen voor zowel stalen als houten (dubbele) 
deuren

PA 5971 N00 130. Links en rechts toepasbaar
met binnenschild PA 5970 036 130.
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P+E TOP-LINE SECURE® ROESTVAST STALEN
ANTI-PANIEK DUWSTANGGARNITUUR PA 5961 EN PA 5971
Gecertificeerd in combinatie met P+E dag- en nachtsloten, P+E (elektro-
mechanische) meerpuntssluitingen voor zowel stalen als houten (dubbele) 
deuren

PA 5961 N00 130
P+E TOP-LINE SECURE anti-paniek duwstang-
garnituur uitgevoerd in roestvast staal.
Links en rechts bruikbaar.

PA 5971 N00 130
Uitvoering ten behoeve van veiligheidsschilden.

PA 5970 000 130
P+E TOP-LINE SECURE® anti-paniek duwstang-
garnituur met extra schild voor toepassing met 
SKG*** veiligheidsbuitenschild RC 78 mm doorgaand 
bevestigd met:
P+E (veiligheids) dag- en nachtsloten en/of
P+E (veiligheids) meerpuntssluitingen.    

Toelichting code paniekbalkschilden:
000 	 BL = blind	 036	 RC 78	
024	 PC 72	 038	 RC 94 
026	 PC 78	 075	 PRC 74 
027	 PC 92	 076 	 PRC 78 
035	 RC 74	 078 	 PRC 94

Losse duwstang voor duwstang-garnituur 
PA 5961 en PA 5971:
Roestvast staal 1.000 mm code PA 5960 100 130.
Roestvast staal 1.300 mm code PA 5960 130 130. 

(1.000 mm tot maximum deurbreedte 1.666 mm)
(1.300 mm tot maximum deurbreedte 2.165 mm)

Gecertificeerd conform EN 1125 en EN 179.
Brandwerend conform EN 1634. 
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Anti-paniek duwbalk 1-punt code PA 5914
Deze horizontale anti-paniek duwbalk in 1-punt 
uitvoering is voorzien van bevestigingsgaten voor 
veiligheidsgreepschilden, veiligheidsknopschilden          
of veiligheidsschilden met vastdraaibare deurkruk         
met 9 mm stift waardoor ook bediening van 
buiten uit mogelijk is. Deze horizontale anti-paniek                                              
duwbalk met zijsluiting is zowel links als rechts               
toepasbaar. De constructie is uitermate stabiel                                               
met uniek gevormde grendelschoten die met zeer 
geringe druk zijn te openen. De anti-paniek duwbalk 
is standaard 1.000 mm lang exclusief de zwart 
gelakte eindstukken en voorzien van een wissel.

Keuzeprogramma:                                                                                                 
met duwbalk kleur rood	 PA 5914 084 321 
met duwbalk in roestvast staal	 PA 5914 084 130

Uitbreiding tot 3-puntssluiting
De anti-paniek duwbalk kan met 2 sluitpunten met 
bijbehorende stangen worden uitgebreid tot een extra 
sterke 3-puntssluiting. Voor dubbele deuren zonder 
aanslag kunnen op beide deuren aanvullend  een 
boven- en ondersluiting worden toegepast of op 
dubbele deuren met aanslag de passieve deur met 
boven- en ondersluiting en op de actieve deur een 
enkele anti-paniekbalk met zijsluiting.

Luchthavens, ziekenhuizen, theaters, stadions, hotels, scholen, kinderdagverblijven, kortom 
gebouwen waarin zich grotere groepen personen in een voor hen onbekende omgeving ophouden 
dienen uitgerust te worden met anti-paniek duwstanggarnituren of duwbalken. Direct bij een 
calamiteit de nooduitgang kunnen openen is conform EN 1125 de belangrijkste eis en vastgelegd in 
het Bouwbesluit.
Met de opliggende anti-paniek duwbalk PA 5914 als 1-puntsluiting en uitgebreid tot 3-puntssluiting 
met PA 5916 en PA 5917 zet P+E met duwbalken de trend voor het midden en hogere marktsegment. 
De P+E duwbalken ogen fraai, bieden een maximale vluchtdeurbeveiliging alsmede een lange 
levensduur.

P+E TOP-LINE ANTI-PANIEK DUWBALKSERIE PA 5914 
UITGEVOERD ALS 1-PUNTSLUITING EN UITGEBREID MET 
PA 5916 EN PA 5917 ALS 3-PUNTS PANIEKSLUITING VOOR 
ZOWEL STALEN ALS HOUTEN (DUBBELE) DEUREN

Programma:
PA 5916 000 317	 Garnituur onder- en boven-

schoten met sluitplaten zwart 
gelakt.

PA 5917 240 317	 Verticale stangen, deurhoogte 
tot 2.400 mm met afdekprofielen 
zwart gelakt.

PA 5917 082 130	 Afdekprofielen, roestvast staal, 
lang 820 mm.

PA 5917 150 130	 Afdekprofielen, roestvast staal, 
lang 1.500 mm.
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P+E TOP-LINE ANTI-PANIEK DUWBALKSERIE PA 5914 
UITGEVOERD ALS 1-PUNTSLUITING EN UITGEBREID MET 
PA 5916 EN PA 5917 ALS 3-PUNTS PANIEKSLUITING VOOR 
ZOWEL STALEN ALS HOUTEN (DUBBELE) DEUREN

Uitbreiding tot inbraakwerend paniekgarnituur 
voor een entreedeur
Indien paniekdeuren ook vanuit de buitenzijde 
moeten kunnen worden geopend dan dient het 
deurbeslag aan de buitenzijde inbraakwerend te zijn. 
Om de cilinder tegen afbreken/boren enzovoorts te 
beschermen zijn veiligheidsschilden met kerntrek-
beveiliging niveau SKG*** met deugdelijke bevestiging 
de beste oplossing.

Bevestigingsset afhankelijk van deurkeuze. 

Voor keuze deurkrukken zie brochure
“P+E TOP-LINE® ROESTVAST STAAL PROJECT 
DEURBESLAG”.

Bij voorkeur paniek duwstangen met insteeksloten
of (elektromechanische) meerpuntssluitingen dan 
paniek duwstang PA 5971 toepassen, zie pagina 14 
en 15.

Het gehele programma is gecertifi ceerd conform
EN 1125.
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Vele keuze mogelijkheden
Afhankelijk voor welk type wordt gekozen      
zijn er vele keuzemogelijkheden:
- Optisch status en alarmmelding met de Multi
 colour led.
- Akoestisch voor- en hoofdalarm 95 dB.
- Automatisch uitschakelen alarm instelbaar.                                                          
- Dag- en nachtfunctie instelbaar met de 

sleutelschakelaar, ook Swiss normcilinder.

Luchthavens, ziekenhuizen, theaters, stadions, hotels, scholen, kinderdagverblijven, kortom 
gebouwen waarin zich grotere groepen personen in een voor hen onbekende omgeving ophouden 
dienen uitgerust te worden met de anti-paniek duwbalk type Push+Exit Bar®. Direct bij een calamiteit 
de nooduitgang kunnen openen is conform EN 1125 de belangrijkste eis en vastgelegd in het 
Bouwbesluit. Voor de elektromechanische uitvoering van de Push+Exit Bar® dient de prEN 13633 
gevolgd te worden (zie pagina 7 en 12).

Met de paniek duwbalk type Push+Exit Bar® mechanisch en elektromechanisch uitgevoerd in een 
modern roestvast staal design zet P+E met haar innovatiestrategie op succesvolle wijze de trend voor 
het hoogste marktsegment. De functiemogelijkheden zijn behalve de standaard vluchtwegbediening 
bij de mechanische uitvoering vooral bij de elektromechanische uitvoeringen (met onder andere 
aanvullende monitoring en signalering om maximaal het ongeoorloofd oneigenlijk gebruik van de 
nooduitgang te voorkomen) sterk uitgebreid. Omdat dit type is goedgekeurd in samenhang met 
veel meerpuntssluitingen uit het P+E topsegment wordt de Push+Exit Bar® duwbalkserie gerekend 
tot de allerbeste inbraakbeveiliging voor paniekdeuren. De Push+Exit Bar® is volledig Swiss Made, 
gepatenteerd en heeft een extreem lange levensduur.

P+E TOP-LINE SECURE® (ELEKTRO) MECHANISCH
ROESTVAST STALEN ANTI-PANIEK DUWBALK TYPE
Push+Exit Bar® 
Gecertifi ceerd in combinatie met P+E dag- en nachtsloten, P+E (elektro-
mechanische) meerpuntssluitingen voor zowel stalen als houten (dubbele) 
deuren voor het hogere en hoogste marktsegment.

- Eenmalig gebruik van de deur zonder alarmering 
middels de sleutelschakelaar, na 10 seconden 
vooralarm 95 dB indien wordt vergeten de deur te 
sluiten. 

Toepassing
- Inbraakwerende / brandwerende vluchtdeuren.     

PATENT
aangemeld
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Keuzeprogramma serie Push+Exit Bar®. 
- Mechanisch.
 PA 5980 N00 130 lang 940 mm                                  
 PA 5980 N11 130 lang 1.100 mm
 PA 5980 N12 130 lang 1.260 mm

- Mechanisch met potentiaalvrije contacten voor 
vooralarm en hoofdalarm.

 PA 5981 N00 130 lang 940 mm
 PA 5981 N11 130 lang 1.100 mm
 PA 5981 N12 130 lang 1.260 mm

- Elektromechanisch met display, dag- en 
nachtfunctie, optisch en akoestisch voor en 
hoofdalarm en potentiaalvrije contacten. 

 Met potentiaalvrije contacten voor vooralarm 
en hoofdalarm. Met ingebouwde halve cilinder. 
Netvoeding. Uitgevoerd met gecertifi ceerde 
noodschakelaar voor opening van elektrische 
deur vergrendelingssystemen zoals elektrische 
deuropener en openhoudmagneet. Ingebouwde 
potentiaalvrije contacten voor vooralarm en 
hoofdalarm op afstand. 

 PA 5983 N00 130 lang 940 mm
 PA 5983 N11 130 lang 1.100 mm
 PA 5983 N12 130 lang 1.260 mm

Vervolg op pagina 20.

- Elektromechanisch met display, dag- en 
nachtfunctie, optisch (LED) en akoestisch 
voor- en hoofdalarm. 

 Met potentiaalvrije contacten voor vooralarm en 
hoofdalarm.* Met ingebouwde halve cilinder en 
batterij (optioneel: netvoeding)

 PA 5982 N00 130 lang 940 mm
 PA 5982 N11 130 lang 1.100 mm
 PA 5982 N12 130 lang 1.260 mm

P+E TOP-LINE SECURE® (ELEKTRO) MECHANISCH
ROESTVAST STALEN ANTI-PANIEK DUWBALK TYPE
Push+Exit Bar® 
Gecertifi ceerd in combinatie met P+E dag- en nachtsloten, P+E (elektro-
mechanische) meerpuntssluitingen voor zowel stalen als houten (dubbele) 
deuren voor het hogere en hoogste marktsegment.
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De serie Push+Exit Bar® is getest en goedgekeurd 
volgens EN 1125 en prEN 13633 in combinatie met:
-	P+E FREEWAY LOCK anti-paniek meerpunts-

sluitingen voor stalen en houten deuren. 
-	P+E 6700 en 6800 serie anti-panieksloten type 

ZETA voor stalen deuren.
-	P+E 3000 serie anti-panieksloten type KAPPA voor 

houten deuren.
-	P+E Perferma roestvast stalen deurnaalden voor 

houten deuren 40 en 54 mm dik.

Vervolg van pagina 19.

-	Bevestigingsset voor krukrozetten voor 
	 houten deuren.
	 PA 5986 D40 130 deurdikte 40 mm.
	 PA 5986 D54 130 deurdikte 54 mm.
	 PA 5886 D67 130 deurdikte 67 mm.

*	 Bij indrukken van de pushbar zal er eerst een 
zichtbaar (rood LED) en hoorbaar vooralarm zijn. 
Indien niet wordt doorgedrukt stopt het vooralarm 
en blijft de deur op slot. Bij doordrukken zal de 
exit-controle vrijgegeven worden en het hoofdalarm 
worden ingeschakeld.

P+E TOP-LINE SECURE® (ELEKTRO) MECHANISCH
ROESTVAST STALEN ANTI-PANIEK DUWBALK TYPE
Push+Exit Bar® 
Gecertificeerd in combinatie met P+E dag- en nachtsloten, P+E (elektro-
mechanische) meerpuntssluitingen voor zowel stalen als houten (dubbele) 
deuren voor het hogere en hoogste marktsegment.
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P+E TOP-LINE SECURE® INBOUW
(SMAL)DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN
FREEWAY LOCK EN FREEWAY DRIVE 
RESPECTIEVELIJK FREEWAY ACCESS

MOTORSLOT

nieuwe visie op blijvend probleemloos (elektrisch) 
openen en sluiten van metalen, kunststof en houten 

(dubbele) vluchtdeuren
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Uniek concept voor paniekdeuren
De P+E TOP-LINE SECURE® inbouw deur meer-
puntssluitingen FREEWAY LOCK-4 en FREEWAY 
LOCK-6 zijn ontworpen voor projecten waar een zeer 
lange levensduur is vereist gelijktijdig met een hoog 
frequent gebruik.

Deze FREEWAY LOCK inbouw deur meerpunts-
sluitingen zijn vervaardigd van uitsluitend stalen 
precisie onderdelen en zijn slijtvast geconstrueerd. 
Alle onderdelen alsmede het gehele productieproces 
zijn Swiss Made.

Alle FREEWAY LOCK uitvoeringen zijn voorzien
van 1 of 3 gepatenteerde kantelschoten, die 
garant staan voor met lichte aandruk de deur te 
openen. In dagfunctie is de weerstand slechts 
circa 10 N per kantelschoot, uiterst soepel dus.
De secondaire (nacht)schoten zijn 1-tours met 
een uitslag van 20 mm en bij systeem E+ en B+ 
tevens onafhankelijk zelfvergrendelend.
Voor de FREEWAY motorsloten verwijzen wij u naar 
pagina 89.

Uniek assortiment
De P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK
(smal)deur meerpuntssluitingen doornmaat 35 mm 
(N35) is uitgerust met een rechthoekige roestvast 
stalen voorplaat met een U-profiel 24 x 6 x 2 mm en 
doornmaat 60 mm respectievelijk 70 mm met een 
vlakke roestvast stalen voorplaat van 20 x 3 mm met 
afgeronde hoeken. Alle voorplaten zijn standaard 
1.950 mm lang. Als optie tevens doornmaat 30, 40, 
45, 55, 65 en 80 mm mogelijk.

Type FREEWAY LOCK-4 
basisuitvoering met 1 kantel-
schoot en 3 nachtschoten en 
ingebouwde wissel.

P+E TOP-LINE SECURE® INBOUW (SMAL)DEUR 
MEERPUNTSSLUITINGEN FREEWAY LOCK EN FREEWAY DRIVE
Nieuwe visie op blijvend probleemloos (elektrisch) openen en sluiten van 
metalen, kunststof en houten (dubbele) vluchtdeuren
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Type FREEWAY LOCK-4 basis uitvoering met 
1 kantelschoot en 3 nachtschoten met paniekfunctie 
E+ zelfvergrendelend met ingebouwde wissel voor 
wisselgarnituur en doorgaande krukstift.

Type FREEWAY LOCK-6 paniekfunctie E met 
ingebouwde wissel met 3 kantelschoten en 
3 nachtschoten voor wisselgarnituur en doorgaande 
krukstift.                   

Type FREEWAY LOCK-6 paniekfunctie E+ 
zelfvergrendelend met ingebouwde wissel met 
3 kantelschoten en 3 nachtschoten voor wissel-
garnituur en doorgaande krukstift. De nachtschoten 
worden automatisch uitgeworpen na het sluiten van 
de deur.

Type FREEWAY LOCK-6 paniekfunctie B met
gedeelde tuimelaar met 3 kantelschoten en
3 nachtschoten alsmede cilinderbediende kruk-
koppeling.

Type FREEWAY LOCK-6 paniekfunctie B+ 
zelfvergrendelend met gedeelde tuimelaar en 
dag-functie met 3 kantelschoten en 3 nachtschoten 
alsmede cilinderbediende krukkoppeling. Zodra de 
buiten deurkruk via sleutelbediening is aangekoppeld 
kan bijvoorbeeld overdag de deur als gewone loop-
deur functioneren.

Bovenstaande typen FREEWAY LOCK-6 met paniek-
functie zijn tevens leverbaar met een CHECK uitvoe-
ring middels een geïntregreerde microschakelaar.

De hierna genoemde uitvoeringen zijn voorzien van 
een CHECK uitvoering middels een geïntregreerde 
microschakelaar. Met deze CHECK uitvoering zijn 
onderstaande standsignaleringen mogelijk:
-	 stand signalering deurstatus open/dicht.
-	 stand signalering van de binnenkruk (paniekzijde).
-	 stand signalering van de buitenkruk. Is deurkruk 

buitenzijde aangekoppeld (contra paniekzijde).
-	 schootstand signalering.
-	 stand signalering van de cilinder.

Type FREEWAY LOCK-6 
met 3 kantelschoten en 
3 nachtschoten.
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Type FREEWAY LOCK-6 CHECK met paniek-
functie E met ingebouwde wissel met 3 kantel-
schoten en 3 nachtschoten voor wisselgarnituur en 
doorgaande krukstift. Voorzien van geïntegreerde
microschakelaar voor 5 verschillende standsignale-
ringen.

Type FREEWAY LOCK-6 CHECK met paniek-
functie E+ zelfvergrendelend met ingebouwde 
wissel met 3 kantelschoten en 3 nachtschoten voor
wisselgarnituur en doorgaande krukstift. De nacht-
schoten worden automatisch uitgeworpen na het 
sluiten van de deur. Voorzien van geïntegreerde micro-
schakelaar voor 5 verschillende standsignaleringen.

Type FREEWAY LOCK-6 CHECK met paniek-
functie B met gedeelde tuimelaar met 3 kantel-
schoten en 3 nachtschoten alsmede cilinderbediende 
krukkoppeling. Voorzien van geïntegreerde micro-
schakelaar voor 5 verschillende standsignaleringen.

Type FREEWAY LOCK-6 CHECK met paniek-
functie B+ zelfvergrendelend met gedeelde 
tuimelaar en dagfunctie met 3 kantelschoten 
en 3 nachtschoten alsmede cilinderbediende 
krukkoppeling. Zodra de buiten deurkruk via 
sleutelbediening is aangekoppeld kan bijvoorbeeld 
overdag de deur als gewone loopdeur functioneren. 
Voorzien van geïntegreerde microschakelaar voor 
5 verschillende standsignaleringen.

Alle genoemde signaleringen middels een 12-polige 
aansluitkabel met connector.

Stalen en houten dubbele deuren
Het gehele FREEWAY LOCK alsmede het FREEWAY 
LOCK CHECK programma is ook leverbaar met in de 
nachtschoot van het hoofdslot een terugstootpal voor 
toepassing bij dubbele deuren in combinatie met de 
contraespagnolet SL 1733 voor de FREEWAY LOCK 
en de SE 1733 voor de FREEWAY LOCK CHECK
in de inactieve deur, zie pagina 100. Voor houten
dubbele deuren met opschroefbare meerpunts-
sluiting, zie P+E brochure nr. 1.

Type FREEWAY LOCK-6 
CHECK met microschakelaar 
voor signaleringen.
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Bij sommige paniekfuncties is de 
deur aan beide zijde bedienbaar 
omdat dan de 3 kantelschoten 
functioneren als een roldagschoot.

Uitvoering als motorslot
De FREEWAY LOCK-6 paniekfunctie E+ zelf-
vergrendelend is tevens leverbaar in motorslot-
uitvoering te weten de FREEWAY DRIVE. Voor 
uitgebreide omschrijving en technische tekening, 
zie pagina 89, FREEWAY ACCES 6 uitvoering, zie 
pagina 95.

Zeer hoge deuren
Voor zeer hoge deuren zijn FREEWAY XXL opzet-
stukken beschikbaar van 350 mm, 550 mm 
respectievelijk 800 mm met elk een extra nachtschoot 
en een extra kantelschoot. De voorplaatlengte wordt
hierdoor verhoogd van 1.950 mm naar 2.300 mm,
2.500 mm respectievelijk 2.750 mm. 
Voor omschrijving en codering, zie pagina 41.

Gegarandeerd open en dicht
De P+E TOP-LINE SECURE® inbouw deur meer-
puntssluitingen type FREEWAY LOCK-4 zijn uitgerust 
met een zware stalen slotkast, 1 kantelschoot en 
3 nachtschoten. De FREEWAY LOCK-6 zelfs met 
3 kantel-schoten en 3 nachtschoten. Alle slotkast-
constructies zijn ongevoelig voor zwellende of 
krimpende deuren.

Bij toepassing van de FREEWAY LOCK meer-
puntssluiting is sprake om met weinig kracht de 
deur gegarandeerd te openen en te sluiten. 
De gepatenteerde kantelschoten garanderen 
altijd het met lichte aandruk openen van de 
deur. In dagfunctie is de weerstand zeer gering, 
slechts circa 30 N (per kantelschoot 10 N).

Toepasbaar in combinatie met 
(elektro)mechanische duwbalk
Het gehele FREEWAY programma is toepasbaar in 
combinatie met alle P+E mechanische anti-paniek 
duwstanggarnituren alsmede in combinatie met 
zowel de mechanische als elektromechanische anti-
paniekbalk type Push+Exit Bar®.
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Dunne universele slotkastuitsparing
De slotkastdikte van zowel het hoofdslot als van de 
bijsloten is slechts 15,6 mm. De inbouwmaat behoeft 
slechts 16 mm te zijn. 

Technische perfectie
Alle onderdelen van de FREEWAY LOCK-4 en de 
FREEWAY LOCK-6 (smal)deur meerpuntssluitingen 
zijn “precisie” onderdelen en vervaardigd van 
hoogwaardig staal (dus geen enkel kunststof of 
zamac onderdeel). De voorplaat, de kantelschoten, 
de nachtschoten alsmede de zware kruktuimelaar 
zijn vervaardigd uit roestvast staal. De sluitplaten zijn 
leverbaar in vlakke uitvoering of in U-profiel verstel-
baar, zie pagina 102 t/m 109. De productie is in 
samenwerking met MSL in Zwitserland.

Nastellen niet nodig
Indien stabiele deuren met de FREEWAY LOCK 
voorzien zijn van de gepatenteerde kantelschoten in
combinatie met de bijbehorende nastelbare sluit-
kommen (zie pagina 27 en tekeningen zie pagina 105 
en 109) en tevens afgehangen aan P+E TWIN-LINE® 
projectpaumelles of projectscharnieren met een 
blijvend fors extra draagvermogen is nastellen qua
uithangen ook niet meer nodig. Zie de toepassings-
tabel van de brochure “P+E TWIN-LINE® PROJECT-
SCHARNIEREN EN PROJECTPAUMELLES”. 

Toepassingsgebied
P+E TOP-LINE SECURE® type FREEWAY LOCK-4 
en FREEWAY LOCK-6 zijn ontworpen voor inbraak-
werende-, brandwerende- en vluchtdeuren voor High 
Security U-bouw projecten waar het accent ligt op 
een minimale bedieningsweerstand en een meer 
dan dubbele levensduur is gewenst.

FREEWAY DRIVE motorslot.
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Boven- en onderslotkast FREEWAY LOCK-6 met 
nastelbare sluitkom voor kantelschoot en nachtschoot.

Hoofdslotkast FREEWAY LOCK met nastelbare sluitkom 
voor kantelschoot en nachtschoot. 
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Anti-paniekuitvoering
Alle paniekuitvoeringen van de P+E TOP-LINE
SECURE® FREEWAY LOCK zijn ontwikkeld voor 
inbouw in vluchtdeuren en voldoen aan de Europese 
norm EN 179 voor nooddeuren en EN 1125 voor 
paniekdeuren.

*

Inbraakwerend*
Weerstandsklasse 3 conform EN 1627 tot en met 
EN 1630. Deze norm gaat veel verder dan        of 
NEN 5096 klasse 3. 
Voorbeeld: voor        of NEN 5096 klasse 3 wordt bij 
de manuele test een koevoet van 51 cm gebruikt en 
bij de Europese norm EN 1630 een koevoet van 
71 cm. Dit betekent dat gecertifi ceerd conform 
EN 1630 klasse 3 de inbraakweerstand circa 40% 
hoger kan zijn. 

Tevens getest conform DIN 18251-3 : 2002 en 
gecertifi ceerd conform klasse 4. Dit betekent dat 
de weerstand dwarskracht nachtschoot maar liefst 
10.000 Newton is (SKG*** vereist 7.000 Newton!). 
Klasse 4 betekent ook getest en goedgekeurd een 
dwarskracht op de dagschoot van maar liefst 5.000 
Newton. Omdat bij alle FREEWAY uitvoeringen in 
afgesloten toestand ook de kantelschoten worden 
geblokkeerd betekent dit fors extra veiligheid.

* De in deze vluchtwegbrochure genoemde uitvoe-
ringen zijn alle anti-paniekuitvoeringen. Indien tevens
aanvullende inbraakwerendheid is vereist dan bouw-
kundige voorzieningen treffen zoals bijvoorbeeld 
inbraakwerend glas. Voor pure inbraakwerende 
FREEWAY uitvoeringen, zie brochure 5C.

EN 1630. Deze norm gaat veel verder dan        of 

Voorbeeld: voor        of NEN 5096 klasse 3 wordt bij 
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Brandwerendheid*
De P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-4 en
FREEWAY LOCK-6 inbouw deur meerpuntssluitingen 
zijn getest en goedgekeurd conform de Europese 
norm brandwerendheid EN 1634. Heel belangrijk is 
het feit dat de FREEWAY LOCK geheel is samen-
gesteld uit hoogwaardige stalen onderdelen.

P+E TWIN-LINE® 3D-instelbare project-
scharnieren in kozijn. Het scharnier in drie 
richtingen nastelbaar, voor een perfect 
sluitende deur, een voorwaarde voor tocht-, 
temperatuur-, geluid- en brandisolatie. 
De pocket is ook toepasbaar voor montage 
in de deur afhankelijk van de maatvoering. 
P+E TWIN-LINE® SX 3D-scharnierpocket, 
SC 5616 000 130 staal verzinkt met roestvast 
stalen dekplaat.

Luchtdichtheid
Indien bijvoorbeeld luchtdichtheidsklasse 3 blijvend is 
vereist dan stabiele deuren met de juiste tochtkaders 
toepassen en afhangen aan scharnieren met een 
blijvend fors extra draagvermogen. 
De P+E TWIN-LINE® 3D-instelbare projectscharnieren 
zijn wat betreft deze eis uniek.

Geluidisolatie
Indien blijvende aanvullende eisen worden gesteld 
aan gevelgeluiddemping dienen de meestal veel 
zwaardere deuren in combinatie met geschikte tocht-
kaders te worden afgehangen aan scharnieren met 
een blijvend fors extra draagvermogen. Ook voor dit 
doel zijn de P+E TWIN-LINE® 3D-instelbare project-
scharnieren voor wat betreft de vereiste geluidsisolatie 
uniek.

Gebruikscategorie/CE code
De P+E TOP-LINE SECURE® inbouw deur meer-
puntssluitingen type FREEWAY LOCK-4 en 
FREEWAY LOCK-6 zijn succesvol getest conform 
de norm prEN 15685 gebruikscategorie 3 en als 
sluitpuntbeveiliging zelfs klasse 5.
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P+E TOP-LINE SECURE® roestvast 
stalen anti-paniek duwstang-
garnituur PA 5961 en PA 5971
voor het hogere marktsegment
Het volledige P+E FREEWAY programma is 
gecertifi ceerd in combinatie met de duwstang-
garnituren PA 5961 en PA 5971 voor zowel stalen 
als houten deuren. Zie volledige documentatie 
vanaf pagina 14 van de brochure “P+E TOP-LINE 
SECURE® PANIEK- EN NOODDEUR HANG- EN 
SLUITWERK”.

PA 5971 N00 130. Links en rechts toepasbaar
met binnenschild PA 5970 036 130.

PATENT
aangemeld

P+E TOP-LINE SECURE® (elektro) 
mechanisch roestvast stalen anti-
paniek duwbalk type Push+Exit Bar
voor het hoogste marktsegement
Het volledige P+E FREEWAY programma is 
gecertifi ceerd in combinatie met de duwbalk type 
Push+Exit Bar voor zowel stalen als houten deuren. 
Zie volledige documentatie vanaf pagina 18 van de 
brochure “P+E TOP-LINE SECURE® PANIEK- EN 
NOODDEUR HANG- EN SLUITWERK”.
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Inbraakwerend deurbeslag
Voor maximale veiligheid is de allerbeste oplossing 
het toepassen van P+E zwaar veiligheidsbeslag met 
kerntrekbeveiliging conform EN 1627 tot EN 1630
met kruk bijvoorbeeld FL 8118 A00 130.

Elektronisch deurbeslag
Alle mechanische typen FREEWAY LOCK-4 en
FREEWAY LOCK-6 zijn te combineren met onder 
andere het elektronisch deurbeslag P+E eAccess® als 
draadloos toegangscontrolesysteem. 

Dubbele deuren
De in deze brochure genoemde P+E TOP-LINE
SECURE® (smal)deur meerpuntssluitingen type
FREEWAY LOCK-4 en FREEWAY LOCK-6 zijn als 
(smal)deuroplossing de allerbeste oplossing voor
de actieve deur. Voor de inactieve deur is leverbaar de 
contra inbouwespagnolet type SL 1733 voor de
FREEWAY LOCK en SE 1733 voor de FREEWAY 
LOCK CHECK zie pagina 100. 
Voor een opschroevende espagnolet is het advies 
de P+E balkespagnolet serie 1424 (zie afbeelding) 
toe te passen met comfortbediening en WoonKeur, 
uitgevoerd met een smal en strak balkprofi el. Ook 
van type 1424 mag een extreem lange levensduur 
verwacht worden. Zie de aparte brochure nr. 1 “P+E 
BALKESPAGNOLETTEN”.

P+E type 1424 voor de inactieve deur van een 
deurstel.

P+E zwaar veiligheidsgarnituur 
(pantseruitvoering) met kerntrekbeveiliging 
conform EN 1627 tot EN 1630 met kruk
FL 8635 N00 130.

Zo bepaalt u de draairichting van deuren en 
meerpuntssloten.
1 en 3 is DIN links, Hollands rechts, 2 en 4 is 
DIN rechts, Hollands links
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Leveringsprogramma
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FREEWAY LOCK-4 basis uitvoering paniekfunctie E met ingebouwde wissel met 1 kantelschoot en 
3 nachtschoten voor wisselgarnituur en doorgaande krukstift
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*      	 PC-92  	 code SL 2724 N35 133/134
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*         	 RC-94  	 code SL 2734 N35 133/134
Doornmaat 60 mm	 roestvast stalen vlakke voorplaat**	 PC-92	 code SL 1724 N60 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**  	 PC-92   	 code SL 1724 N70 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**   	 RC-94    	 code SL 1734 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 paniekfunctie E met ingebouwde wissel met 3 kantelschoten en 3 nachtschoten 
voor wisselgarnituur en doorgaande krukstift
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*	 PC-92     	 code SL 2764 N35 133/134
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 RC-94     	 code SL 2774 N35 133/134
Doornmaat 60 mm	 roestvast stalen vlakke voorplaat**	 PC-92	 code SL 1764 N60 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**  	 PC-92     	 code SL 1764 N70 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**   	 RC-94     	 code SL 1774 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 paniekfunctie E+ zelfvergrendelend met ingebouwde wissel met 3 kantelschoten 
en 3 nachtschoten voor wisselgarnituur en doorgaande krukstift
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 PC-92      	 code SL 2768 N35 133/134
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*	 RC-94      	code SL 2778 N35 133/134
Doornmaat 60 mm	 roestvast stalen vlakke voorplaat**	 PC-92	 code SL 1768 N60 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**      	 PC-92      	 code SL 1768 N70 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**      	 RC-94      	code SL 1778 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar met 3 kantelschoten en 3 nachtschoten 
alsmede cilinderbediende krukkoppeling
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat*	 PC-92      	 code SL 2767 N35 133/134
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat*	 RC-94      	code SL 2777 N35 133/134
Doornmaat 60 mm	 roestvast stalen vlakke voorplaat**	 PC-92	 code SL 1767 N60 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 PC-92      	 code SL 1767 N70 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 RC-94      	code SL 1777 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 paniekfunctie B+ zelfvergrendelend met gedeelde tuimelaar en dagfunctie 
met 3 kantelschoten en 3 nachtschoten alsmede cilinderbediende krukkoppeling
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 PC-92    	 code SL 2761 N35 133/134
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 RC-94    	 code SL 2771 N35 133/134
Doornmaat 60 mm	 roestvast stalen vlakke voorplaat**	 PC-92	 code SL 1761 N60 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat**       	 PC-92    	 code SL 1761 N70 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat**	 RC-94    	 code SL 1771 N70 133/134

LEVERINGSPROGRAMMA P+E FREEWAY LOCK-6
PANIEKUITVOERINGEN
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LEVERINGSPROGRAMMA P+E FREEWAY LOCK-6
PANIEKUITVOERINGEN

Toelichting op pagina 34:
Code 133 is draairichting 3, code 134 is draairichting 4. 
Paniekfunctie B en B+ ook leverbaar voor naar binnendraaiende deuren draairichting 1 en 2 indien ontheffing is 
verleend. Code wordt dan 131 respectievelijk 132.

*	 U-voorplaten zijn standaard rechthoekig en 24 mm breed, optie 22 mm.
**	Vlakke voorplaten zijn standaard met afgeronde hoeken en 20 mm breed, optie 16, 18 en 24 mm.
Doornmaat 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm op aanvraag.

Voor uitvoeringen voorzien van een geïntegreerde microschakelaar voor 5 verschillende 
standsignaleringen zie pagina 36. 
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FREEWAY LOCK-6 CHECK” paniekfunctie E met ingebouwde wissel met 3 kantelschoten en 
3 nachtschoten voor wisselgarnituur en doorgaande krukstift. Voorzien van geïntegreerde micro-
schakelaar voor 5 verschillende standsignaleringen.
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*	 PC-92     	 code SE 2764 N35 133/134
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 RC-94     	 code SE 2774 N35 133/134
Doornmaat 60 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 PC-92    	 code SE 1764 N60 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**    	 PC-92     	 code SE 1764 N70 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**    	 RC-94     	 code SE 1774 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 CHECK paniekfunctie E+ zelfvergrendelend met ingebouwde wissel met 3 kantel-
schoten en 3 nachtschoten voor wisselgarnituur en doorgaande krukstift. Voorzien van geïntegreerde 
microschakelaar voor 5 verschillende standsignaleringen.
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 PC-92      	 code SE 2768 N35 133/134
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*	 RC-94      	code SE 2778 N35 133/134
Doornmaat 60 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 PC-92    	 code SE 1768 N60 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**   	 PC-92      	 code SE 1768 N70 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 RC-94      	code SE 1778 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 CHECK paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar met 3 kantelschoten en 3 nacht-
schoten alsmede cilinderbediende krukkoppeling. Voorzien van geïntegreerde microschakelaar voor 
5 verschillende standsignaleringen.
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat*	 PC-92      	 code SE 2767 N35 133/134
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat*	 RC-94      	code SE 2777 N35 133/134
Doornmaat 60 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 PC-92    	 code SE 1767 N60 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 PC-92      	 code SE 1767 N70 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 RC-94      	code SE 1777 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 CHECK paniekfunctie B+ zelfvergrendelend met gedeelde tuimelaar en dagfunctie 
met 3 kantelschoten en 3 nachtschoten alsmede cilinderbediende krukkoppeling. Voorzien van 
geïntegreerde microschakelaar voor 5 verschillende standsignaleringen.
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 PC-92    	 code SE 2761 N35 133/134
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 RC-94    	 code SE 2771 N35 133/134
Doornmaat 60 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 PC-92    	 code SE 1761 N60 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 PC-92    	 code SE 1761 N70 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 RC-94    	 code SE 1771 N70 133/134

Code 133 is draairichting 3, code 134 is draairichting 4. Paniekfunctie B en B+ ook leverbaar voor naar binnen-
draaiende deuren draairichting 1 en 2 indien ontheffing is verleend. Code wordt dan 131 respectievelijk 132.
*	 U-voorplaten zijn standaard rechthoekig en 24 mm breed, optie 22 mm.
**	Vlakke voorplaten zijn standaard met afgeronde hoeken en 20 mm breed, optie 16, 18 en 24 mm.
Doornmaat 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm op aanvraag.

LEVERINGSPROGRAMMA P+E FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEKUITVOERINGEN
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FREEWAY LOCK-4 basis uitvoering paniekfunctie E met ingebouwde wissel met 1 kantelschoot
en 3 nachtschoten voor wisselgarnituur en doorgaande krukstift
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*      	 PC-92  	 code SL 2924 N35 133/134
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*         	 RC-94  	 code SL 2934 N35 133/134
Doornmaat 60 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**  	 PC-92   	 code SL 2824 N60 133/134 
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**  	 PC-92   	 code SL 2824 N70 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**   	 RC-94    	 code SL 2834 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 paniekfunctie E met ingebouwde wissel met 3 kantelschoten en 3 nachtschoten 
voor wisselgarnituur en doorgaande krukstift
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*	 PC-92     	 code SL 2964 N35 133/134
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 RC-94     	 code SL 2974 N35 133/134
Doornmaat 60 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**  	 PC-92   	 code SL 2864 N60 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 PC-92     	 code SL 2864 N70 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 RC-94     	 code SL 2874 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 paniekfunctie E+ zelfvergrendelend met ingebouwde wissel met 3 kantelschoten 
en 3 nachtschoten voor wisselgarnituur en doorgaande krukstift
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 PC-92      	 code SL 2968 N35 133/134
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*	 RC-94      	code SL 2978 N35 133/134
Doornmaat 60 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**  	 PC-92   	 code SL 2868 N60 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 PC-92      	 code SL 2868 N70 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 RC-94      	code SL 2878 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar met 3 kantelschoten en 3 nachtschoten 
alsmede cilinderbediende krukkoppeling
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat*	 PC-92      	 code SL 2967 N35 133/134
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat*	 RC-94      	code SL 2977 N35 133/134
Doornmaat 60 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**  	 PC-92   	 code SL 2867 N60 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 PC-92      	 code SL 2867 N70 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 RC-94      	code SL 2877 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 paniekfunctie B+ zelfvergrendelend met gedeelde tuimelaar en dagfunctie
met 3 kantelschoten en 3 nachtschoten alsmede cilinderbediende krukkoppeling
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 PC-92    	 code SL 2961 N35 133/134
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 RC-94    	 code SL 2971 N35 133/134
Doornmaat 60 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**  	 PC-92   	 code SL 2861 N60 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 PC-92    	 code SL 2861 N70 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 RC-94    	 code SL 2871 N70 133/134

LEVERINGSPROGRAMMA P+E FREEWAY LOCK 
PANIEKUITVOERINGEN MET TERUGSTOOTPAL IN DE 
NACHTSCHOOT VOOR TOEPASSING BIJ DUBBELE DEUREN
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FREEWAY LOCK-6 CHECK paniekfunctie E met ingebouwde wissel met 3 kantelschoten en 
3 nachtschoten voor wisselgarnituur en doorgaande krukstift. Voorzien van geïntegreerde 
microschakelaar voor 5 verschillende standsignaleringen.
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*	 PC-92     	 code SE 2964 N35 133/134
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 RC-94     	 code SE 2974 N35 133/134
Doornmaat 60 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**  	 PC-92   	 code SE 2864 N60 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 PC-92     	 code SE 2864 N70 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 RC-94     	 code SE 2874 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 CHECK paniekfunctie E+ zelfvergrendelend met ingebouwde wissel met 3 kantel-
schoten en 3 nachtschoten voor wisselgarnituur en doorgaande krukstift. Voorzien van geïntegreerde 
microschakelaar voor 5 verschillende standsignaleringen.
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 PC-92      	 code SE 2968 N35 133/134
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*	 RC-94      	code SE 2978 N35 133/134
Doornmaat 60 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**  	 PC-92   	 code SE 2868 N60 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 PC-92      	 code SE 2868 N70 133/134
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 RC-94      	code SE 2878 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 CHECK” paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar met 3 kantelschoten
en 3 nachtschoten alsmede cilinderbediende krukkoppeling. Voorzien van geïntegreerde 
microschakelaar voor 5 verschillende standsignaleringen.
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat*	 PC-92      	 code SE 2967 N35 133/134
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat*	 RC-94      	code SE 2977 N35 133/134
Doornmaat 60 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**  	 PC-92   	 code SE 2867 N60 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 PC-92      	 code SE 2867 N70 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat** 	 RC-94      	code SE 2877 N70 133/134

FREEWAY LOCK-6 CHECK paniekfunctie B+ zelfvergrendelend met gedeelde tuimelaar en dagfunctie 
met 3 kantelschoten en 3 nachtschoten alsmede cilinderbediende krukkoppeling. Voorzien van 
geïntegreerde microschakelaar voor 5 verschillende standsignaleringen.
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 PC-92    	 code SE 2961 N35 133/134
Doornmaat 35 mm    	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 RC-94    	 code SE 2971 N35 133/134
Doornmaat 60 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**  	 PC-92   	 code SE 2861 N60 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 PC-92    	 code SE 2861 N70 133/134
Doornmaat 70 mm    	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 RC-94    	 code SE 2871 N70 133/134

*	 U-voorplaten zijn standaard rechthoekig en 24 mm breed, optie 22 mm.
**	Vlakke voorplaten zijn standaard met afgeronde hoeken en 20 mm breed, optie 16, 18 en 24 mm.
Doornmaat 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm op aanvraag.

LEVERINGSPROGRAMMA P+E FREEWAY LOCK-6
CHECK PANIEKUITVOERINGEN MET TERUGSTOOTPAL IN DE 
NACHTSCHOOT VOOR TOEPASSING BIJ DUBBELE DEUREN
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FREEWAY DRIVE-6 motorslot met ingebouwde basisbesturing met onder andere paniekfunctie 
E+ zelfvergrendelend met ingebouwde wissel met 3 kantelschoten en 3 nachtschoten voor 
wisselgarnituur en doorgaande krukstift
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 PC-92      	 code MD 2768 N35 13L/13R
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*	 RC-94      	code MD 2778 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm	 roestvast stalen vlakke voorplaat**	 PC-92	 code MD 1768 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 PC-92      	 code MD 1768 N70 13L/13R
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 RC-94      	code MD 1778 N70 13L/13R

LEVERINGSPROGRAMMA P+E FREEWAY DRIVE-6
MOTORSLOT GESCHIKT VOOR ENKELE DEUR EN GESCHIKT 
VOOR DEURAUTOMAAT

FREEWAY DRIVE-6 motorslot met ingebouwde basisbesturing met onder andere paniekfunctie 
E+ zelfvergrendelend met ingebouwde wissel met 3 kantelschoten en 3 nachtschoten voor 
wisselgarnituur en doorgaande krukstift
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 PC-92      	 code MD 2968 N35 13L/13R
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*	 RC-94      	code MD 2978 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm	 roestvast stalen vlakke voorplaat**	 PC-92	 code MD 2868 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 PC-92      	 code MD 2868 N70 13L/13R
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 RC-94      	code MD 2878 N70 13L/13R

LEVERINGSPROGRAMMA P+E FREEWAY DRIVE-6
MOTORSLOT VOOR DUBBEL DEURSTEL EN GESCHIKT
VOOR DEURAUTOMAAT

ACCESSOIRES VOOR P+E FREEWAY DRIVE-6
MOTORSLOT

Besturingkast		  code MS	2990	OOW	900
Aansluitkabel 10 meter, 6-polig met stekker	 code MS	2991	ASK 	 900 
Voeding		  code MS	2990	VOE 	 900
Kabelovergang		  code MS	9200	4OO 	340
Scharnierkabelovergang roestvast staal	 code SC	 5485	KAB 	130
Kogelscharnier roestvast staal bijpassend	 code SC	 5485	000	 130

*	 U-voorplaten zijn standaard rechthoekig en 24 mm breed, optie 22 mm.
**	Vlakke voorplaten zijn standaard met afgeronde hoeken en 20 mm breed, optie 16, 18 en 24 mm.
Doornmaat 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm op aanvraag.
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FREEWAY ACCESS-6 motorslot met paniekfunctie E+ zelfvergrendelend met ingebouwde wissel met 
3 kantelschoten en 3 nachtschoten voor wisselgarnituur en doorgaande krukstift
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 PC-92      	 code MS 2768 N35 13L/13R
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*	 RC-94      	code MS 2778 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm	 roestvast stalen vlakke voorplaat**	 PC-92	 code MS 1768 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 PC-92      	 code MS 1768 N70 13L/13R
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 RC-94      	code MS 1778 N70 13L/13R

LEVERINGSPROGRAMMA P+E FREEWAY ACCESS-6 
MOTORSLOT GESCHIKT VOOR ENKELE DEUR MET EXTERNE 
ACCESS BESTURINGSKAST VOORZIEN VAN DIODE*** EN 
GESCHIKT VOOR DEURAUTOMAAT

FREEWAY ACCESS-6 motorslot met paniekfunctie E+ zelfvergrendelend met ingebouwde wissel met 
3 kantelschoten en 3 nachtschoten voor wisselgarnituur en doorgaande krukstift
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat* 	 PC-92      	 code MS 2968 N35 13L/13R
Doornmaat 35 mm     	 roestvast stalen U-voorplaat*	 RC-94      	code MS 2978 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm	 roestvast stalen vlakke voorplaat**	 PC-92	 code MS 2868 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 PC-92      	 code MS 2868 N70 13L/13R
Doornmaat 70 mm     	 roestvast stalen vlakke voorplaat**        	 RC-94      	code MS 2878 N70 13L/13R

LEVERINGSPROGRAMMA P+E FREEWAY ACCESS-6 
MOTORSLOT VOOR DUBBEL DEURSTEL MET EXTERNE 
ACCESS BESTURINGSKAST VOORZIEN VAN DIODE*** EN 
GESCHIKT VOOR DEURAUTOMAAT

ACCESSOIRES VOOR P+E FREEWAY DRIVE-6
MOTORSLOT

Besturingkast		  code MS	2990	OOW	900
Aansluitkabel 10 meter, 6-polig met stekker	 code MS	2991	ASK 	 900 
Voeding		  code MS	2990	VOE 	 900
Kabelovergang		  code MS	9200	4OO 	340
Scharnierkabelovergang roestvast staal	 code SC	 5485	KAB 	130
Kogelscharnier roestvast staal bijpassend	 code SC	 5485	000	 130

*	 U-voorplaten zijn standaard rechthoekig en 24 mm breed, optie 22 mm.
**	Vlakke voorplaten zijn standaard met afgeronde hoeken en 20 mm breed, optie 16, 18 en 24 mm.
***	De diode zorgt ervoor dat bij brand de deur wordt vergrendeld en deze dicht houdt
	 (eis brandwerendheid 30/60 minuten).
Doornmaat 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm op aanvraag.
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LEVERINGSPROGRAMMA P+E OPZETSTUKKEN VOOR 
FREEWAY LOCK-6

Opzetstukken Freeway XXL voor zeer hoge deuren
Roestvast stalen U-voorplaat 350 mm*		  code SL 2790 350 13L/13R
Roestvast stalen U-voorplaat 550 mm*		  code SL 2790 550 13L/13R
Roestvast stalen U-voorplaat 800 mm*	 code SL 2790 800 13L/13R 
Roestvast stalen vlakke voorplaat 350 mm**	 code SL 1790 350 13L/13R 
Roestvast stalen vlakke voorplaat 550 mm**	 code SL 1790 550 13L/13R
Roestvast stalen vlakke voorplaat 800 mm**	 code SL 1790 800 13L/13R

*	 U-voorplaten zijn standaard rechthoekig en 24 mm breed, optie 22 mm.
**	Vlakke voorplaten zijn standaard met afgeronde hoeken en 20 mm breed, optie 16, 18 en 24 mm.
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Referentie: P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK 6-punts sluiting
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Productbladen

FREEWAY LOCK meerpuntssluitingen
voor enkele deuren 
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-4 
PANIEK- EN NOODDEUR 4-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel 

Deze unieke FREEWAY LOCK 4-puntssluiting ingericht voor paniek-
functie E is voorzien van 3 nachtschoten en 1 gepatenteerde kantel-
schoot waarmee een hoge mate van inbraakveiligheid  wordt bereikt.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm*	 SL 2734 N35 13L/13R	 SL 2724 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SL 1724 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm**	 SL 1734 N70 13L/13R	 SL 1724 N70 13L/13R

Paniekfunctie E met ingebouwde wissel
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduwstang 

serie 5900 of (elektrische) paniekbalk type 
Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 met de cilindersleutel (wisselfunctie).
Sluiten:	 met de cilindersleutel (kan uitsluitend indien de 

deur is gesloten).

Optie:	 dag-functie.   

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Deur in geopende situatie.
2.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen en de deur sluiten. De deur is nu aan beide zijden 

bedienbaar omdat dan uitsluitend de drie kantelschoten functioneren (zoals 
een roldagschoot).

Uitschakelen dag-functie:
1.  Deur in gesloten situatie. 
2.  Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien.
3.  Sleutel uitnemen. De deur is dan vergrendeld met  zes sluitpunten.

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos toegangs(controle)systeem.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

Type SL 2734 N35 13L.
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3 Nachtschoten en 1 patenteerde kantelschoot. 
Opent soepel in combinatie met de beschikbare 
nastelbare sluitplaten en nastelbare sluit-
kommen.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm).
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Dagschoot, nachtschoten en 9 mm tuimelaar
zijn standaard uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm	 code BV 9215 100 340
Wisselstift 135 x 9 mm	 code BV 9215 135 340
Wisselstift 160 x 9 mm	 code BV 9215 160 340
Nachtschootsignalering	 code EO 0800 000 900
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 102 t/m 109.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-4 
PANIEK- EN NOODDEUR 4-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel 

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.

**
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel

Deze zware FREEWAY LOCK 6-puntssluiting ingericht voor paniek-
functie E is voorzien van 3 nachtschoten en 3 gepatenteerde 
kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste panieksluitingen. 
De unieke gepatenteerde kantelschoten garanderen altijd het met 
lichte aandruk  openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm*  	 SL 2774 N35 13L/13R     	SL 2764 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SL 1764 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm** 	 SL 1774 N70 13L/13R  	 SL 1764 N70 13L/13R

Paniekfunctie E ingebouwde wissel
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 met de cilindersleutel (wisselfunctie).
Sluiten:	 met de cilindersleutel (kan uitsluitend indien 

de deur is gesloten).

Optie:	 dag-functie.   

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Deur in geopende situatie.
2.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen en de deur sluiten. De deur is nu aan beide zijden 

bedienbaar omdat dan uitsluitend de drie kantelschoten functioneren.

Uitschakelen dag-functie:
1.  Deur in gesloten situatie. 
2.  Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien.
3.  Sleutel uitnemen. De deur is dan vergrendeld met zes sluitpunten.

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos toegangs(controle)systeem.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

Type SL 2774 N35 13L.
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Uitslag nachtschoten 20 mm in 1- toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm. 
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18  of 16 mm).
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm tuimelaar
zijn standaard uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm	 code BV 9215 100 340
Wisselstift 135 x 9 mm	 code BV 9215 135 340
Wisselstift 160 x 9 mm	 code BV 9215 160 340
Nachtschootsignalering	 code EO 0800 000 900
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 102 t/m 109.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel

3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.

**
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten

Deze zware FREEWAY LOCK 6-puntssluiting ingericht voor paniek-
functie E+ is voorzien van 3 nachtschoten en 3 gepatenteerde 
kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste panieksluitingen. 
De unieke gepatenteerde kantelschoten garanderen altijd het met 
lichte aandruk openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm* 	 SL 2778 N35 13L/13R 	 SL 2768 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SL 1768 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm**   	 SL 1778 N70 13L/13R  	 SL 1768 N70 13L/13R

Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende 
schoten
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 met de cilindersleutel (wisselfunctie).
Sluiten:	 met het sluiten van de deur vergrendelen de 

zelfvergrendelende schoten automatisch de 
deur. 

Optie:	 dag-functie.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Deur in geopende situatie.             
2.	 Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen en de deur sluiten. De deur is nu aan beide zijden 

bedienbaar omdat dan uitsluitend de drie kantelschoten functioneren 
(zoals een roldagschoot).

Uitschakelen dag-functie:
1.	 Deur in gesloten situatie.
2.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen. De deur is dan vergrendeld met zes sluitpunten.

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos toegangs(controle)systeem. Type SL 2778 N35 13L.
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3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm)
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm tuimelaar
zijn standaard uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm	 code BV 9215 100 340
Wisselstift 135 x 9 mm	 code BV 9215 135 340
Wisselstift 160 x 9 mm	 code BV 9215 160 340
Nachtschootsignalering	 code EO 0800 000 900
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 102 t/m 109.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen 
deuren.

**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat 
voor houten deuren.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.

**



50 P+E TOP-LINE SECURE® PANIEK- EN NOODDEUR HANG- EN SLUITWERK

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en cilinderbediende krukkoppel

Deze zware FREEWAY LOCK 6-puntssluiting ingericht voor paniek-
functie B is voorzien van  3 nachtschoten en 3 gepatenteerde 
kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste panieksluitingen. 
De unieke gepatenteerde kantelschoten garanderen altijd het met 
lichte aandruk openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm*	 SL 2777 N35 13L/13R	 SL 2767 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SL 1767 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm**	 SL 1777 N70 13L/13R	 SL 1767 N70 13L/13R

Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar 
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 door met de cilindersleutel in openingsrichting 
tot aan de aanslag te draaien worden alle 
schoten ingetrokken. De deurkruk is nu 
aangekoppeld voor de dag-functie.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien. Deurkruk aan 

buitenzijde is dan aangekoppeld.              

Uitschakelen dag-functie:
1.	 Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien en terug tot sleutel 

uitneemstand. Deurkruk aan buitenzijde is dan ontkoppeld en de deur 
vergrendeld.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

Type SL 2777 N35 13L.
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3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm).
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm gedeelde
tuimelaar zijn standaard uitgevoerd in roestvast 
staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

Toepasbaar met:
Gedeelde krukstift	(2 x 55) x 9 mm	BV 9220 N55 100
Optie:	 (2 x 85) x 9 mm	BV 9220 N85 100
Nachtschootsignaleringscontact 	 EO 0800 000 900
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 102 t/m 109.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en cilinderbediende krukkoppel

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.

**
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar en zelfvergrendelende schoten

Deze zware FREEWAY LOCK 6-puntssluiting ingericht voor paniek-
functie B+ is voorzien van 3 nachtschoten en 3 gepatenteerde 
kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste panieksluitingen. 
De unieke gepatenteerde kantelschoten garanderen altijd het met 
lichte aandruk openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm* 	 SL 2771 N35 13L/13R 	 SL 2761 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SL 1761 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm** 	 SL 1771 N70 13L/13R 	 SL 1761 N70 13L/13R

Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar en zelf-
vergrendelende schoten 
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 door met de cilindersleutel in openingsrichting 
tot aan de aanslag te draaien worden alle 
nachtschoten ingetrokken. De kantelschoten 
werken dan als een roldagschoot.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien. Deurkruk aan  

buitenzijde is dan aangekoppeld voor de dagfunctie. Bij het sluiten van 
de deur volgt geen automatische vergrendeling.

Uitschakelen dag-functie:
1.	 Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien en terug tot sleutel 

uitneemstand. Deurkruk aan buitenzijde is dan ontkoppeld. Gelijktijdig 
vergrendelen en blokkeren alle nachtschoten zich automatisch.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

Type SL 2771 N35 13L.
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3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdiepte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm)
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm gedeelde
tuimelaar zijn standaard uitgevoerd in roestvast 
staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

Toepasbaar met:
Gedeelde krukstift	(2 x 55) x 9 mm	BV 9220 N55 100
Optie:	 (2 x 85) x 9 mm	BV 9220 N85 100
Nachtschootsignaleringscontact 	 EO 0800 000 900
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 102 t/m 109.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar en zelfvergrendelende schoten

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.

**
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Referentie: P+E TOP-LINE® hang- en sluitwerk
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Productbladen

FREEWAY LOCK CHECK
meerpuntssluitingen voor enkele deuren

(5 verschillende standsignaleringen)
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel en microschakelaar voor signaleringen

Deze zware FREEWAY LOCK-6 CHECK 6-puntssluiting ingericht 
voor paniekfunctie E is voorzien van 3 nachtschoten en 3 
gepatenteerde kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste 
panieksluitingen. De unieke gepatenteerde kantelschoten 
garanderen altijd het met lichte aandruk  openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm*  	 SE 2774 N35 13L/13R     	SE 2764 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SE 1764 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm** 	 SE 1774 N70 13L/13R  	 SE 1764 N70 13L/13R

Paniekfunctie E ingebouwde wissel
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 met de cilindersleutel (wisselfunctie).
Sluiten:	 met de cilindersleutel (kan uitsluitend indien 

de deur is gesloten).

Optie:	 dag-functie.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Deur in geopende situatie.
2.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen en de deur sluiten. De deur is nu aan beide zijden 

bedienbaar omdat dan uitsluitend de drie kantelschoten functioneren 
(zoals een roldagschoot).

Uitschakelen dag-functie:
1.  Deur in gesloten situatie. 
2.  Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien.
3.  Sleutel uitnemen. De deur is dan vergrendeld met 6 sluitpunten.

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos toegangs(controle)systeem.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

Type SE 2774 N35 13L.
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Uitslag nachtschoten 20 mm in 1- toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm. 
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18  of 16 mm).
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm tuimelaar
zijn standaard uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

Signaleringen:
-	 stand signalering deurstatus open/dicht.
-	 stand signalering van de binnenkruk (paniekzijde).
-	 stand signalering van de buitenkruk. Is deurkruk 

buitenzijde aangekoppeld (contra paniekzijde).
-	 schootstand signalering.
-	 stand signalering van de cilinder.

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm	 code BV 9215 100 340
Wisselstift 135 x 9 mm	 code BV 9215 135 340
Wisselstift 160 x 9 mm	 code BV 9215 160 340
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 102 t/m 109.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel en microschakelaar voor signaleringen

3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.

**
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten
met microschakelaar voor signaleringen

Deze zware FREEWAY LOCK CHECK 6-puntssluiting ingericht
voor paniekfunctie E+ is voorzien van 3 nachtschoten en 
3 gepatenteerde kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste 
panieksluitingen. De unieke gepatenteerde kantelschoten 
garanderen altijd het met lichte aandruk openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm* 	 SE 2778 N35 13L/13R 	 SE 2768 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SE 1768 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm**   	 SE 1778 N70 13L/13R  	 SE 1768 N70 13L/13R

Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelend
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 met de cilindersleutel (wisselfunctie).
Sluiten:	 met het sluiten van de deur vergrendelen de 

schoten automatisch de deur. 

Optie:	 dag-functie.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Deur in geopende situatie.             
2.	 Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen en de deur sluiten. De deur is nu aan beide zijden 

bedienbaar omdat dan uitsluitend de drie kantelschoten functioneren.
Uitschakelen dag-functie:
1.	 Deur in gesloten situatie.
2.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen. De deur is dan vergrendeld met 6 sluitpunten.

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos toegangs(controle)systeem. 
Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren. Type SE 2778 N35 13L.
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3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm)
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm tuimelaar
zijn standaard uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Signaleringen:
-	 stand signalering deurstatus open/dicht.
-	 stand signalering van de binnenkruk (paniekzijde).
-	 stand signalering van de buitenkruk. Is deurkruk 

buitenzijde aangekoppeld (contra paniekzijde).
-	 schootstand signalering.
-	 stand signalering van de cilinder.

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm	 code BV 9215 100 340
Wisselstift 135 x 9 mm	 code BV 9215 135 340
Wisselstift 160 x 9 mm	 code BV 9215 160 340
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 102 t/m 109.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten
met microschakelaar voor signaleringen

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4**	Mits aanvullende 

bouwkundige 
aanpassing.

**
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en cilinderbediende krukkoppel met 
microschakelaar voor signaleringen

Deze zware FREEWAY LOCK CHECK 6-puntssluiting ingericht
voor paniekfunctie B is voorzien van  3 nachtschoten en 3 
gepatenteerde kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste 
panieksluitingen. De unieke gepatenteerde kantelschoten 
garanderen altijd het met lichte aandruk openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm*	 SE 2777 N35 13L/13R	 SE 2767 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SE 1767 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm**	 SE 1777 N70 13L/13R	 SE 1767 N70 13L/13R

Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar 
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 door met de cilindersleutel in openingsrichting 
tot aan de aanslag te draaien worden alle 
nachtschoten ingetrokken. De deurkruk is nu 
aangekoppeld voor de dag-functie.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien. Deurkruk aan 

buitenzijde is dan aangekoppeld.              

Uitschakelen dag-functie:
1.	 Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien en terug tot sleutel 

uitneemstand. Deurkruk aan buitenzijde is dan ontkoppeld en de deur 
vergrendeld.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

Type SE 2777 N35 13L.
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3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm).
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm gedeelde
tuimelaar zijn uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

Signaleringen:
-	 stand signalering deurstatus open/dicht.
-	 stand signalering van de binnenkruk (paniekzijde).
-	 stand signalering van de buitenkruk. Is deurkruk 

buitenzijde aangekoppeld (contra paniekzijde).
-	 schootstand signalering.
-	 stand signalering van de cilinder.

Toepasbaar met:
Gedeelde krukstift	(2 x 55) x 9 mm	BV 9220 N55 100
Optie:	 (2 x 85) x 9 mm	BV 9220 N85 100
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en cilinderbediende krukkoppel met 
microschakelaar voor signaleringen

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4**	Mits aanvullende 

bouwkundige 
aanpassing.

**
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar en zelfvergrendelende schoten
met microschakelaar voor signaleringen

Deze zware FREEWAY LOCK CHECK 6-puntssluiting ingericht 
voor paniekfunctie B+ is voorzien van 3 nachtschoten en
3 gepatenteerde kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste 
panieksluitingen. De unieke gepatenteerde kantelschoten 
garanderen altijd het met lichte aandruk openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm* 	 SE 2771 N35 13L/13R 	 SE 2761 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SE 1761 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm** 	 SE 1771 N70 13L/13R 	 SE 1761 N70 13L/13R

Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar en zelf-
vergrendelende schoten 
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 door met de cilindersleutel in openingsrichting 
tot aan de aanslag te draaien worden alle 
nachtschoten ingetrokken. De kantelschoten 
werken dan als een roldagschoot.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien. Deurkruk aan  

buitenzijde is dan aangekoppeld voor de dagfunctie. Bij het sluiten van 
de deur volgt geen automatische vergrendeling.

Uitschakelen dag-functie:
1.	 Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien en terug tot sleutel 

uitneemstand. Deurkruk aan buitenzijde is dan ontkoppeld. Gelijktijdig 
vergrendelen en blokkeren alle nachtschoten zich automatisch.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

Type SE 2771 N35 13L.
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3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdiepte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm)
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm gedeelde
tuimelaar zijn standaard uitgevoerd in roestvast 
staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Signaleringen:
-	 stand signalering deurstatus open/dicht.
-	 stand signalering van de binnenkruk (paniekzijde).
-	 stand signalering van de buitenkruk. Is deurkruk 

buitenzijde aangekoppeld (contra paniekzijde).
-	 schootstand signalering.
-	 stand signalering van de cilinder.

Toepasbaar met:
Gedeelde krukstift	(2 x 55) x 9 mm	BV 9220 N55 100
Optie:	 (2 x 85) x 9 mm	BV 9220 N85 100
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 102 t/m 109.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar en zelfvergrendelende schoten
met microschakelaar voor signaleringen

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4**	Mits aanvullende 

bouwkundige 
aanpassing.

**
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Referentie: P+E TWIN-LINE® / P+E TOP-LINE® hang- en sluitwerk
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Productbladen

FREEWAY LOCK meerpuntssluitingen 
voor dubbele deuren
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-4 
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 4-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel 

Deze unieke FREEWAY LOCK 4-puntssluiting ingericht voor paniek-
functie E is voorzien van 3 nachtschoten en 1 gepatenteerde kantel-
schoot waarmee een hoge mate van inbraakveiligheid  wordt bereikt.
De middelste nachtschoot is voorzien van een speciale terugstootpal 
voor toepassing bij een contra-espagnolet in de passieve deur van 
een dubbel deurstel.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm*	 SL 2934 N35 13L/13R	 SL 2924 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SL 2824 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm**	 SL 2834 N70 13L/13R	 SL 2824 N70 13L/13R

Paniekfunctie E met ingebouwde wissel
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduwstang 

serie 5900 of (elektrische) paniekbalk type 
Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 met de cilindersleutel (wisselfunctie).
Sluiten:	 met de cilindersleutel (kan uitsluitend indien de 

deur is gesloten).

Optie:	 dag-functie.   

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Deur in geopende situatie.
2.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen en de deur sluiten. De deur is nu aan beide zijden 

bedienbaar omdat dan uitsluitend de drie kantelschoten functioneren (zoals 
een roldagschoot).

Uitschakelen dag-functie:
1.  Deur in gesloten situatie. 
2.  Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien.
3.  Sleutel uitnemen. De deur is dan vergrendeld met 4 sluitpunten.

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos toegangs(controle)systeem.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

Terugstootpal
bij toepassing 

contra espagnolet 
in de passieve deur 

van een
dubbel deurstel.

Type SL 2934 N35 13L.
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3 Nachtschoten en 1 patenteerde kantelschoot.  
Opent soepel in combinatie met de beschikbare 
sluitplaten of nastelbare sluitkommen. 

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm).
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Dagschoot, nachtschoten en 9 mm tuimelaar
zijn standaard uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm	 code BV 9215 100 340
Wisselstift 135 x 9 mm	 code BV 9215 135 340
Wisselstift 160 x 9 mm	 code BV 9215 160 340
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 102 t/m 109.

Contra-espagnolet inactieve deur zie pagina 100.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-4 
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 4-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel 

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.

**
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Terugstootpal
bij toepassing 

contra espagnolet 
in de passieve deur 

van een
dubbel deurstel.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel

Deze zware FREEWAY LOCK 6-puntssluiting ingericht voor paniek-
functie E is voorzien van 3 nachtschoten en 3 gepatenteerde 
kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste panieksluitingen. 
De middelste nachtschoot is voorzien van een speciale terugstoot-
pal voor toepassing bij een contra-espagnolet in de passieve deur 
van een dubbel deurstel. De unieke gepatenteerde kantelschoten 
garanderen altijd het met lichte aandruk  openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm*  	 SL 2974 N35 13L/13R     	SL 2964 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SL 2864 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm** 	 SL 2874 N70 13L/13R  	 SL 2864 N70 13L/13R

Paniekfunctie E ingebouwde wissel
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 met de cilindersleutel (wisselfunctie).
Sluiten:	 met de cilindersleutel (kan uitsluitend indien 

de deur is gesloten).

Optie:	 dag-functie.   

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Deur in geopende situatie.
2.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen en de deur sluiten. De deur is nu aan beide zijden 

bedienbaar omdat dan uitsluitend de drie kantelschoten functioneren.

Uitschakelen dag-functie:
1.  Deur in gesloten situatie. 
2.  Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien.
3.  Sleutel uitnemen. De deur is dan vergrendeld met 6 sluitpunten.

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos toegangs(controle)systeem.

Type SL 2974 N35 13L.
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Uitslag nachtschoten 20 mm in 1- toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm. 
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18  of 16 mm).
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm tuimelaar
zijn standaard uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm	 code BV 9215 100 340
Wisselstift 135 x 9 mm	 code BV 9215 135 340
Wisselstift 160 x 9 mm	 code BV 9215 160 340
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 102 t/m 109.

Contra-espagnolet inactieve deur zie pagina 100.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen 
deuren.

**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat 
voor houten deuren.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel

3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.

**
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Terugstootpal
bij toepassing 

contra espagnolet 
in de passieve deur 

van een
dubbel deurstel.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten

Deze zware FREEWAY LOCK 6-puntssluiting ingericht voor paniek-
functie E+ is voorzien van 3 nachtschoten en 3 gepatenteerde 
kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste panieksluitingen.
De middelste nachtschoot is voorzien van een speciale terugstoot-
pal voor toepassing bij een contra-espagnolet in de passieve deur 
van een dubbel deurstel. De unieke gepatenteerde kantelschoten 
garanderen altijd het met lichte aandruk openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm* 	 SL 2978 N35 13L/13R 	 SL 2968 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SL 2868 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm**   	 SL 2878 N70 13L/13R  	 SL 2868 N70 13L/13R

Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende 
schoten
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 met de cilindersleutel (wisselfunctie).
Sluiten:	 met het sluiten van de deur vergrendelen de 

zelfvergrendelende schoten automatisch de 
deur. 

Optie:	 dag-functie.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Deur in geopende situatie.             
2.	 Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen en de deur sluiten. De deur is nu aan beide zijden 

bedienbaar omdat dan uitsluitend de drie kantelschoten functioneren 
(zoals een roldagschoot).

Uitschakelen dag-functie:
1.	 Deur in gesloten situatie.
2.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen. De deur is dan vergrendeld met 6 sluitpunten.

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos toegangs(controle)systeem.
Type SL 2978 N35 13L.
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3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm)
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm tuimelaar
zijn standaard uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm	 code BV 9215 100 340
Wisselstift 135 x 9 mm	 code BV 9215 135 340
Wisselstift 160 x 9 mm	 code BV 9215 160 340
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 102 t/m 109.

Contra-espagnolet inactieve deur zie pagina 100.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen 
deuren.

**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat 
voor houten deuren.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.

**
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Terugstootpal
bij toepassing 

contra espagnolet 
in de passieve deur 

van een
dubbel deurstel.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en cilinderbediende krukkoppel

Deze zware FREEWAY LOCK 6-puntssluiting ingericht voor paniek-
functie B is voorzien van  3 nachtschoten en 3 gepatenteerde 
kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste panieksluitingen. 
De middelste nachtschoot is voorzien van een speciale terugstoot-
pal voor toepassing bij een contra-espagnolet in de passieve deur 
van een dubbel deurstel. De unieke gepatenteerde kantelschoten 
garanderen altijd het met lichte aandruk openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm*	 SL 2977 N35 13L/13R	 SL 2967 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SL 2867 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm**	 SL 2877 N70 13L/13R	 SL 2867 N70 13L/13R

Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar 
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 door met de cilindersleutel in openingsrichting 
tot aan de aanslag te draaien worden alle 
schoten ingetrokken. De deurkruk is nu 
aangekoppeld voor de dag-functie.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien. Deurkruk aan 

buitenzijde is dan aangekoppeld.              

Uitschakelen dag-functie:
1.	 Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien en terug tot sleutel 

uitneemstand. Deurkruk aan buitenzijde is dan ontkoppeld en de deur 
vergrendeld.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

Type SL 2977 N35 13L.
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3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm).
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm gedeelde
tuimelaar zijn standaard uitgevoerd in roestvast 
staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

Toepasbaar met:
Gedeelde krukstift	(2 x 55) x 9 mm	BV 9220 N55 100
Optie:	 (2 x 85) x 9 mm	BV 9220 N85 100
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 102 t/m 109.

Contra-espagnolet inactieve deur zie pagina 100.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en cilinderbediende krukkoppel

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.

**
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Terugstootpal
bij toepassing 

contra espagnolet 
in de passieve deur 

van een
dubbel deurstel.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar en zelfvergrendelende schoten

Deze zware FREEWAY LOCK 6-puntssluiting ingericht voor paniek-
functie B+ is voorzien van 3 nachtschoten en 3 gepatenteerde 
kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste panieksluitingen.
De middelste nachtschoot is voorzien van een speciale terugstoot-
pal voor toepassing bij een contra-espagnolet in de passieve deur 
van een dubbel deurstel. De unieke gepatenteerde kantelschoten 
garanderen altijd het met lichte aandruk openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm* 	 SL 2971 N35 13L/13R 	 SL 2961 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SL 2861 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm** 	 SL 2871 N70 13L/13R 	 SL 2861 N70 13L/13R

Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar en zelf-
vergrendelende schoten 
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 door met de cilindersleutel in openingsrichting 
tot aan de aanslag te draaien worden alle 
nachtschoten ingetrokken. De kantelschoten 
werken dan als een roldagschoot.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien. Deurkruk aan  

buitenzijde is dan aangekoppeld voor de dagfunctie. Bij het sluiten van 
de deur volgt geen automatische vergrendeling.

Uitschakelen dag-functie:
1.	 Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien en terug tot sleutel 

uitneemstand. Deurkruk aan buitenzijde is dan ontkoppeld. Gelijktijdig 
vergrendelen en blokkeren alle nachtschoten zich automatisch.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

Type SL 2971 N35 13L.
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3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdiepte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm)
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm gedeelde
tuimelaar zijn standaard uitgevoerd in roestvast 
staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

Toepasbaar met:
Gedeelde krukstift	(2 x 55) x 9 mm	BV 9220 N55 100
Optie:	 (2 x 85) x 9 mm	BV 9220 N85 100
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 102 t/m 109.

Contra-espagnolet inactieve deur zie pagina 100.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar en zelfvergrendelende schoten

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.

**
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Referentie: P+E TWIN-LINE® / P+E TOP-LINE® hang- en sluitwerk
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Productbladen

FREEWAY LOCK CHECK
meerpuntssluitingen voor dubbele deuren

(5 verschillende standsignaleringen)
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Terugstootpal
bij toepassing 

contra espagnolet 
in de passieve deur 

van een
dubbel deurstel.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel en microschakelaar voor signaleringen

Deze zware FREEWAY LOCK-6 CHECK 6-puntssluiting ingericht 
voor paniekfunctie E is voorzien van 3 nachtschoten en 3 kantel-
schoten en behoort tot ’s werelds beste panieksluitingen. De 
middelste nachtschoot is voorzien van een speciale terugstootpal 
voor toepassing bij een contra-espagnolet in de passieve deur van
een dubbel deurstel. De unieke gepatenteerde kantelschoten 
garanderen altijd het met lichte aandruk openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm*  	 SE 2974 N35 13L/13R     	SE 2964 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SE 2864 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm** 	 SE 2874 N70 13L/13R  	 SE 2864 N70 13L/13R

Paniekfunctie E ingebouwde wissel
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 met de cilindersleutel (wisselfunctie).
Sluiten:	 met de cilindersleutel (kan uitsluitend indien 

de deur is gesloten).

Optie:	 dag-functie.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Deur in geopende situatie.
2.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen en de deur sluiten. De deur is nu aan beide zijden 

bedienbaar omdat dan uitsluitend de drie kantelschoten functioneren 
(zoals een roldagschoot).

Uitschakelen dag-functie:
1.  Deur in gesloten situatie. 
2.  Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien.
3.  Sleutel uitnemen. De deur is dan vergrendeld met 6 sluitpunten.

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos toegangs(controle)systeem.
*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

Type SE 2974 N35 13L.
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Uitslag nachtschoten 20 mm in 1- toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm. 
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18  of 16 mm).
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm tuimelaar
zijn standaard uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Signaleringen:
-	 stand signalering deurstatus open/dicht.
-	 stand signalering van de binnenkruk (paniekzijde).
-	 stand signalering van de buitenkruk. Is deurkruk 

buitenzijde aangekoppeld (contra paniekzijde).
-	 schootstand signalering.
-	 stand signalering van de cilinder.

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm	 code BV 9215 100 340
Wisselstift 135 x 9 mm	 code BV 9215 135 340
Wisselstift 160 x 9 mm	 code BV 9215 160 340
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 102 t/m 109.
Contra-espagnolet inactieve deur zie pagina 100.
Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel en microschakelaar voor signaleringen

3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.

**
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Terugstootpal
bij toepassing 

contra espagnolet 
in de passieve deur 

van een
dubbel deurstel.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten
met microschakelaar voor signaleringen

Deze zware FREEWAY LOCK CHECK 6-puntssluiting ingericht 
voor paniekfunctie E+ is voorzien van 3 nachtschoten en 3 kantel-
schoten en behoort tot ’s werelds beste panieksluitingen. De 
middelste nachtschoot is voorzien van een speciale terugstootpal 
voor toepassing bij een contra-espagnolet in de passieve deur 
van een dubbel deurstel. De unieke gepatenteerde kantelschoten 
garanderen altijd het met lichte aandruk openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm* 	 SE 2978 N35 13L/13R 	 SE 2968 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SE 2868 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm**   	 SE 2878 N70 13L/13R  	 SE 2868 N70 13L/13R

Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelend
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 met de cilindersleutel (wisselfunctie).
Sluiten:	 met het sluiten van de deur vergrendelen de 

schoten automatisch de deur. 

Optie:	 dag-functie.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Deur in geopende situatie.             
2.	 Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen en de deur sluiten. De deur is nu aan beide zijden 

bedienbaar omdat dan uitsluitend de drie kantelschoten functioneren.
Uitschakelen dag-functie:
1.	 Deur in gesloten situatie.
2.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien.
3.	 Sleutel uitnemen. De deur is dan vergrendeld met 6 sluitpunten.

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos toegangs(controle)systeem. 
Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 
* Voor metalen deuren. ** Voor houten deuren. Type SE 2978 N35 13L.
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3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm)
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm tuimelaar
zijn standaard uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Signaleringen:
-	 stand signalering deurstatus open/dicht.
-	 stand signalering van de binnenkruk (paniekzijde).
-	 stand signalering van de buitenkruk. Is deurkruk 

buitenzijde aangekoppeld (contra paniekzijde).
-	 schootstand signalering.
-	 stand signalering van de cilinder.

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm	 code BV 9215 100 340
Wisselstift 135 x 9 mm	 code BV 9215 135 340
Wisselstift 160 x 9 mm	 code BV 9215 160 340
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 102 t/m 109.
Contra-espagnolet inactieve deur zie pagina 100.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten
met microschakelaar voor signaleringen

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4**	Mits aanvullende 

bouwkundige 
aanpassing.

**
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Terugstootpal
bij toepassing 

contra espagnolet 
in de passieve deur 

van een
dubbel deurstel.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm*	 SE 2977 N35 13L/13R	 SE 2967 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SE 2867 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm**	 SE 2877 N70 13L/13R	 SE 2867 N70 13L/13R

Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar 
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 door met de cilindersleutel in openingsrichting 
tot aan de aanslag te draaien worden alle 
schoten ingetrokken. De deurkruk is nu 
aangekoppeld voor de dag-functie.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien. Deurkruk aan 

buitenzijde is dan aangekoppeld.              

Uitschakelen dag-functie:
1.	 Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien en terug tot sleutel 

uitneemstand. Deurkruk aan buitenzijde is dan ontkoppeld en de deur 
vergrendeld.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en cilinderbediende krukkoppel met 
microschakelaar voor signaleringen

Deze zware FREEWAY LOCK CHECK 6-puntssluiting ingericht voor 
paniekfunctie B is voorzien van 3 nachtschoten en 3 gepatenteerde 
kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste panieksluitingen. 
De middelste nachtschoot is voorzien van een speciale terugstoot-
pal voor toepassing bij een contra-espagnolet in de passieve deur 
van een dubbel deurstel. De unieke gepatenteerde kantelschoten 
garanderen altijd het met lichte aandruk openen van de deur.

Type SE 2977 N35 13L.
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3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm).
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm gedeelde
tuimelaar zijn uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Signaleringen:
-	 stand signalering deurstatus open/dicht.
-	 stand signalering van de binnenkruk (paniekzijde).
-	 stand signalering van de buitenkruk. Is deurkruk 

buitenzijde aangekoppeld (contra paniekzijde).
-	 schootstand signalering.
-	 stand signalering van de cilinder.

Toepasbaar met:
Gedeelde krukstift	(2 x 55) x 9 mm	BV 9220 N55 100
Optie:	 (2 x 85) x 9 mm	BV 9220 N85 100
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 102 t/m 109.

Contra-espagnolet inactieve deur zie pagina 100.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en cilinderbediende krukkoppel met 
microschakelaar voor signaleringen

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4**	Mits aanvullende 

bouwkundige 
aanpassing.

**
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Terugstootpal
bij toepassing 

contra espagnolet 
in de passieve deur 

van een
dubbel deurstel.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar en zelfvergrendelende schoten
met microschakelaar voor signaleringen

Deze zware FREEWAY LOCK CHECK 6-puntssluiting ingericht voor 
paniekfunctie B+ is voorzien van 3 nachtschoten en 3 gepaten-
teerde kantelschoten en behoort tot ’s werelds beste paniek-
sluitingen. De middelste nachtschoot is voorzien van een speciale 
terugstootpal voor toepassing bij een contra-espagnolet in de 
passieve deur van een dubbel deurstel. De unieke kantelschoten  
garanderen altijd het met lichte aandruk openen van de deur.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm* 	 SE 2971 N35 13L/13R 	 SE 2961 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  SE 2861 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm** 	 SE 2871 N70 13L/13R 	 SE 2861 N70 13L/13R

Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar en zelf-
vergrendelende schoten 
Openen paniekzijde met:	 P+E deurkruk met 9 mm stift of paniekduw-

stang serie 5900 of (elektrische) paniekbalk 
type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit:	 door met de cilindersleutel in openingsrichting 
tot aan de aanslag te draaien worden alle 
nachtschoten ingetrokken. De kantelschoten 
werken dan als een roldagschoot.

Inschakelen dag-functie:                                
1.	 Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien. Deurkruk aan  

buitenzijde is dan aangekoppeld voor de dagfunctie. Bij het sluiten van 
de deur volgt geen automatische vergrendeling.

Uitschakelen dag-functie:
1.	 Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien en terug tot sleutel 

uitneemstand. Deurkruk aan buitenzijde is dan ontkoppeld. Gelijktijdig 
vergrendelen en blokkeren alle nachtschoten zich automatisch.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener. 

* Voor metalen deuren. ** Voor houten deuren. Type SE 2971 N35 13L.
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3 Nachtschoten en 3 gepatenteerde kantel-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdiepte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm (optie: 24, 18 of 16 mm)
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm gedeelde
tuimelaar zijn standaard uitgevoerd in roestvast 
staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Signaleringen:
-	 stand signalering deurstatus open/dicht.
-	 stand signalering van de binnenkruk (paniekzijde).
-	 stand signalering van de buitenkruk. Is deurkruk 

buitenzijde aangekoppeld (contra paniekzijde).
-	 schootstand signalering.
-	 stand signalering van de cilinder.

Toepasbaar met:
Gedeelde krukstift	(2 x 55) x 9 mm	BV 9220 N55 100
Optie:	 (2 x 85) x 9 mm	BV 9220 N85 100
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 102 t/m 109.
Contra-espagnolet inactieve deur zie pagina 100.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6 CHECK
PANIEK- EN DUBBELE NOODDEUR 6-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar en zelfvergrendelende schoten
met microschakelaar voor signaleringen

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4**	Mits aanvullende 

bouwkundige 
aanpassing.

**
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TOELICHTING KABELVERDELING

	 PIN	 Plug	 Plug
		  FREEWAY CHECK	 aansluitkabel
	 1	 zwart	 zwart
	 2	 groen	 groen
	 3	 rood	 rood
	 4	 bruin	 bruin
	 5	 blauw	 blauw
	 6	 wit	 wit
	 7	 roze	 roze
	 8	 paars	 paars
	 9	 grijs	 grijs
	 10	 turquoise	 groen/blauw
	 11	 geel	 geel
	 12	 oranje	 grijs / roze	

Kabelfarbe Titel Kontakt Plug PIN

grijs

bruin

Deurstatus
open/dicht

COM

NO

9

4

blauw

groen

Binnenkruk
paniekzijde

COM

NO

5

2

paars
Schootstand-

signalering

COM

NC

8

1zwart

wit

roze

rood/blauw

geel

grijs / roze

rood

COM

NC

NO

10

11

12

7

3

COM

NO

Buitenzijde
aangekoppeld

contra
paniekzijde

Stand-
signalering

cilinder

Bemerkingen / Funktion

Deurstatus met extern deurkontakt 
serieschakelaar
Deurstatus buiten: COM-NO geopend
Deurstatus binnen: COM-NO gesloten

Deurkruk niet bediend: COM-NO geopend
Deurkruk bediend (tot 10%): COM-NO gesloten

Schoot tot 95% naar buitengedraaid: COM-NO 
gesloten
Schoot ingetrokken: COM-NO gesloten

Vrijgave: COM-NO gesloten
Keuzemelding “aangekoppeld” of “sabotage”:
DIP = AAN
Basissituatie: DIP = UIT (omkeerbare afdekplaat-
opening van het slot)

COM-NO gesloten zolang de cilindersleutel draait,  
schakeling bij kontakt met de schoot, danwel 
verbreken kontakt met de schoot

NO 6
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Referentie: P+E TWIN-LINE® / P+E TOP-LINE® hang- en sluitwerk
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Productbladen

FREEWAY motorsloten
voor paniek- en nooddeuren

Referentie: P+E TWIN-LINE® / P+E TOP-LINE® hang- en sluitwerk



90 P+E TOP-LINE SECURE® PANIEK- EN NOODDEUR HANG- EN SLUITWERK

Functie: 
6-Punts sluitend motorslot voor gecontroleerde toegangsverlening aan één 
of aan beide zijden geschikt voor metalen en houten deuren.

*	 Doornmaat 35 mm met rechthoekige U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke afgeronde voorplaat voor houten 

deuren.

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY DRIVE-6
(PANIEK- EN NOODDEUR) 6-PUNTS SLUITEND MOTORSLOT
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten

De FREEWAY DRIVE-6 is een FREEWAY LOCK 6-punts meerpunts-
sluiting met een aangebouwde motor die boven de hoofdslotkast is 
aangebracht. De hoogte van de hoofdslotkast wordt hierdoor 337 
mm in plaats van 240 mm. Dit zware 6-punts sluitend motorslot is 
uitgerust met 3 nachtschoten en 3 gepatenteerde kantelschoten en 
behoort hiermede tot ’s werelds beste (paniek)motorsloten. 
Dit motorslot met deze uniek gepatenteerde kantelschoten staat 
borg voor het altijd op soepele wijze openen en sluiten van de deur. 
Als deurautomaat wordt geadviseerd type DR 7801 of DR 7811 toe 
te passen.

Keuzeprogramma voor enkele deur:
	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm*	 MD 2778 N35 13L/13R	 MD 2768 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  MD 1768 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm**	 MD 1778 N70 13L/13R	 MD 1768 N70 13L/13R

Keuzeprogramma voor dubbel deurstel:
	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm*	 MD 2978 N35 13L/13R	 MD 2968 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  MD 2868 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm**	 MD 2878 N70 13L/13R	 MD 2868 N70 13L/13R

Type MD 2778 N35 13L.



91P+E TOP-LINE SECURE® PANIEK- EN NOODDEUR HANG- EN SLUITWERK

P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY DRIVE-6
(PANIEK- EN NOODDEUR) 6-PUNTS SLUITEND MOTORSLOT
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten

Werking: 
Dit 6-punts motorslot heeft 3 nachtschoten en
3 kantelschoten welke bij “opensturing” de 3 nacht-
schoten intrekt en de 3 kantelschoten vrijgeeft. 
Hierdoor is deze FREEWAY DRIVE bij uitstek geschikt
voor toepassing in combinatie met de P+E deur-
automaat type DR 7801 of DR 7811. De niet-
gecontroleerde zijde is altijd mechanisch te openen 
met de deurkruk of paniekbalk. Bij het sluiten van 
de deur vergrendelt dit 6-punts motorslot zich 
mechanisch en automatisch met de 3 nachtschoten 
en de 3 kantelschoten. Elke nachtschoot geeft 
10.000N weerstand. Uiterst veilig qua inbraakwering. 
Dit motorslot is altijd met de cilinder mechanisch te 
openen. 

Eigenschappen
Motorsturing voor open collector uitgangen geschikt 
voor toepassing in een BUSleiding. Middels een puls
worden gelijktijdig de 3 nachtschoten en de 3 kantel-
schoten door de elektromotor ingetrokken.
Zelfvergrendelend, bij het sluiten van de deur vindt
automatische vergrendeling plaats van de 3 nacht-
schoten en de 3 kantelschoten.
Paniekfunctie E+ zelfvergrendelend.

Voorzien van gepatenteerde kantelschoten die 
garant zijn voor een altijd soepele motorische 
ontgrendeling. Ook indien de deur onder 
spanning staat vanwege kromming of werking 
van de deur.

Universeel toepasbaar in houten (machinaal infrees-
baar) en metalen deuren.
Opent motorisch binnen 1,5 seconde.
Dagstand, opening binnen 1 seconde.

Ingang/uitgang voor radar, Biometrie, impuls.
Ingang RS 485 voor bijvoorbeeld directe commu-
nicatie met Biometriescanner en foutmeldingen.
Uitgang: Deurautomaat, sabotage, alarm.

Technische gegevens:
Aansluitspanning 220V.
Voeding 12V DC 3,5A.
Ingangsspanning automatisch 11 - 27V DC.
Gering stroomverbruik 350mA bij 24V DC.

Doornmaten: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.
Steekmaten PC 92 en RC 94.
Krukgat 9 mm.
Standaard voorplaat.

3 Gepatenteerde kantelschoten en 3 nacht-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm Optie: 24, 18, of 16 mm)
U -voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm tuimelaar 
zijn standaard uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY DRIVE-6
(PANIEK- EN NOODDEUR) 6-PUNTS SLUITEND MOTORSLOT
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 1 en 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 2 en 4

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm	 code BV 9215 100 340
Wisselstift 135 x 9 mm	 code BV 9215 135 340
Wisselstift 160 x 9 mm	 code BV 9215 160 340
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 102 t/m 109.

Aansluitkabel 10 meter, 
6-polig met stekker	 code	MS 2991	ASK	900 
Voeding 12V DC 3,5A	 code	MS 2990	VOE	900
Kabelovergang	 code	CV 9200	 400	 340
Scharnierkabelovergang	 code	SC 5485	 KAB 130
Kogelscharnier roestvast
staal bijpassend	 code	SC 5485	 000	 130

Toepassing:
Toegangscontrole woningtoegangsdeuren, hoofd-
toegangsdeuren voor woongebouwen, openbare 
gebouwen zoals kleine kantoren en werkplaatsen in 
combinatie met toegangscomponenten zoals 
Batch-lezer en Biometriescanner.
Vluchtweg, brandwerende en veiligheidsdeuren in 
projecten.

Dit type is ook geschikt voor P+E eAccess® 
draadloos toegangs(controle)systeem.
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AANSLUITSCHEMA’S
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY ACCESS-6
(PANIEK- EN NOODDEUR) 6-PUNTS SLUITEND MOTORSLOT
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten en 5 verschillende 

signaleringscontacten

De FREEWAY ACCESS-6 met aanvullend 5 signaleringscontacten is 
een FREEWAY LOCK 6-puntssluiting met een aangebouwde motor 
die boven de hoofdslotkast is aangebracht. De hoogte van de 
hoofdslotkast wordt hierdoor 337 mm in plaats van 240 mm. 
Dit zware 6-punts sluitend motorslot is uitgerust met 3 nachtschoten
en 3 gepatenteerde kantelschoten en behoort hiermede tot 
’s werelds beste (paniek)motorsloten. Dit motorslot met deze uniek 
gepatenteerde kantelschoten staan borg voor het altijd op soepele 
wijze openen en sluiten van de deur. 
Als deurautomaat wordt geadviseerd type DR 7801 of DR 7811 toe 
te passen.

Keuzeprogramma voor enkele deur:
	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm* 	 MS 2778 N35 13L/13R 	 MS 2768 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm** 		  MS 1768 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm** 	 MS 1778 N70 13L/13R 	 MS 1768 N70 13L/13R

Keuzeprogramma voor dubbel deurstel:
	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
Doornmaat 35 mm* 	 MS 2978 N35 13L/13R 	 MS 2968 N35 13L/13R
Doornmaat 60 mm**		  MS 2868 N60 13L/13R
Doornmaat 70 mm** 	 MS 2878 N70 13L/13R 	 MS 2868 N70 13L/13R

Functie: 
6-Punts sluitend motorslot voor gecontroleerde toegangsverlening aan één
of aan beide zijden geschikt voor metalen en houten deuren.

Toepassingsgebied:
Centrale toegang(en) appartementsgebouwen, ziekenhuizen, 
zorginstellingen, luchthavens, gerechtshoven, gemeentehuizen enzovoorts.

*	 Doornmaat 35 mm met U-voorplaat voor metalen deuren.
**	 Doornmaat 60 en 70 mm met vlakke voorplaat voor houten deuren. Type MS 2778 N35 13L.
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY ACCESS-6
(PANIEK- EN NOODDEUR) 6-PUNTS SLUITEND MOTORSLOT
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten en 5 verschillende 

signaleringscontacten

Werking:
Dit 6-punts motorslot heeft 3 nachtschoten en 
3 kantelschoten welke bij “opensturing” de 3 nacht-
schoten intrekt en de 3 kantelschoten vrijgeeft.
Hierdoor is de FREEWAY ACCESS-6 bij uitstek 
geschikt voor toepassing in combinatie met de P+E 
deurautomaat type DR 7801 of DR 7811.
De niet-gecontroleerde zijde is altijd mechanisch te 
openen met de deurkruk of paniekbalk. Bij het sluiten 
van de deur vergrendelt dit 6-punts motorslot zich 
mechanisch en automatisch met de 3 nachtschoten 
en de 3 kantelschoten. Elke nachtschoot geeft 
10.000N weerstand.
Uiterst veilig qua inbraakwering. Dit motorslot is altijd 
met de cilinder mechanisch te openen.
De FREEWAY ACCESS 6-punts motorslot is voorzien 
van 5 verschillende signaleringen die de status van dit 
6-punts motorslot op afstand kunnen weergeven. 

Eigenschappen
Motorsturing voor open collector uitgangen.
Geschikt voor branddeuren in combinatie met een
externe sturing.
Voorzien van externe micro-schakelaar met 
5 verschillende signaleringskontakten.
Middels een puls worden gelijktijdig de 3 nacht-
schoten en de 3 kantelschoten door de elektromotor 
ingetrokken.
Zelfvergrendelend, bij het sluitend van de deur
vindt automatische vergrendeling plaats van de 
3 nachtschoten en de 3 kantelschoten.
Paniekfunctie E+ zelfvergrendelend.

Voorzien van gepatenteerde kantelschoten die
garant staan voor een altijd soepele motorische
ontgrendeling. Ook indien de deur onder
spanning staat vanwege kromming of werking
van de deur.

Universeel toepasbaar in houten (machinaal 
infreesbaar) en metalen deuren, in stalen en kunststof
profieldeuren.
Opent motorisch binnen 1,5 seconde.
Dagstand, opening binnen 1 seconde.
Ingang/uitgang voor radar, Biometrie, impuls.
Ingang RS 485 voor bijvoorbeeld voor directe
communicatie met Biometriescanner en
foutmeldingen.
Uitgang: deurautomaat, sabotage, alarm.
Service aansluiting voor: foutmeldingen, cycli en en 
storingen.

Signaleringscontacten:
De FREEWAY ACCESS-6 is uitgerust met een externe
micro-schakelaar voor een vijftal verschillende 
signaleringen:
1.	 stand signalering deurstatus open/dicht.
2. 	stand signalering van de binnenkruk (paniekzijde).
3. 	stand signalering van de buitenkruk. Is deurkruk
	 buitenzijde wel of niet aangekoppeld. (contra
	 paniekzijde).
4. 	schootstand signalering.
5. 	stand signalering van de cilinder.

Technische gegevens:
Aansluitspanning automatisch 11 - 27V DC.
Gering stroomverbruik 350mA bij 24V DC.

Doornmaat: 35, 60 en 70 mm.
Optie: 30, 40, 45, 55, 65 en 80 mm.
Steekmaten PC 92 en RC 94.
Krukgat 9 mm.
Standaard voorplaat.

3 Gepatenteerde kantelschoten en 3 nacht-
schoten. Opent zeer soepel, ook onder druk.
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P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY ACCESS-6
(PANIEK- EN NOODDEUR) 6-PUNTS SLUITEND MOTORSLOT
Paniekfunctie E+ met wissel en zelfvergrendelende schoten en 5 verschillende 

signaleringscontacten

Uitslag nachtschoten 20 mm in 1-toer.
Geringe kastdikte 15,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke voorplaat voor houten deur:
1.950 x 20 x 3 mm Optie: 24, 18, of 16 mm)
U-voorplaat voor stalen deur:
1.950 x 24 x 6 mm (optie: 22 x 6) dik 2 mm.

Kantelschoten, nachtschoten en 9 mm tuimelaar
zijn standaard uitgevoerd in roestvast staal.
Overige onderdelen zijn staal verzinkt.

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm code BV 9215-100-340.
Wisselstift 135 x 9 mm code BV 9215-135-340.
Wisselstift 160 x 9 mm code BV 9215-160-340.
Sluitplaten en nastelbare sluitkommen: voor keuze zie 
pagina 102 t/m 109.

Aansluitkabel 10 meter, 
6-polig met stekker	 code	MS 2991	ASK	900 
Voeding 12V DC 3,5A	 code	MS 2990	VOE	900
Kabelovergang	 code	CV 9200	 400	 340
Scharnierkabelovergang	 code	SC 5485	 KAB 130
Kogelscharnier bijpassend	 code	SC 5485	 000	 130

Toepassing:
Toegangscontrole en gebouwmanagement inclusief
busaansluiting openbare gebouwen.
Vluchtweg, brandwerende en veiligheidsdeuren in
projecten.

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 1 en 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 2 en 4

Dit type is ook geschikt voor 
P+E eAccess® draadloos 
toegangs(controle)systeem.
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AANSLUITSCHEMA’S

Vernetzung

RS 485
W  D

38=
B

M
Z

39=
B

M
Z

40=
 +

 U
B

 10-30V
 D

c
41=

 - U
B

 G
N

D
 

Jumperstellung

Türen
trieb

Störg

Deur

Cilinder

Riegel

Drücker

Vrij

Ingang

U
itg

ang

TA
B

lörg
D

eur
C

ilind
er

D
rücker

R
iegel

Vrij

S
ervice

P
aram

eter

zum
 FR

E
E

W
AY

1 =
 rood

 +
2 =

 zw
art G

N
D

3 =
 groen A

4 =
 geel B

D
eurkontakt

D
eur op

en

Verriegeln

R
ad

ar

Tag

Im
p

uls

ABG
N

D

+
U

B

RS 485

FREEWAY ACCESS voorbeeld

Uitvoering FREEWAY ACCESS ook leverbaar met bio 
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Productbladen

FREEWAY LOCK inbouw
contra-espagnoletten voor de inactieve 

deur van een dubbel deurstel
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Slotcode niet afsluitbare uitvoering:
SL 2733 N35 130
SL 1733 N60 130
(Bij CHECK uitvoering SE 2733 en SE 1733)

Volledige paniekfunctie:
Met deze contra-espagnolet heeft de inactieve deur
een volwaardige paniekfunctie bij toepassing van alle FREEWAY 
LOCK 4- en 6-puntssluitingen voor dubbele deuren.
                                    
Openen: 
Door aan de paniekzijde de deurkrukken van beide deuren naar 
beneden te drukken openen beide deuren.

Vergrendelen: 
Bij het sluiten van de deuren worden de sloten automatisch 
vergrendeld. 

Sluitvolgorde:
Eerst de niet actieve deur en vervolgens de actieve deur.   

Onderdelen:
SL 3724 140 340	 Espagnolet onderstang, 1.407 x 10 mm,
 	 draad m6.
SL 3725 140 340	 Espagnolet bovenstang, 1.487 x 10 mm,
	 draad m6.
SL 3726 000 130	 Espagnolet geleider, roestvast staal, vlak,
	 60 x 20 mm.
SL 3726 000 340	 Espagnolet geleider onder, verzinkt, vlak.
SL 3727 000 100	 Sluitkom onder voor espagnolet, roestvast
	 staal, 100 x 55 mm.
SL 3728 000 130	 Bovensluitplaat voor espagnolet, roestvast
	 staal, 100 x 20 mm, lip 50 mm voor hout.
SL 3729 000 130	 Bovensluitplaat voor espagnolet, roestvast 	
	 staal, 100 x 20 mm, zonder lip, vlak,
	 voor stalen kozijn.
SL 3730 000 130	 Schakelslotje voor inbouw espagnoletstang.

P+E TOP-LINE® INBOUW PANIEK CONTRA-ESPAGNOLET
VOOR FREEWAY MEERPUNTSSLUITINGEN 
Zelfvergrendelend voor de inactieve deur van een stel dubbele deuren waarvan 
beiden dienst doen als paniekdeur

SL 2733 N35 130.
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SL 3727 000 100 SL 3728 000 130 SL 3726 000 340

P+E TOP-LINE® INBOUW PANIEK CONTRA-ESPAGNOLET
VOOR FREEWAY MEERPUNTSSLUITINGEN 
Zelfvergrendelend voor de inactieve deur van een stel dubbele deuren waarvan 
beiden dienst doen als paniekdeur

Slotkast:
Deels geschroefde slotkast.
Geringe kastdikte 17,8 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Vierkante klemtuimelaar 9 mm.
Klemtuimelaar vanuit horizontale positie.
30° neerwaarts te drukken met de deurkruk voor 
paniekontgrendeling.
Doornmaten: 35 en 60 mm.
Optie 40, 45 en 50 mm.

Roestvast stalen vlakke voorplaat:
Voorplaatbreedte: 24 mm.

Toepassing houten deurstel:
Bij toepassing FREEWAY LOCK-4 voor de houten 
actieve deur en contra-espagnolet SL 1733 voor de 
inactieve deur is de keuze voor de boven en onder 
sluitkom type Si 4044 000 340 (2 stuks).
Voor de FREEWAY LOCK-6 is dit code 
Si 4041 000 13L/13R met sluitplaat met korte lip 
45 mm breed code SL 1781 000 13L/13R. 
Overige situaties apart beoordelen.

Toepassing stalen deurstel:
Roestvast stalen vlakken sluitplaten code 
SL 1710 V4S 130 voor FREEWAY LOCK-4 toepassen 
en voor FREEWAY LOCK-6 code SL 1710 V6S 130.

	

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4

SL 3730 000 130
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P+E TOP-LINE SECURE® SLUITPLATEN FREEWAY
LOCK-4 MEERPUNTSSLUITINGEN IN HOUTEN DEUREN

Setcode SL 1700 V4H 130.
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P+E TOP-LINE SECURE® SLUITPLATEN FREEWAY
LOCK-4 MEERPUNTSSLUITINGEN IN STALEN DEUREN

Setcode SL 1710 V4S 130.
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MAATVOERING P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-4
MET POSITIONERING NASTELBARE SLUITKOMMEN IN
HOUTEN DEUREN
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MAATVOERING P+E TOP-LINE SECURE®

NASTELBARE SLUITKOMMEN VOOR FREEWAY LOCK-4
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De hoofdsluitkom code Si 4041 000 13L/13R wordt voorzien van een sluitplaat met korte lip 45 mm breed code SL 1781 000 13L/13R voor bijvoorbeeld een 
voordeur of een sluitplaat met lange lip breed 59 mm code SL 1781 00L 13L/13R voor bijvoorbeeld een achterdeur van een woning.
Infreesadvies: totaal 25,5 mm diep infrezen (sluitkom inclusief sluitplaat 25 mm en terugligging 0,5 mm).

Haaksluitkom Si 4044 000 340 bestemd voor de bovenste en onderste enkele nachtschoot voor de FREEWAY LOCK-4.
Infreesadvies: totaal 25,5 mm diep infrezen (sluitkom inclusief sluitplaat 25 mm en terugligging 0,5 mm).
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P+E TOP-LINE SECURE® SLUITPLATEN FREEWAY
LOCK-6 MEERPUNTSSLUITINGEN IN HOUTEN DEUREN

Setcode SL 1700 V6H 130.
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P+E TOP-LINE SECURE® SLUITPLATEN FREEWAY
LOCK-6 MEERPUNTSSLUITINGEN IN STALEN DEUREN

Setcode SL 1710 V6H 130.
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MAATVOERING P+E TOP-LINE SECURE® FREEWAY LOCK-6
MET POSITIONERING NASTELBARE SLUITKOMMEN IN 
HOUTEN DEUREN
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MAATVOERING P+E TOP-LINE SECURE®

NASTELBARE SLUITKOMMEN VOOR FREEWAY LOCK-6
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De boven- en ondersluitkom code Si 4041 000 13L/13R wordt voorzien van een sluitplaat met korte lip 45 mm breed voor bijvoorbeeld een naar binnen 
draaiende deur code SL 1781 000 13L/13R of een sluitplaat met lange lip breed 59 mm code SL 1781 00L 13L/13R voor bijvoorbeeld een naar buiten draaiende 
deur. Infreesadvies: totaal 25,5 mm diep infrezen (sluitkom inclusief sluitplaat 25 mm en terugligging 0,5 mm).

De middensluitkom code Si 4041 000 13L/13R wordt voorzien van een aangepaste sluitplaat voor de vergrendelpal. Met korte lip 45 mm breed is de code
SL 1780 000 13L/13R voor bijvoorbeeld een voordeur of een sluitplaat met lange lip breed 59 mm code SL 1780 00L 13L/13R voor bijvoorbeeld een achterdeur 
van een woning. Infreesadvies: totaal 25,5 mm diep infrezen (sluitkom inclusief sluitplaat 25 mm en terugligging 0,5 mm).



110 P+E TOP-LINE SECURE® PANIEK- EN NOODDEUR HANG- EN SLUITWERK



111P+E TOP-LINE SECURE® PANIEK- EN NOODDEUR HANG- EN SLUITWERK

P+E TOP-LINE® ROESTVAST STALEN DEURNAALDEN
UITGEVOERD VOOR HET FREEWAY PROGRAMMA

P+E beschikt over een uniek programma roestvast stalen deurnaalden. Alle typen meerpunts-
sluitingen FREEWAY LOCK, alle typen motorsloten FREEWAY DRIVE en FREEWAY ACCESS zijn 
toepasbaar in combinatie met de P+E roestvast stalen deurnaalden. Alle naalden zijn leverbaar voor 
een deurdikte van 40 en 54 mm. Voor specifi eke brandwerende oplossingen kunnen deze deurnaal-
den worden uitgerust met geïntegreerde Intu opzwelstrippen welke bij brand deze deurnaalden dicht-
schuimen (brandklasse 30 respectievelijk 60 minuten). 

Voor de passieve deur kan ook een keuze worden gemaakt uit kantschuiven alsmede de P+E speciale contra-
espagnolet voor het FREEWAY programma (code 1733 doornmaat 60 mm).

DN 5971 (getekend met kantschuif).

DN 5975 voorzien van Intu opzwelstrippen (getekend met kantschuif).
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P+E TOP-LINE SECURE® PANIEK- EN NOODDEUR
SOLENOID MEERPUNTSSLUITING TYPE ES 4900 VOOR 
STALEN DEUREN

Tijdens de drukfase van deze uitgebreide vluchtweg-
brochure werd de marktintroductie van deze unieke 
solenoid meerpuntssluiting voorbereid. 
Aparte brochure naar verwachting eind 2013, begin 
2014 beschikbaar.
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PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA

voor stalen kozijnen en deuren
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P+E TOP-LINE SECURE® paniek- en nooddeursloten 
type ZETA voor zowel nieuwbouw als renovatie 
projecten zijn vervaardigd van uitsluitend stalen 
precisie onderdelen en zijn volledig Swiss Made wat 
garant staat voor een extreem lange levensduur.

Deze project paniek- en nooddeursloten zijn 
gecertificeerd voor de hoogste gebruikersklasse.

Uniek assortiment
De P+E TOP-LINE SECURE® paniek- en nood-
deursloten type ZETA bestaat uit een uniek 
assortiment zoals uitvoeringen met een ingebouwde 
wissel of met gedeelde tuimelaar alsmede zelf-
vergrendelend met ingebouwde wissel. Tevens 
omvat het assortiment uitvoeringen voor dubbele 
nood- en paniekdeuren inclusief de paniek tegenkast 
espagnoletsloten. De maatvoering is universeel. 
Zie producttekeningen. 
De P+E TOP-LINE SECURE® paniek- en nood-
deursloten type ZETA zijn leverbaar met een cilinder-
gat rond 22 mm voor de Swiss normcilinders alsmede 
voor de 17 mm Eurocilinder. De doornmaat is 
35 mm, optioneel is doornmaat 30, 40, 50 en 60 mm 
leverbaar.

Toepassingsgebied
De P+E TOP-LINE SECURE® paniek- en nood-
deursloten type ZETA zijn bij uitstek ontworpen voor 
toepassing in de deuren van de verkeersruimten van 
utiliteitsgebouwen. Voor het afsluiten van deuren 
in de buitenschil van een utiliteitsgebouw wordt 
de FREEWAY LOCK-4 of de  FREEWAY LOCK-6 
meerpuntssluiting geadviseerd (zie pagina 33 t/m 98 
van deze brochure).

P+E TOP-LINE SECURE® PANIEK- EN NOODDEUR-
SLOTEN TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN EN DEUREN

Type ZETA voor enkele deur.
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Geschikt voor toepassing in 
combinatie met de P+E paniekbalken 
en paniek duwstangen
De P+E TOP-LINE SECURE® paniek- en nood-
deursloten type ZETA zijn getest en goedgekeurd 
voor toepassing in combinatie met onderstaande 
P+E paniekbalken en paniek duwstangen.
1. P+E type: PA 5961, PA 5971.
2. P+E type: PA 5980 t/m 5983 Push+Exit Bar®.

Technische perfectie
De P+E TOP-LINE SECURE® paniek- en nooddeur-
sloten type ZETA zijn uitgerust met een stalen slotkast.
Deze slotkast is geheel glad en slechts 17,8 mm dik. 
De verzinkte slotkast is 4-voudig geschroefd. 
De voorplaat is 270 mm lang en uitgevoerd in roest-
vast staal. Bij uitvoeringen voor een extra grendel 
in de bovendorpel is de voorplaatlengte 320 mm. 
De standaard voorplaatbreedte is 24 mm en 3 mm 
dik. Zowel de nachtschoot als de dagschoot zijn 
uitgevoerd in roestvast staal. Het tuimelaargat is 
standaard 9 mm vierkant conform NEN-EN 1125
en 179. De nachtschootuitslag is 20 mm. 

Inbraakwerendheid
De P+E TOP-LINE SECURE® paniek- en nood-
deursloten type ZETA zijn qua inbraakwerendheid 
gecertifi ceerd conform EN 1627 t/m EN 1630.

Brandwerendheid
Deze P+E TOP-LINE SECURE® paniek- en nood-
deursloten type ZETA zijn voor brandwerendheid 
getest en goedgekeurd conform de Europese norm
voor brandwerendheid EN 1634. Deze sloten zijn 
geschikt voor een brandwerendheid van 30 tot 
90 minuten. Ook het rapport Efectis van 2008 
genummerd RO231 maakt melding in de aanvullende 
beoordeling gedateerd 26 september 2008 dat 
conform EN 1634 en NEN 6069 de ZETA slotenserie 
een brandwerendheid heeft van meer dan 60 
minuten.
Aanvullende testen zijn in voorbereiding.

Type ZETA met in 
de nachtschoot een 
terugstootpal ten behoeve 
van insteekslot in de 
inactieve deur en met extra 
grendel in de bovendorpel.

PA 5971 N36 13R
DIN rechts, Hollands links,
draairichting 4.
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Productbladen

PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA

voor stalen kozijnen en deuren
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Keuzeprogramma:
Ingericht voor	 Ingericht voor
Swiss normcilinder	 Euro profielcilinder
22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
SL 6737 N35 133	 SL 6727 N35 133     
SL 6737 N35 134	 SL 6727 N35 134

Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en
krukkoppel via cilinder:

Openen paniekzijde:
Met P+E deurkruk vastdraaibaar met 9 mm stift 
of paniek duwstang serie 5900 of (elektrische) 
paniekbalk type Push+Exit Bar®.

Openen vanuit buitenzijde: 
Sleutel in “openen” richting draaien tot aanslag en 
uitstaande nachtschoot is ingetrokken. Hierdoor is de 
loopslot functie ingesteld. Loopslot functie deurkruk 
binnen en buiten bedienen dan de dagschoot.

Sluiten:
Na het sluiten van de deur, sleutel insteken en 
nachtschoot tot aanslag 360° uitdraaien en de 
sleutel uitnemen. De kruk of paniekbalk trekt dan 
bij bediening de dag- en nachtschoot gelijktijdig in. 
De buitendeurkruk wordt echter daarna niet 
aangekoppeld. Deze blijft dan “lens” draaien. 
Aankoppelen van de buitendeurkruk kan dan 
alleen middels de cilinder.

Zware insteeksloten voor stalen kozijnen en deuren met dag- en nachtfunctie voor paniek- en 
nooddeuren ingericht voor paniekfunctie B. Deze sloten zijn uitgevoerd met een volledig stalen binnenwerk 
en geschikt voor branddeuren, uniforme stalen 4-voudig geschroefde verzinkte kast. De standaard doornmaat is 
35 mm.

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN EN DEUREN
Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en krukkoppel via cilinder

Type SL 6737 N35 133*.
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P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN EN DEUREN
Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en krukkoppel via cilinder

Slotkast:
4-voudig geschroefde verzinkte slotkast.
Geringe kastdikte 17,8 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Uitslag nachtschoot in 1-toer 20 mm.
Vierkante gedeelde klemtuimelaar 9 mm.
Dagschoot, nachtschoot en tuimelaar in roestvast 
staal.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke rechthoekige voorplaat 270 x 24 x 3 mm.

Doornmaat:
35 mm
Optie: 30, 40, 50 en 60 mm, code N35 wordt dan
respectievelijk N30, N40, N50 en N60.

Prestaties: 
Inbraakwerend:	 EN 1627 - 1630
Brandwerend: 	 EN 1634
Paniekdeuren: 	 EN 1125
Nooddeuren: 	 EN 179
CE

Toepasbaar met:
Gedeelde krukstift	(2 x 55) x 9 mm BV 9220 N55 100
Optie:	 (2 x 85) x 9 mm BV 9220 N85 100
Nachtschoot contact code EO 0800 000 900.
Sluitplaten nastelbaar: voor keuze zie pagina 164.

Getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3

*	 133 is draairichting 3
	 134 is draairichting 4
	 131 is draairichting 1
	 132 is draairichting 2 } naar binnen openend

met ontheffing

**

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.
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Keuzeprogramma:
Ingericht voor	 Ingericht voor
Swiss normcilinder	 Euro profielcilinder
22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
SL 6738 N35 133       	 SL 6728 N35 133
SL 6738 N35 134        	 SL 6728 N35 134

Paniekfunctie E met ingebouwde wissel:

Openen paniekzijde:
Met P+E deurkruk vastdraaibaar met 9 mm stift 
of paniek duwstang serie 5900 of (elektrische) 
paniekbalk type Push+Exit Bar®.

Openen en sluiten vanuit buitenzijde: 
Met de cilindersleutel (wisselfunctie).

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos 
toegangs(controle)systeem.

Zware insteeksloten voor stalen kozijnen met dag- en nachtfunctie voor paniek- en nooddeuren 
ingericht voor paniekfunctie E. Deze sloten zijn uitgevoerd met een volledig stalen binnenwerk geschikt voor 
branddeuren, uniforme stalen 4-voudig geschroefde verzinkte kast. De standaard doornmaat is 35 mm.

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN EN DEUREN
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel

Type SL 6738 N35 133*.
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P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN EN DEUREN
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel

Slotkast:
4-voudig geschroefde verzinkte slotkast.
Geringe kastdikte 17,8 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Uitslag nachtschoot in 1-toer 20 mm.

Vierkante klemtuimelaar 9 mm.
Dagschoot, nachtschoot en tuimelaar in roestvast 
staal.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke rechthoekige voorplaat 270 x 24 x 3 mm.

Doornmaat:
35 mm
Optie: 30, 40, 50 en 60 mm, code N35 wordt dan
respectievelijk N30, N40, N50 en N60.

Prestaties: 
Inbraakwerend: 	EN 1627 - 1630 
Brandwerend: 	 EN 1634
Paniekdeuren: 	 EN 1125
Nooddeuren: 	 EN 179
CE

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm code BV 9215 100 340.
Wisselstift 135 x 9 mm code BV 9215 135 340.
Wisselstift 160 x 9 mm code BV 9215 160 340.
Nachtschoot contact code EO 0800 000 900.
Sluitplaten nastelbaar: voor keuze zie pagina 164.
	

Getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3

*	 133 is draairichting 3 (afbeelding)
	 134 is draairichting 4

**

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.
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Keuzeprogramma:
Ingericht voor	 Ingericht voor
Swiss normcilinder	 Euro profielcilinder
22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
SL 6734 N35 133*             	 SL 6724 N35 133*
SL 6734 N35 134*           	 SL 6724 N35 134*

Paniekfunctie E+ zelfvergrendelend met 
ingebouwde wissel:

Openen paniekzijde:
Met P+E deurkruk vastdraaibaar met 9 mm stift 
of paniek duwstang serie 5900 of (elektrische) 
paniekbalk type Push+Exit Bar.

Openen vanuit buitenzijde: 
Met de cilindersleutel (wisselfunctie).

Sluiten: 
Bij het sluiten van de deur wordt de nachtschoot 
automatisch uitgeworpen. 

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos 
toegangs(controle)systeem.

Zware insteeksloten voor stalen kozijnen en deuren met dag- en nachtfunctie voor paniek- en 
nooddeuren ingericht voor paniekfunctie E+ zelfvergrendelend. Deze sloten zijn uitgevoerd met een 
volledig stalen binnenwerk geschikt voor branddeuren, uniforme stalen 4-voudig geschroefde verzinkte kast. 
De standaard doornmaat is 35 mm.

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN 
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN EN DEUREN
Paniekfunctie E+ met ingebouwde wissel, zelfvergrendelend

Type SL 6734 N35 133*.
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P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN 
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN EN DEUREN
Paniekfunctie E+ met ingebouwde wissel, zelfvergrendelend

Slotkast:
4-voudig geschroefde verzinkte slotkast.
Geringe kastdikte 17,8 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Uitslag nachtschoot in 1-toer 20 mm. 
Vierkante klemtuimelaar 9 mm.
Dagschoot, nachtschoot en tuimelaar in roestvast 
staal.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke rechthoekige voorplaat 270 x 24 x 3 mm.

Doornmaat:
35 mm
Optie: 30, 40, 50 en 60 mm, code N35 wordt dan
respectievelijk N30, N40, N50 en N60.

Prestaties: 
Inbraakwerend: 	EN 1627 - 1630
Brandwerend: 	 EN 1634
Paniekdeuren: 	 EN 1125
Nooddeuren: 	 EN 179
CE

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm code BV 9215 100 340.
Wisselstift 135 x 9 mm code BV 9215 135 340.
Wisselstift 160 x 9 mm code BV 9215 160 340.
Nachtschoot contact code EO 0800 000 900.
Sluitplaten nastelbaar: voor keuze zie pagina 164.

Getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3

*	 133 is draairichting 3 (afbeelding)
	 134 is draairichting 4

**

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.
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Keuzeprogramma:
Ingericht voor	 Ingericht voor
Swiss normcilinder	 Euro profielcilinder
22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
SL 6731 N35 133	 SL 6721  N35 133
SL 6731 N35 134	 SL 6721  N35 134

Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar, 
zelfvergrendelend:

Openen paniekzijde: 
Met P+E deurkruk vastdraaibaar met 9 mm stift 
of paniek duwstang serie 5900 of (elektrische) 
paniekbalk type Push+Exit Bar.

Openen van buiten uit: 
Door met de cilindersleutel in openingsrichting tot 
aan de aanslag te draaien wordt de nachtschoot 
ingetrokken.

Inschakelen dagfunctie:
Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien. 
Deurkruk aan de buitenzijde is dan aangekoppeld 
voor de dagfunctie. Bij het sluiten van de deur volgt 
geen automatische vergrendeling.

Uitschakelen dagfunctie:
Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien en 
terug tot sleutel uitneemstand. Deurkruk aan 
buitenzijde is dan ontkoppeld. Gelijktijdig vergrendelt 
en blokkeert de dag- en nachtschoot.

Zware insteeksloten voor stalen kozijnen en deuren met dag- en nachtfunctie voor paniek- en nood-
deuren ingericht voor paniekfunctie B+. Deze sloten zijn uitgevoerd met een volledig stalen binnenwerk 
geschikt voor branddeuren, uniforme stalen 4-voudig geschroefde verzinkte kast. De standaard doornmaat is 
35 mm.

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN 
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN EN DEUREN
Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar, zelfvergrendelend

Type SL 6731 N35 133*.
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P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN 
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN EN DEUREN
Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar, zelfvergrendelend

Slotkast:
4-voudig geschroefde verzinkte slotkast.
Geringe kastdikte 17,8 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Uitslag nachtschoot in 1-toer 20 mm.
Vierkante gedeelde klemtuimelaar 9 mm.
Dagschoot, nachtschoot en tuimelaar in roestvast 
staal.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke rechthoekige voorplaat 270 x 24 x 3 mm.

Doornmaat:
35 mm
Optie: 30, 40, 50 en 60 mm, code N35 wordt dan
respectievelijk N30, N40, N50 en N60.

Prestaties: 
Inbraakwerend: 	EN 1627 - 1630
Brandwerend: 	 EN 1634
Paniekdeuren: 	 EN 1125
Nooddeuren: 	 EN 179
CE

Toepasbaar met:
Gedeelde krukstift	(2 x 55) x 9 mm BV 9220 N55 100
Optie:	 (2 x 85) x 9 mm BV 9220 N85 100
Nachtschoot contact code EO 0800 000 900.
Sluitplaten nastelbaar: voor keuze zie pagina 164.
	

Getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3

*	 133 is draairichting 3 (afbeelding)
	 134 is draairichting 4

**

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.
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Keuzeprogramma:
Ingericht voor	 Ingericht voor
Swiss normcilinder	 Euro profielcilinder
22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
SL 6778 N35 133	 SL 6768 N35 133
SL 6778 N35 134	 SL 6768 N35 134

Paniekfunctie E met ingebouwde wissel:

Openen paniekzijde: 
Met P+E deurkruk vastdraaibaar met 9 mm stift 
of paniek duwstang serie 5900 of (elektrische) 
paniekbalk type Push+Exit Bar.

Openen en sluiten van buiten uit: 
Met de cilindersleutel. (wisselfunctie).

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos 
toegangs(controle)systeem.

Zware insteeksloten voor stalen kozijnen en deuren met dag- en nachtfunctie alsmede extra 
vergrendeling in de bovendorpel voor paniek- en nooddeuren ingericht voor paniekfunctie E. Deze 
sloten zijn uitgevoerd met een volledig stalen binnenwerk geschikt voor branddeuren, uniforme stalen 4-voudig 
geschroefde verzinkte kast. De standaard doornmaat is 35 mm. De extra grendel in de bovendorpel biedt extra 
inbraakveiligheid  en verlengt de tijdsduur qua brandwering.

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN EN DEUREN
MET EXTRA GRENDEL IN DE BOVENDORPEL
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel

Type SL 6778 N35 133*.

*	 133 is draairichting 3 (afbeelding)
	 134 is draairichting 4
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Slotkast:
4-voudig geschroefde verzinkte slotkast.
Geringe kastdikte 17,8 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Uitslag nachtschoot in 1-toer 20 mm. 
Vierkante klemtuimelaar, 9 mm.
Dagschoot, nachtschoot en tuimelaar in roestvast 
staal.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke rechthoekige voorplaat 320 x 24 x 3 mm.

Doornmaat:
35 mm
Optie: 30, 40, 50 en 60 mm, code N35 wordt dan
respectievelijk N30, N40, N50 en N60.

Extra grendel in de bovendorpel:
Lang 153 x dik 16 mm.
Voorplaat roestvast staal 55 x 24 mm.
Stiftgrendel Ø 12,8 mm.

Prestaties: 
Inbraakwerend: 	EN 1627 - 1630
Brandwerend: 	 EN 1634
Paniekdeuren: 	 EN 1125
Nooddeuren: 	 EN 179
CE

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm code BV 9215 100 340.
Wisselstift 135 x 9 mm code BV 9215 135 340.
Wisselstift 160 x 9 mm code BV 9215 160 340.
Nachtschoot contact code EO 0800 000 900.
Sluitplaten nastelbaar: voor keuze zie pagina 164.

Getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN EN DEUREN
MET EXTRA GRENDEL IN DE BOVENDORPEL
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel

**

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.
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Keuzeprogramma:
Ingericht voor	 Ingericht voor
Swiss normcilinder	 Euro profielcilinder
22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
SL 6777 N35 133	 SL 6767 N35 133     
SL 6777 N35 134	 SL 6767 N35 134

Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en
krukkoppel via cilinder:

Openen paniekzijde: 
Met P+E deurkruk vastdraaibaar met 9 mm stift 
of paniek duwstang serie 5900 of (elektrische) 
paniekbalk type Push+Exit Bar.

Openen vanuit buitenzijde: 
Sleutel in “openen” richting draaien tot aanslag en 
uitstaande nachtschoot is ingetrokken. Hierdoor is de 
loopslot functie ingesteld. Loopslot functie deurkruk 
binnen en buiten bedienen dan de dagschoot

Sluiten: 
Na het sluiten van de deur, sleutel insteken en 
nachtschoot tot aanslag 360° uitdraaien en de 
sleutel uitnemen. De kruk of paniekbalk trekt dan bij 
bediening de dag- en nachtschoot gelijktijdig in. 
De buitendeurkruk wordt echter daarna niet 
aangekoppeld. Deze blijft dan “lens” draaien. 
Aankoppelen van de buitendeurkruk kan dan 
alleen middels de cilinder.

Zware insteeksloten voor stalen kozijnen en deuren met dag- en nachtfunctie voor paniek- en nood-
deuren ingericht voor paniekfunctie B. Deze sloten zijn uitgevoerd met een volledig stalen binnenwerk 
geschikt  voor branddeuren, uniforme stalen 4-voudig geschroefde verzinkte kast. De standaard doornmaat is 
35 mm. De extra grendel in de bovendorpel biedt extra inbraakveiligheid en verlengt de tijdsduur qua 
brandwering.

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN EN DEUREN
MET EXTRA GRENDEL IN DE BOVENDORPEL
Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en krukkoppel via cilinder

Type SL 6777 N35 133*.
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P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN EN DEUREN
MET EXTRA GRENDEL IN DE BOVENDORPEL
Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en krukkoppel via cilinder

Slotkast:
4-voudig geschroefde verzinkte slotkast.
Geringe kastdikte 17,8 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Uitslag nachtschoot in 1-toer 20 mm. 
Vierkante gedeelde klemtuimelaar 9 mm.
Dagschoot, nachtschoot en tuimelaar in roestvast 
staal.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke rechthoekige voorplaat 320 x 24 x 3 mm.

Doornmaat:
35 mm
Optie: 30, 40, 50 en 60 mm, code N35 wordt dan
respectievelijk N30, N40, N50 en N60.

Extra grendel in de bovendorpel:
Lang 153 x dik 16 mm.
Voorplaat roestvast staal 55 x 24 mm.
Stiftgrendel Ø 12,8 mm.

Prestaties: 
Inbraakwerend: 	EN 1627 - 1630
Brandwerend: 	 EN 1634
Paniekdeuren: 	 EN 1125
Nooddeuren: 	 EN 179
CE

Toepasbaar met:
Gedeelde krukstift	(2 x 55) x 9 mm BV 9220 N55 100
Optie:	 (2 x 85) x 9 mm BV 9220 N85 100
Nachtschoot contact code EO 0800 000 900.
Sluitplaten nastelbaar: voor keuze zie pagina 164.

Getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3

*	 133 is draairichting 3 (afbeelding)
	 134 is draairichting 4

**

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.
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Keuzeprogramma:
Ingericht voor	 Ingericht voor
Swiss normcilinder	 Euro profielcilinder
22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
SL 6774 N35 133*             	 SL 6764 N35 133*
SL 6774 N35 134*     	 SL 6764 N35 134*

Paniekfunctie E+ zelfvergrendelend met 
ingebouwde wissel:

Openen paniekzijde: 
Met P+E deurkruk vastdraaibaar met 9 mm stift 
of paniek duwstang serie 5900 of (elektrische) 
paniekbalk type Push+Exit Bar.

Openen van buiten uit: 
Met de cilindersleutel (wisselfunctie).

Sluiten: 
Bij het sluiten van de deur wordt de nachtschoot 
automatisch uitgeworpen.

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos 
toegangs(controle)systeem.

Zware insteeksloten voor stalen kozijnen en deuren met dag- en nachtfunctie voor paniek- en nood-
deuren ingericht voor paniekfunctie E+ zelfvergrendelend. Deze sloten zijn uitgevoerd met een volledig 
stalen binnenwerk geschikt voor branddeuren, uniforme stalen 4-voudig geschroefde verzinkte kast. 
De standaard doornmaat is 35 mm. De extra grendel in de bovendorpel biedt extra inbraakveiligheid en verlengt 
de tijdsduur qua brandwerendheid.

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN EN DEUREN 
MET EXTRA GRENDEL IN DE BOVENDORPEL
Paniekfunctie E+ met ingebouwde wissel, zelfvergrendelend

Type SL 6774 N35 133*.
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P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN EN DEUREN 
MET EXTRA GRENDEL IN DE BOVENDORPEL
Paniekfunctie E+ met ingebouwde wissel, zelfvergrendelend

Slotkast:
4-voudig geschroefde verzinkte slotkast.
Geringe kastdikte 17,8 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Uitslag nachtschoot in 1-toer 20 mm. 
Vierkante klemtuimelaar 9 mm.
Dagschoot, nachtschoot en tuimelaar in roestvast 
staal.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke rechthoekige voorplaat 320 x 24 x 3 mm.

Doornmaat:
35 mm
Optie: 30, 40, 50 en 60 mm, code N35 wordt dan
respectievelijk N30, N40, N50 en N60.

Extra grendel in de bovendorpel:
Lang 153 x dik 16 mm.
Voorplaat roestvast staal 55 x 24 mm.
Stiftgrendel Ø 12,8 mm

Prestaties: 
Inbraakwerend: 	EN 1627 - 1630
Brandwerend: 	 EN 1634
Paniekdeuren: 	 EN 1125
Nooddeuren: 	 EN 179
CE

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm code BV 9215 100 340.
Wisselstift 135 x 9 mm code BV 9215 135 340.
Wisselstift 160 x 9 mm code BV 9215 160 340.
Nachtschoot contact code EO 0800 000 900.
Sluitplaten nastelbaar: voor keuze zie pagina 164.

Getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3

*	 133 is draairichting 3 (afbeelding)
	 134 is draairichting 4

**

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.
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Keuzeprogramma:
Ingericht voor	 Ingericht voor
Swiss normcilinder	 Euro profielcilinder
22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
SL 6771 N35 133              	 SL 6761 N35 133
SL 6771 N35 134              	 SL 6761 N35 134

Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar, 
zelfvergrendelend:

Openen paniekzijde: 
Met P+E deurkruk vastdraaibaar met 9 mm stift 
of paniek duwstang serie 5900 of (elektrische) 
paniekbalk type Push+Exit Bar.

Openen van buiten uit: 
Door met de cilindersleutel in openingsrichting tot 
aan de aanslag te draaien wordt de nachtschoot 
ingetrokken.

Inschakelen dagfunctie:
Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag draaien. 
Deurkruk aan de buitenzijde is dan aangekoppeld 
voor de dagfunctie. Bij het sluiten van de deur volgt 
geen automatische vergrendeling.

Uitschakelen dagfunctie:
Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien en
terug tot sleutel uitneemstand. Deurkruk aan buiten-
zijde is dan ontkoppeld. Gelijktijdig vergrendelt en 
blokkeert de dag- en nachtschoot.

Zware insteeksloten voor stalen kozijnen en deuren met dag- en nachtfunctie voor paniek- en nood-
deuren ingericht voor paniekfunctie B+. Deze sloten zijn uitgevoerd met een volledig stalen binnenwerk 
geschikt voor branddeuren, uniforme stalen 4-voudig geschroefde verzinkte kast. De standaard doornmaat is 
35 mm. De extra grendel in de bovendorpel biedt extra inbraakveiligheid en verlengt de tijdsduur qua brand-
werendheid.

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN EN DEUREN 
MET EXTRA GRENDEL IN DE BOVENDORPEL
Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar, zelfvergrendelend

Type SL 6771 N35 133*.
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P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN EN DEUREN 
MET EXTRA GRENDEL IN DE BOVENDORPEL
Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar, zelfvergrendelend

Slotkast:
4-voudig geschroefde verzinkte slotkast.
Geringe kastdikte 17,8 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Uitslag nachtschoot in 1-toer 20 mm. 
Vierkante gedeelde klemtuimelaar 9 mm.
Dagschoot, nachtschoot en tuimelaar in roestvast 
staal.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke rechthoekige voorplaat 320 x 24 x 3 mm.

Doornmaat:
35 mm
Optie: 30, 40, 50 en 60 mm, code N35 wordt dan
respectievelijk N30, N40, N50 en N60.

Extra grendel in de bovendorpel:
Lang 153 x dik 16 mm.
Voorplaat roestvast staal 55 x 24 mm.
Stiftgrendel Ø 12,8 mm.

Prestaties: 
Inbraakwerend: 	EN 1627 - 1630
Brandwerend: 	 EN 1634
Paniekdeuren: 	 EN 1125
Nooddeuren: 	 EN 179
CE

Toepasbaar met:
Gedeelde krukstift	(2 x 55) x 9 mm BV 9220 N55 100
Optie:	 (2 x 85) x 9 mm BV 9220 N85 100
Nachtschoot contact code EO 0800 000 900.
Sluitplaten nastelbaar: voor keuze zie pagina 164.

Getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3

*	 133 is draairichting 3 (afbeelding)
	 134 is draairichting 4

**

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.
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Productbladen

PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA

met twee dagschoten voor stalen 
kozijnen en deuren
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Keuzeprogramma:
Ingericht voor	 Ingericht voor
Swiss normcilinder	 Euro profielcilinder
22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
SL 6758 N35 133           	 SL 6748 N35 133     
SL 6758 N35 134          	 SL 6748 N35 134

Paniekfunctie D met gedeelde tuimelaar:

Openen paniekzijde: 
Met P+E deurkruk vastdraaibaar met 9 mm stift 
worden beide dagschoten ingetrokken.

Openen vanuit buitenzijde: 
Met de deurkruk wordt alleen de bovenste dagschoot 
ingetrokken. Met de cilindersleutel in “openen”
richting te draaien tot aanslag wordt de onderste
dagschoot ingetrokken.

Geschikt voor P+E eAccess® kaartlezer 
draadloos toegangs(controle)systeem in 
combinatie met elektrische deuropener op de 
onderste schoot.

Zware insteeksloten voor stalen kozijnen en deuren met dag- en nachtfunctie voor paniek- en nood-
deuren ingericht voor paniekfunctie D. Deze sloten zijn uitgevoerd met een volledig stalen binnenwerk 
geschikt voor branddeuren, uniforme stalen 4-voudig geschroefde verzinkte kast. De standaard doornmaat is 
35 mm.

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA MET TWEE DAGSCHOTEN VOOR STALEN KOZIJNEN 
EN DEUREN
Paniekfunctie D met gedeelde tuimelaar

Type SL 6758 N35 133*.
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P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA MET TWEE DAGSCHOTEN VOOR STALEN KOZIJNEN 
EN DEUREN
Paniekfunctie D met gedeelde tuimelaar

Slotkast:
4-voudig geschroefde verzinkte slotkast.
Geringe kastdikte 17,8 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Uitslag nachtschoot in 1-toer 20 mm. 
Vierkante gedeelde klemtuimelaar 9 mm.
Beide dagschoten en tuimelaar in roestvast staal.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke rechthoekige voorplaat 320 x 24 x 3 mm.

Doornmaat:
35 mm
Optie: 30, 40, 50 en 60 mm, code N35 wordt dan
respectievelijk N30, N40, N50 en N60.

Prestaties: 
Brandwerend: 	 EN 1634
Paniekdeuren: 	 EN 1125
Nooddeuren: 	 EN 179
CE

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm code BV 9215 100 340.
Wisselstift 135 x 9 mm code BV 9215 135 340.
Wisselstift 160 x 9 mm code BV 9215 160 340.
Sluitplaten nastelbaar: voor keuze zie pagina 164.

	

Getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3

*	 133 is draairichting 3 (afbeelding)
	 134 is draairichting 4
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Keuzeprogramma:
Ingericht voor	 Ingericht voor
Swiss normcilinder	 Euro profielcilinder
22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
SL 6798 N35 133         	 SL 6788 N35 133     
SL 6798 N35 134              	 SL 6788 N35 134

Paniekfunctie D met gedeelde tuimelaar:

Openen paniekzijde: 
Met P+E deurkruk vastdraaibaar met 9 mm stift 
worden beide dagschoten alsmede de grendel in de 
bovendorpel ingetrokken.

Openen vanuit buitenzijde: 
Met de deurkruk worden alleen de bovenste dag-
schoot en de grendel in de bovendorpel ingetrokken. 
Met de cilindersleutel in “openen” richting te 
draaien tot aanslag wordt de onderste dagschoot 
ingetrokken.

Geschikt voor P+E eAccess® kaartlezer 
draadloos toegangs(controle)systeem in 
combinatie met elektrische deuropener op de 
onderste schoot.

Zware insteeksloten voor stalen kozijnen en deuren met dag- en nachtfunctie voor paniek- en nood-
deuren ingericht voor paniekfunctie D. Deze sloten zijn uitgevoerd met een volledig stalen binnenwerk 
geschikt voor branddeuren, uniforme stalen 4-voudig geschroefde verzinkte kast. De standaard doornmaat is 
35 mm. De extra grendel in de bovendorpel biedt extra inbraakveiligheid en verlengt de tijdsduur qua brand-
werendheid.

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA MET TWEE DAGSCHOTEN VOOR STALEN KOZIJNEN 
EN DEUREN MET EXTRA GRENDEL IN DE BOVENDORPEL
Paniekfunctie D met gedeelde tuimelaar

Type SL 6798 N35 133*.
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P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA MET TWEE DAGSCHOTEN VOOR STALEN KOZIJNEN 
EN DEUREN MET EXTRA GRENDEL IN DE BOVENDORPEL
Paniekfunctie D met gedeelde tuimelaar

Slotkast:
4-voudig geschroefde verzinkte slotkast.
Geringe kastdikte 17,8 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Uitslag nachtschoot in 1-toer 20 mm 
Vierkante gedeelde klemtuimelaar 9 mm.
Dagschoot, nachtschoot en tuimelaar in roestvast 
staal.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke rechthoekige voorplaat 320 x 24 x 3 mm.

Doornmaat:
35 mm
Optie: 30, 40, 50 en 60 mm, code N35 wordt dan
respectievelijk N30, N40, N50 en N60.

Extra grendel in de bovendorpel:
Lang 153 x dik 16 mm.
Voorplaat roestvast staal 55 x 24 mm.
Stiftgrendel Ø 12,8 mm

Prestaties: 
Brandwerend: 	 EN 1634
Paniekdeuren: 	 EN 1125
Nooddeuren: 	 EN 179
CE

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm code BV 9215 100 340.
Wisselstift 135 x 9 mm code BV 9215 135 340.
Wisselstift 160 x 9 mm code BV 9215 160 340.
Sluitplaten nastelbaar: voor keuze zie pagina 164.

Getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3

*	 133 is draairichting 3 (afbeelding)
	 134 is draairichting 4
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Productbladen

PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA

voor stalen kozijnen met
dubbele stalen deuren
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Keuzeprogramma:
Ingericht voor	 Ingericht voor
Swiss normcilinder	 Euro profielcilinder
22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
SL 6838 N35 133      	 SL 6828 N35 133
SL 6838 N35 134   	 SL 6828 N35 134

Paniekfunctie E met ingebouwde wissel
en terugstootpal op de nachtschoot:

Openen paniekzijde:
Met P+E deurkruk vastdraaibaar met 9 mm stift 
of paniek duwstang serie 5900 of (elektrische) 
paniekbalk type Push+Exit Bar®.

Openen en sluiten vanuit buitenzijde:
Met de cilindersleutel (wisselfunctie).

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos 
toegangs(controle)systeem.

Zware insteeksloten voor stalen kozijnen met dubbele stalen deuren met dag- en nachtfunctie voor 
paniek- en nooddeuren ingericht voor paniekfunctie E. Deze sloten zijn uitgevoerd met een volledig stalen 
binnenwerk geschikt voor branddeuren, uniforme stalen 4-voudig geschroefde verzinkte kast. De standaard 
doornmaat is 35 mm.

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN MET DUBBELE 
STALEN DEUREN  
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel en terugstootpal op de nachtschoot

Type SL 6838 N35 133*.
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P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN MET DUBBELE 
STALEN DEUREN  
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel en terugstootpal op de nachtschoot

Slotkast:
4-voudig geschroefde verzinkte slotkast.
Geringe kastdikte 17,8 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Uitslag nachtschoot in 1-toer 20 mm.
Nachtschoot voorzien van terugstootpal ten behoeve 
van contra insteekslot code SL 6833 N35 130 in de 
niet actieve deur.
Dagschoot, nachtschoot en tuimelaar in roestvast 
staal.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke rechthoekige voorplaat 270 x 24 x 3 mm.

Doornmaat:
35 mm
Optie: 30, 40, 50 en 60 mm, code N35 wordt dan
respectievelijk N30, N40, N50 en N60.

Prestaties:
Inbraakwerend: 	EN 1627 - 1630.
Brandwerend: 	 EN 1634.
Paniekdeuren: 	 EN 1125.
Nooddeuren: 	 EN 179.
CE

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm code BV 9215 100 340.
Wisselstift 135 x 9 mm code BV 9215 135 340.
Wisselstift 160 x 9 mm code BV 9215 160 340.
Sluitplaten nastelbaar: voor keuze zie pagina 164.	

Getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3

*	 133 is draairichting 3 (afbeelding)
	 134 is draairichting 4

**

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.
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Keuzeprogramma:
Ingericht voor	 Ingericht voor
Swiss normcilinder	 Euro profielcilinder
22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
SL 6837 N35 133     	 SL 6827 N35 133     
SL 6837 N35 134       	 SL 6827 N35 134

Paniekfunctie `B met gedeelde tuimelaar met
terugstootpal op de nachtschoot en krukkoppel 
via cilinder.

Openen paniekzijde:
Met P+E deurkruk vastdraaibaar met 9 mm stift 
of paniek duwstang serie 5900 of (elektrische) 
paniekbalk type Push+Exit Bar®.

Openen vanuit buitenzijde:
Sleutel in “openen” richting draaien tot aanslag en 
uitstaande nachtschoot is ingetrokken. Hierdoor is de 
loopslot functie ingesteld. Loopslot functie deurkruk 
binnen en buiten bedienen dan de dagschoot.

Sluiten:
Na het sluiten van de deur, sleutel insteken en 
nachtschoot tot aanslag 360° uitdraaien en de 
sleutel uitnemen. De kruk of paniekbalk trekt dan 
bij bediening de dag- en nachtschoot gelijktijdig in. 
De buitendeurkruk wordt echter daarna niet 
aangekoppeld. Deze blijft dan “lens” draaien. 
Aankoppelen van de buitendeurkruk kan dan 
alleen middels de cilinder.

Zware insteeksloten voor stalen kozijnen met dubbele stalen deuren met dag- en nachtfunctie voor 
paniek- en nooddeuren ingericht voor paniekfunctie B. Deze sloten zijn uitgevoerd met een volledig stalen 
binnenwerk geschikt voor branddeuren, uniforme stalen 4-voudig geschroefde verzinkte kast. De standaard 
doornmaat is 35 mm. 

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN MET DUBBELE 
STALEN DEUREN 
Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en terugstootpal op de nachtschoot

Type SL 6837 N35 133*.
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P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN MET DUBBELE 
STALEN DEUREN 
Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en terugstootpal op de nachtschoot

Slotkast:
4-voudig geschroefde verzinkte slotkast.
Geringe kastdikte 17,8 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Uitslag nachtschoot in 1-toer. 
Nachtschoot voorzien van terugstootpal ten behoeve 
van contra insteekslot niet actieve deur code:
SL 6833 N35 130.
Vierkante gedeelde klemtuimelaar 9 mm.
Dagschoot, nachtschoot en tuimelaar in roestvast 
staal.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke rechthoekige voorplaat 270 x 24 x 3 mm.

Doornmaat:
35 mm
Optie: 30, 40, 50 en 60 mm, code N35 wordt dan
respectievelijk N30, N40, N50 en N60.

Prestaties:
Inbraakwerend: 	EN 1627 - 1630.
Brandwerend: 	 EN 1634.
Paniekdeuren: 	 EN 1125.
Nooddeuren: 	 EN 179.
CE	

Toepasbaar met:
Gedeelde krukstift	(2 x 55) x 9 mm BV 9220 N55 100
Optie:	 (2 x 85) x 9 mm BV 9220 N85 100
Sluitplaten nastelbaar: voor keuze zie pagina 164. Getekend:

L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3

*	 133 is draairichting 3 (afbeelding)
	 134 is draairichting 4

**

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.
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Keuzeprogramma:
Ingericht voor	 Ingericht voor
Swiss normcilinder	 Euro profielcilinder
22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
SL 6834 N35 133*               SL 6824 N35 133*
SL 6834 N35 134*               SL 6824 N35 134*

Paniekfunctie E+ zelfvergrendelend met 
ingebouwde wissel:

Openen paniekzijde:
Met P+E deurkruk vastdraaibaar met 9 mm stift 
of paniek duwstang serie 5900 of (elektrische) 
paniekbalk type Push+Exit Bar®.

Openen vanuit buiten uit:
Met de cilindersleutel (wisselfunctie).

Sluiten:
Bij het sluiten van de deur wordt de nachtschoot 
automatisch uitgeworpen. 

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos 
toegangs(controle)systeem.

Zware insteeksloten voor stalen kozijnen met dubbele stalen deuren met dag- en nachtfunctie voor 
paniek- en nooddeuren ingericht voor paniekfunctie E+ zelfvergrendelend. Deze sloten zijn uitgevoerd 
met een volledig stalen binnenwerk geschikt voor branddeuren, uniforme stalen 4-voudig geschroefde verzinkte 
kast. De standaard doornmaat is 35 mm. 

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN MET DUBBELE STALEN 
DEUREN
Paniekfunctie E+ zelfvergrendelend met ingebouwde wissel, met terugstootpal 
op de nachtschoot

*	 133 is draairichting 3
	 134 is draairichting 4	

Type SL 6834 N35 133*.



151P+E TOP-LINE SECURE® PANIEK- EN NOODDEUR HANG- EN SLUITWERK

Slotkast:
4-voudig geschroefde verzinkte slotkast.
Geringe kastdikte 17,8 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Uitslag nachtschoot in 1-toer 20 mm en voorzien van 
terugstootpal ten behoeve van contra insteekslot 
SL 6833..
Vierkante klemtuimelaar 9 mm.
Dagschoot, nachtschoot en tuimelaar in roestvast 
staal.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke rechthoekige voorplaat 270 x 24 x 3 mm.

Doornmaat:
35 mm
Optie: 30, 40, 50 en 60 mm, code N35 wordt dan
respectievelijk N30, N40, N50 en N60.

Prestaties:
Inbraakwerend: 	EN 1627 - 1630.
Brandwerend: 	 EN 1634.
Paniekdeuren: 	 EN 1125.
Nooddeuren: 	 EN 179.
CE

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm code BV 9215-100-340.
Wisselstift 135 x 9 mm code BV 9215-135-340.
Wisselstift 160 x 9 mm code BV 9215-160-340.
Sluitplaten nastelbaar: voor keuze zie pagina 164.

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN MET DUBBELE STALEN 
DEUREN
Paniekfunctie E+ zelfvergrendelend met ingebouwde wissel, met terugstootpal 
op de nachtschoot

Getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3

**

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.
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Keuzeprogramma:
Ingericht voor	 Ingericht voor
Swiss normcilinder	 Euro profielcilinder
22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
SL 6837 N35 133*     	 SL 6827 N35 133*
SL 6837 N35 134*     	 SL 6827 N35 134*

Paniekfunctie B+ zelfvergrendelend met 
gedeelde tuimelaar, en:

Openen paniekzijde:
Met P+E deurkruk vastdraaibaar met 9 mm stift 
of paniek duwstang serie 5900 of (elektrische) 
paniekbalk type Push+Exit Bar®.

Openen vanuit buiten uit:
Door met de cilindersleutel in openingsrichting tot 
aan de aanslag te draaien wordt de nachtschoot 
ingetrokken.

Inschakelen dagfunctie:
Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag
draaien. Deurkruk aan de buitenzijde is dan 
aangekoppeld voor de dagfunctie. Bij het sluiten
van de deur volgt geen automatische vergrendeling

Uitschakelen dagfunctie:
Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien en
terug tot sleutel uitneemstand. Deurkruk aan buiten-
zijde is dan ontkoppeld. Gelijktijdig vergrendelt en
blokkeert de dag- en nachtschoot.

Zware insteeksloten voor stalen kozijnen en stalen deuren met dag- en nachtfunctie voor paniek- 
en nooddeuren ingericht voor paniekfunctie B+ zelfvergrendelend. Deze sloten zijn uitgevoerd met een 
volledig stalen binnenwerk geschikt voor branddeuren, uniforme stalen 4-voudig geschroefde verzinkte kast. De 
standaard doornmaat is 35 mm.

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN MET DUBBELE STALEN 
DEUREN
Paniekfunctie B+ zelfvergrendelend met gedeelde tuimelaar en terugstootpal 
op de nachtschoot

Type SL 6837 N35 133*.
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Slotkast:
4-voudig geschroefde verzinkte slotkast.
Geringe kastdikte 17,8 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Uitslag nachtschoot in 1-toer 20 mm en 
voorzien van terugstootpal ten behoeve van contra 
insteekslot SL 6833.
Vierkante gedeelde klemtuimelaar 9 mm.
Dagschoot, nachtschoot en tuimelaar in roestvast 
staal.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke rechthoekige voorplaat 270 x 24 x 3 mm.

Doornmaat:
35 mm
Optie: 30, 40, 50 en 60 mm, code N35 wordt dan
respectievelijk N30, N40, N50 en N60.

Prestaties:
Inbraakwerend: 	EN 1627 - 1630.
Brandwerend: 	 EN 1634.
Paniekdeuren: 	 EN 1125.
Nooddeuren: 	 EN 179.
CE

Toepasbaar met:
Gedeelde krukstift	(2 x 55) x 9 mm BV 9220 N55 100
Optie:	 (2 x 85) x 9 mm BV 9220 N85 100
Sluitplaten nastelbaar: voor keuze zie pagina 164.

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN MET DUBBELE STALEN 
DEUREN
Paniekfunctie B+ zelfvergrendelend met gedeelde tuimelaar en terugstootpal 
op de nachtschoot

*	 133 is draairichting 3 (afbeelding)
	 134 is draairichting 4

Getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3

**

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.
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Keuzeprogramma:
Ingericht voor	 Ingericht voor
Swiss normcilinder	 Euro profielcilinder
22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
SL 6874 N35 133*               SL 6864 N35 133*
SL 6874 N35 134*               SL 6864 N35 134*

Paniekfunctie E met ingebouwde wissel en
terugstootpal op de nachtschoot en extra
grendel in de bovendorpel:

Openen paniekzijde:
Met P+E deurkruk vastdraaibaar met 9 mm stift 
of paniek duwstang serie 5900 of (elektrische) 
paniekbalk type Push+Exit Bar®.

Openen en sluiten vanuit buitenzijde:
Met de cilindersleutel (wisselfunctie).

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos 
toegangs(controle)systeem.

Zware insteeksloten voor stalen kozijnen met dubbele stalen deuren met dag- en nachtfunctie voor 
paniek- en nooddeuren ingericht voor paniekfunctie E. Deze sloten zijn uitgevoerd met een volledig stalen 
binnenwerk geschikt voor branddeuren, uniforme stalen 4-voudig geschroefde verzinkte kast. De standaard 
doornmaat is 35 mm. De extra grendel in de bovendorpel biedt extra inbraakveiligheid en verlengt de tijdsduur 
qua brandwerendheid.

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN MET DUBBELE STALEN 
DEUREN MET EXTRA GRENDEL IN DE BOVENDORPEL  
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel en terugstootpal op de nachtschoot

Type SL 6874 N35 133*.*	 133 is draairichting 3 (afbeelding)
	 134 is draairichting 4
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Slotkast:
4-voudig geschroefde verzinkte slotkast.
Geringe kastdikte 17,8 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Uitslag nachtschoot in 1-toer 20 mm.
Nachtschoot voorzien van terugstootpal ten behoeve 
van contra insteekslot niet actieve deur code:
SL 6833 N35 130.
Vierkante klemtuimelaar 9 mm.
Dagschoot, nachtschoot en tuimelaar in roestvast 
staal.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke rechthoekige voorplaat 320 x 24 x 3 mm.

Doornmaat:
35 mm
Optie: 30, 40, 50 en 60 mm, code N35 wordt dan
respectievelijk N30, N40, N50 en N60.

Extra grendel in de bovendorpel:
Lang 153 x dik 16 mm.
Voorplaat roestvast staal 55 x 24 mm.
Stiftgrendel Ø 12,8 mm.

Prestaties:
Inbraakwerend: 	EN 1627 - 1630.
Brandwerend: 	 EN 1634.
Paniekdeuren: 	 EN 1125.
Nooddeuren: 	 EN 179.

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm code BV 9215-100-340.
Wisselstift 135 x 9 mm code BV 9215-135-340.
Wisselstift 160 x 9 mm code BV 9215-160-340.
Sluitplaten nastelbaar: voor keuze zie pagina 164.

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN MET DUBBELE STALEN 
DEUREN MET EXTRA GRENDEL IN DE BOVENDORPEL  
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel en terugstootpal op de nachtschoot

Getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3

**

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.
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Keuzeprogramma:
Ingericht voor	 Ingericht voor
Swiss normcilinder	 Euro profielcilinder
22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
SL 6877 N35 133           	 SL 6867 N35 133     
SL 6877 N35 134            	 SL 6867 N35 134

Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en 
krukkoppel via cilinder:

Openen paniekzijde:
Met P+E deurkruk vastdraaibaar met 9 mm stift 
of paniek duwstang serie 5900 of (elektrische) 
paniekbalk type Push+Exit Bar®.

Openen vanuit buitenzijde:
Sleutel in “openen” richting draaien tot aanslag en 
uitstaande nachtschoot is ingetrokken. Hierdoor is de 
loopslot functie ingesteld. Loopslot functie deurkruk 
binnen en buiten bedienen dan de dagschoot

Sluiten:
Na het sluiten van de deur, sleutel insteken en 
nacht-schoot tot aanslag 360° uitdraaien en de 
sleutel uitnemen. De kruk of paniekbalk trekt dan bij 
bediening de dag- en nachtschoot gelijktijdig in. 
De buitendeurkruk wordt echter daarna niet 
aangekoppeld. Deze blijft dan “lens” draaien.
Aankoppelen van de buitendeurkruk kan dan
alleen middels de cilinder.

Zware insteeksloten voor stalen kozijnen met dubbele stalen deuren met dag- en nachtfunctie voor 
paniek- en nooddeuren ingericht voor paniekfunctie B. Deze sloten zijn uitgevoerd met een volledig stalen 
binnenwerk geschikt voor branddeuren, uniforme stalen 4-voudig geschroefde verzinkte kast. De standaard 
doornmaat is 35 mm. De extra grendel in de bovendorpel biedt extra inbraakveiligheid en verlengt de tijdsduur 
qua brandwering.

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN MET DUBBELE STALEN 
DEUREN MET EXTRA GRENDEL IN DE BOVENDORPEL  
Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en terugstootpal op de nachtschoot en 
krukkoppel via cilinder

Type SL 6877 N35 133*.
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Slotkast:
4-voudig geschroefde verzinkte slotkast.
Geringe kastdikte 17,8 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Uitslag nachtschoot in 1-toer 20 mm en voorzien van 
terugstootpal ten behoeve van contra insteekslot 
SL 6833.
Voorzien van interne dagschoot blokkering bij 
uitgedraaide nachtschoot.
Vierkante gedeelde klemtuimelaar 9 mm.
Dagschoot, nachtschoot en tuimelaar in roestvast 
staal.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke rechthoekige voorplaat 320 x 24 x 3 mm.

Doornmaat:
35 mm
Optie: 30, 40, 50 en 60 mm, code N35 wordt dan
respectievelijk N30, N40, N50 en N60.

Extra grendel in de bovendorpel:
Lang 153 x dik 16 mm.
Voorplaat roestvast staal 55 x 24 mm.
Stiftgrendel Ø 12,8 mm.

Prestaties:
Inbraakwerend: 	EN 1627 - 1630.
Brandwerend: 	 EN 1634.
Paniekdeuren: 	 EN 1125.
Nooddeuren: 	 EN 179.

Toepasbaar met:
Gedeelde krukstift	(2 x 55) x 9 mm BV 9220 N55 100
Optie:	 (2 x 85) x 9 mm BV 9220 N85 100
Sluitplaten nastelbaar: voor keuze zie pagina 164.

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN MET DUBBELE STALEN 
DEUREN MET EXTRA GRENDEL IN DE BOVENDORPEL  
Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en terugstootpal op de nachtschoot en 
krukkoppel via cilinder

*	 133 is draairichting 3
	 134 is draairichting 4	

Getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3

**

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.
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Keuzeprogramma:
Ingericht voor	 Ingericht voor
Swiss normcilinder	 Euro profielcilinder
22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
SL 6874 N35 133*               SL 6864 N35 133*
SL 6874 N35 134*               SL 6864 N35 134*

Paniekfunctie E+ zelfvergrendelend met 
ingebouwde wissel:

Openen paniekzijde:
Met P+E deurkruk vastdraaibaar met 9 mm stift 
of paniek duwstang serie 5900 of (elektrische) 
paniekbalk type Push+Exit Bar®.

Openen vanuit buiten uit:
Met de cilindersleutel (wisselfunctie).

Sluiten:
Bij het sluiten van de deur wordt de nachtschoot 
automatisch uitgeworpen.

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos 
toegangs(controle)systeem.

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN MET DUBBELE STALEN 
DEUREN MET EXTRA GRENDEL IN DE BOVENDORPEL
Paniekfunctie E+ zelfvergrendelend met ingebouwde wissel en terugstootpal op 
de nachtschoot

Zware insteeksloten voor stalen kozijnen met dubbele stalen deuren met dag- en nachtfunctie voor 
paniek- en nooddeuren ingericht voor paniekfunctie E+ zelfvergrendelend. Deze sloten zijn uitgevoerd 
met een volledig stalen binnenwerk geschikt voor branddeuren, uniforme stalen 4-voudig geschroefde verzinkte 
kast. De standaard doornmaat is 35 mm. De extra grendel in de bovendorpel biedt extra inbraakveiligheid en 
verlengt de tijdsduur qua brandwerendheid.

Type SL 6874 N35 133*.

*	 133 is draairichting 3 (afbeelding)
	 134 is draairichting 4
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Slotkast:
4-voudig geschroefde verzinkte slotkast.
Geringe kastdikte 17,8 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Uitslag nachtschoot in 1-toer 20 mm en 
voorzien van terugstootpal ten behoeve van contra 
insteekslot SL 6833.
Vierkante klemtuimelaar 9 mm.
Dagschoot, nachtschoot en tuimelaar in roestvast 
staal.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke rechthoekige voorplaat 320 x 24 x 3 mm.

Doornmaat:
35 mm
Optie: 30, 40, 50 en 60 mm, code N35 wordt dan
respectievelijk N30, N40, N50 en N60.

Extra grendel in de bovendorpel:
Lang 153 x dik 16 mm.
Voorplaat roestvast staal 55 x 24 mm.
Stiftgrendel Ø 12,8 mm.

Prestaties:
Inbraakwerend: 	EN 1627 - 1630.
Brandwerend: 	 EN 1634.
Paniekdeuren: 	 EN 1125.
Nooddeuren: 	 EN 179.
CE

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm code BV 9215-100-340.
Wisselstift 135 x 9 mm code BV 9215-135-340.
Wisselstift 160 x 9 mm code BV 9215-160-340.
Sluitplaten nastelbaar: voor keuze zie pagina 164.

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN MET DUBBELE STALEN 
DEUREN MET EXTRA GRENDEL IN DE BOVENDORPEL
Paniekfunctie E+ zelfvergrendelend met ingebouwde wissel en terugstootpal op 
de nachtschoot

Getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3

**

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.
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Keuzeprogramma:
Ingericht voor	 Ingericht voor
Swiss normcilinder	 Euro profielcilinder
22 mm RC = 94 mm	 17 mm PC = 92 mm
SL 6831 N35 133	 SL 6821 N35 133
SL 6831 N35 134	 SL 6821 N35 134

Paniekfunctie B+ met gedeelde tuimelaar, 
zelfvergrendelend:

Openen paniekzijde:
Met P+E deurkruk vastdraaibaar met 9 mm stift 
of paniek duwstang serie 5900 of (elektrische) 
paniekbalk type Push+Exit Bar®.

Openen vanuit buiten uit:
Door met de cilindersleutel in openingsrichting tot 
aan de aanslag te draaien wordt de nachtschoot 
ingetrokken.

Inschakelen dagfunctie:
Sleutel in openingsrichting tot aan de aanslag
draaien. Deurkruk aan de buitenzijde is dan 
aangekoppeld voor de dagfunctie. Bij het sluiten
van de deur volgt geen automatische vergrendeling.

Uitschakelen dagfunctie:
Sleutel in sluitrichting tot aan de aanslag draaien en
terug tot sleutel uitneemstand. Deurkruk aan buiten-
zijde is dan ontkoppeld. Gelijktijdig vergrendelt en
blokkeert de dag- en nachtschoot. 

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN 
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN MET DUBBELE STALEN 
DEUREN MET EXTRA GRENDEL IN DE BOVENDORPEL
Paniekfunctie B+ zelfvergrendelend met gedeelde tuimelaar

Zware insteeksloten voor stalen kozijnen met dubbele stalen deuren met dag- en nachtfunctie voor 
paniek- en nooddeuren ingericht voor paniekfunctie B+ zelfvergrendelend. Deze sloten zijn uitgevoerd 
met een volledig stalen binnenwerk geschikt voor branddeuren, uniforme stalen 4-voudig geschroefde verzinkte 
kast. De standaard doornmaat is 35 mm. De extra grendel in de bovendorpel biedt extra inbraakveiligheid en 
verlengt de tijdsduur qua brandwerendheid.

Type SL 6871 N35 133*.
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Slotkast:
4-voudig geschroefde verzinkte slotkast.
Geringe kastdikte 17,8 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Uitslag nachtschoot in 1-toer 20 mm en 
voorzien van terugstootpal ten behoeve van contra 
insteekslot SL 6833.
Vierkante gedeelde klemtuimelaar 9 mm.
Dagschoot, nachtschoot en tuimelaar in roestvast 
staal.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke rechthoekige voorplaat 320 x 24 x 3 mm.

Doornmaat:
35 mm
Optie: 30, 40, 50 en 60 mm, code N35 wordt dan
respectievelijk N30, N40, N50 en N60.

Extra grendel in de bovendorpel:
Lang 153 x dik 16 mm.
Voorplaat roestvast staal 55 x 24 mm.
Stiftgrendel Ø 12,8 mm.

Prestaties:
Inbraakwerend: 	EN 1627 - 1630.
Brandwerend: 	 EN 1634.
Paniekdeuren: 	 EN 1125.
Nooddeuren: 	 EN 179.

Toepasbaar met:
Gedeelde krukstift	(2 x 55) x 9 mm BV 9220 N55 100
Optie:	 (2 x 85) x 9 mm BV 9220 N85 100
Sluitplaten nastelbaar: voor keuze zie pagina 164.

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN 
TYPE ZETA VOOR STALEN KOZIJNEN MET DUBBELE STALEN 
DEUREN MET EXTRA GRENDEL IN DE BOVENDORPEL
Paniekfunctie B+ zelfvergrendelend met gedeelde tuimelaar

*	 133 is draairichting 3 (afbeelding)
	 134 is draairichting 4

Getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3

**

**	Mits aanvullende 
bouwkundige 
aanpassing.
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P+E TOP-LINE® INBOUW PANIEK CONTRA-ESPAGNOLET
SL 6833 GESCHIKT VOOR SLOTEN TYPE ZETA
Zelfvergrendelend voor de inactieve deur van een stel dubbele stalen deuren 
waarvan beiden dienst doen als paniekdeur

Slotcode zelfvergrendelend, niet afsluitbare uitvoering:
SL 6833 N35 130

Volledige paniekfunctie:
Met deze contra-espagnolet heeft de inactieve deur
een volwaardige paniekfunctie bij toepassing van alle sloten 
type ZETA voor dubbele deuren.
                                    
Openen: 
Door aan de paniekzijde de deurkrukken van beide deuren naar 
beneden te drukken openen beide deuren.

Vergrendelen: 
Bij het sluiten van de deuren worden de sloten automatisch 
vergrendeld. 

Sluitvolgorde:
Eerst de niet actieve deur en vervolgens de actieve deur.   

SL 3724 140 340	 Espagnolet onderstang, 1.407 x 10 mm,
 	 draad m6.
SL 3725 140 340	 Espagnolet bovenstang, 1.487 x 10 mm,
	 draad m6.
SL 3726 000 130	 Espagnolet geleider, roestvast staal, vlak,
	 60 x 20 mm.
SL 3726 000 340	 Espagnolet geleider onder, verzinkt, vlak.
SL 3727 000 100	 Sluitkom onder voor espagnolet, roestvast
	 staal, 100 x 55 mm.
SL 3728 000 130	 Bovensluitplaat voor espagnolet, roestvast
	 staal, 100 x 20 mm, lip 50 mm voor hout.
SL 3729 000 130	 Bovensluitplaat voor espagnolet, roestvast 	
	 staal, 100 x 20 mm, zonder lip, vlak,
	 voor stalen kozijn.
SL 3730 000 130	 Schakelslotje voor inbouw espagnoletstang.

SL 6833 N35 130.
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P+E TOP-LINE® INBOUW PANIEK CONTRA-ESPAGNOLET
SL 6833 GESCHIKT VOOR SLOTEN TYPE ZETA
Zelfvergrendelend voor de inactieve deur van een stel dubbele stalen deuren 
waarvan beiden dienst doen als paniekdeur

SL 3727 000 100 SL 3728 000 130 SL 3726 000 340

Slotkast:
Deels geschroefde slotkast.
Geringe kastdikte 17,8 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 15,5 mm.
Vierkante klemtuimelaar 9 mm.
Klemtuimelaar vanuit horizontale positie.
30° neerwaarts te drukken met de deurkruk voor 
paniekontgrendeling.
Doornmaten: 35 mm
Optie 40, 45, 50 en 60 mm.

Roestvast stalen vlakke voorplaat:
Voorplaatbreedte: 24 mm.

Sluitplaten voor stalen deuren op aanvraag.

L =	 getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
R =	 DIN rechts
	 Hollands links
	 Draairichting 4

SL 3730 000 130
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P+E TOP-LINE® SLUITPLATEN VOOR P+E SLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN DEUREN

SL 6010 VLE 130
Links en rechts toepasbaar.

Getekend:
L = 	DIN links
	 Hollands rechts
	 Draairichting 3
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P+E TOP-LINE® SLUITPLATEN VOOR P+E SLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN DEUREN

SL 6022 UNS 13L/13R SL 6024 UNS 13L/13R SL 6011 VLN 130
Links en rechts toepasbaar.
Geschikt voor elektrische 
sluitplaatopener.
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P+E TOP-LINE® STANDAARD SLUITPLATEN VOOR P+E SLOTEN
TYPE ZETA VOOR STALEN DEUREN GESCHIKT VOOR 
ELEKTRISCHE SLUITPLAATOPENER

SL 5049 000 13R
DIN rechts, Hollands links.

SL 5049 000 13L
DIN links, Hollands rechts.
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Productbladen

Inbouw deur meerpuntssluitingen
EXITON-3 weerstandsklasse 3
EXITON-4 weerstandsklasse 4

voor houten deuren

Voor uitgebreide productinformatie zie brochure nr. 5B
“P+E TOPLINE SECURE® INBOUW DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN”.
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P+E TOP-LINE SECURE® EXITON-3 PANIEK- EN
NOODDEUR 3-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E weerstandsklasse 3

Deze EXITON paniek E meerpuntssluiting is voorzien van 2 massief 
stalen conische haakschoten en een eveneens massief stalen nacht-
schoot en behoort tot de sterkste inbraakwerende meerpuntssluiting 
in haar klasse. De conische haakschoten alsmede de bijbehorende 
nastelbare sluitkommen zorgen voor perfect sluitende deuren. 

Keuzeprogramma: Ingericht voor Ingericht voor
 Swiss normcilinder  Euro normcilinder
 22 mm RC = 94 mm 17 mm PC = 92 mm 
Doornmaat 65 mm SL 1822 N65 341*  SL 1821 N65 341*  
 SL 1822 N65 342* SL 1821 N65 342*

Paniekfunctie E met ingebouwde wissel
Openen paniekzijde met: P+E deurkruk vastdraaibaar met 9 mm stift
 conform EN 179 of paniekduwstang serie 5900 

of (electrische) paniekbalk type Push+Exit Bar®

 conform EN 1125.
Openen van buiten uit: met de cilindersleutel (wisselfunctie).
Sluiten:          met de cilindersleutel.

Unieke inbraakwerende paniekdeur oplossing
P+E TOP-LINE SECURE® paniek E 3-puntssluiting type EXITON-3 is een 
unieke oplossing voor paniek- en nooddeuren in utiliteitsprojecten waar 
niet alleen een hoge graad qua inbraakwering is vereist maar ook bij zeer 
frequent gebruik een extreem lange levensduur. Voldoet aan EN 1627 weer-
standsklasse 3. Indien de deurkruk of paniekbalk manueel bereikbaar is via 
een glasraam is het vereist dat dit glasraam eveneens in dezelfde klasse 
inbraakwerendheid is uitgevoerd.

Brandwerend
Tevens getest en goedgekeurd voor brandwerende deuren conform EN 1634.

Duurzaamheid
Getest en goedgekeurd voor gebruikscategorie 3. DIN 18251-3.

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos toegangs(controle)systeem.

EXITON-3
Type SL 1822 N65 341.

 PANIEK- EN NOODDEUR HANG- EN SLUITWERK

EXITON-3
Type SL 1822 N65 341.
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P+E TOP-LINE SECURE® inbouw deur meerpunts-
sluiting type POSITON-3 is vervaardigd van uitsluitend 
stalen precisie onderdelen. Deze zijn slijtvast gecon-
strueerd. Ook de haakschoten zijn van staal. Geen 
enkel kunststof onderdeel. Het gehele mechaniek is 
uiterst zwaar uitgevoerd en nagenoeg onverwoest-
baar. 

De gehele assemblage is Swiss Made.

Uitslag nachtschoot 25 mm.
Uitslag haakschoten 24 mm.
Kastbreedte hoofdslot is doornmaat + 29 mm.
Kastbreedte bijsloten 40 mm.
Slotkastdikte 15,6 mm, infrezing minimaal 16 mm.

Staal gegalvaniseerde voorplaat 1.744 x 20 x 3 mm 
vlakke uitvoering met afgeronde hoeken. 

Doornmaat 65 mm is standaard. 
Optiemogelijkheden: 70 en 80 mm.
In PC 78 en RC 78 ook 60 mm.

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener.

Kruk koppelstift BV 9215 100 340.

Toe te passen bij nieuwbouw:
Hoofdsluitkom, nastelbaar, code Si 4041 000 13L/13R.
Sluitplaat met korte lip, code SL 1781 000 13L/13R.
Sluitplaat met lange lip, code SL 1781 00L 13L/13R.
Haakschootsluitkommen nastelbaar, code 
Si 4044 000 340.

Eventueel toe te passen bij bestaande bouw:
Sluitlijst 20 - 18 mm code SL 1833 018 13L/13R.
Sluitlijst 20 - 21 mm code SL 1833 021 13L/13R.
Sluitlijst 20 - 24 mm code SL 1833 024 13L/13R.
Sluitlijst 20 - 33 mm code SL 1833 033 13L/13R.

P+E TOP-LINE SECURE® EXITON-3 PANIEK- EN
NOODDEUR 3-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E weerstandsklasse 3

E	 A	 B	 C	 D
92/94	 1744	 760	 730	 887
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P+E TOP-LINE SECURE® EXITON-4 PANIEK- EN 
NOODDEUR 5-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E weerstandsklasse 4

Deze EXITON paniek E meerpuntssluiting is voorzien van 2 massief
stalen conische haakschoten, 2 massief stalen blokschoten en een 
eveneens massief stalen nachtschoot en behoort tot de sterkste 
inbraakwerende meerpuntssluiting in haar klasse. De conische haak-
schoten alsmede de bijbehorende nastelbare sluitkommen zorgen 
voor perfect sluitende deuren. 

Keuzeprogramma: Ingericht voor Ingericht voor
 Swiss normcilinder  Euro normcilinder
 22 mm RC = 94 mm 17 mm PC = 92 mm 
Doornmaat 65 mm SL 1834 N65 341* SL 1832 N65 341*    
 SL 1834 N65 342* SL 1832 N65 342*

Paniekfunctie E met ingebouwde wissel
Openen paniekzijde met: P+E deurkruk vastdraaibaar met 9 mm stift 

conform EN 179 of paniekduwstang serie 5900 
of (elektrische)paniekbalk type Push+Exit Bar®

 conform EN 1125.
Openen van buiten uit: met de cilindersleutel (wisselfunctie).
Sluiten:          met de cilindersleutel.  

Niet combineerbaar met een elektrische deuropener.

Unieke inbraakwerende paniekdeur oplossing
P+E TOP-LINE SECURE® paniek E 5-puntssluiting type EXITON-4 is een 
unieke oplossing voor paniek- en nooddeuren in utiliteitsprojecten waar niet
alleen een hoge graad qua inbraakwering is vereist, maar ook bij zeer frequent
gebruik een extreem lange levensduur. Voldoet aan EN 1627 weerstands-
klasse 4. Indien de deurkruk of paniekbalk manueel bereikbaar is via een
glasraam is het vereist dat dit glasraam eveneens in dezelfde klasse inbraak-
werendheid is uitgevoerd.

Brandwerend
Tevens getest en goedgekeurd voor brandwerende deuren conform EN 1634.

Duurzaamheid
Getest en goedgekeurd voor gebruikscategorie 3. DIN 18251-3. 

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos toegangs(controle)systeem.
 

EXITON-4
Type SL 1834 N65 341.
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P+E TOP-LINE SECURE® inbouw deur meerpunts-
sluiting type POSITON-4 is vervaardigd van uit-
sluitend stalen precisie onderdelen. Deze zijn slijtvast 
geconstrueerd. Ook de haakschoten zijn van staal.
Geen enkel kunststof onderdeel. Het gehele mecha-
niek is uiterst zwaar uitgevoerd en nagenoeg onver-
woestbaar. 

De gehele assemblage is Swiss Made.

Uitslag nachtschoot 25 mm.
Uitslag haakschoten 24 mm.
Kastbreedte hoofdslot is doornmaat + 29 mm.
Kastbreedte bijsloten 40 mm.
Slotkastdikte 15,6 mm, infrezing minimaal 16 mm.

Staal gegalvaniseerde voorplaat 1.833 x 20 x 3 mm 
vlakke uitvoering met afgeronde hoeken.
 
Doornmaat 65 mm is standaard. 
Optiemogelijkheden: 70 en 80 mm.
In PC 78 en RC 78 ook 60 mm.

Kruk koppelstift BV 9215 100 340.

Toe te passen bij nieuwbouw:
Hoofdsluitkom, nastelbaar, code Si 4041 000 13L/13R.
Sluitplaat met korte lip, code SL 1781 000 13L/13R.
Sluitplaat met lange lip, code SL 1781 00L 13L/13R.
Haakschootsluitkommen nastelbaar, code 
Si 4041 000 340.

Eventueel toe te passen bij bestaande bouw:
Sluitlijst 20 - 18 mm code SL 1835 018 13L/13R.
Sluitlijst 20 - 21 mm code SL 1835 021 13L/13R.
Sluitlijst 20 - 24 mm code SL 1835 024 13L/13R.
Sluitlijst 20 - 33 mm code SL 1835 033 13L/13R.

P+E TOP-LINE SECURE® EXITON-4 PANIEK- EN 
NOODDEUR 5-PUNTSSLUITING
Paniekfunctie E weerstandsklasse 4

E	 A	 B	 C	 D	 F	 G
92/94	 1833	 849	 730	 976	 495	 376
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Sluitkommen nastelbaar voor
hoofdslot                                                        
De bijpassende sluitkommen zijn massief en hebben 
een stelbereik van 5 mm. Nastellen is uiterst simpel 
zonder demontage. De schroefgaten zijn schuin 
gepositioneerd voor maximale inbraakwerendheid en 
geschikt voor zowel linkse als rechtse deuren.
Voor tekening zie pagina 175.

Bijpassende haaksluitkommen 
nastelbaar                                                                            
De bijpassende haaksluitkommen zijn massief 
en hebben een stelbereik van 5 mm. Nastellen is 
uiterst simpel zonder demontage. De schroefgaten 
zijn schuin gepositioneerd voor maximale inbraak-
werendheid en geschikt voor zowel linkse als rechtse 
deuren. Voor tekening zie pagina 175.

De nieuwe P+E TOP-LINE SECURE® nastelbare sluitkommen voor de dag- 
en nachtschoot alsmede voor de haakschoten en penschoten garanderen 
in combinatie met de conische haakschoten een maximale luchtdichtheid, 
maximale geluidisolatie en 0,03 EPC reductie.
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Slotkast met konische haakschoot EXITON inbouw deur 
meerpuntssluiting met nastelbare haaksluitkom alsmede 
afgebeeld in gemonteerde opengewerkte positie. 
Code haaksluitkom Si 4044 000 340.

Veiligheidshoofdslotkast EXITON inbouw deur meerpuntssluiting 
met nastelbare losse hoofdsluitkomonderdelen alsmede 
afgebeeld in gemonteerde opengewerkte positie. 
Code sluitkom Si 4041 000 13L/13R.
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MAATVOERING P+E TOP-LINE SECURE® NASTELBARE 
SLUITKOMMEN
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De hoofdsluitkom code Si 4041 000 13L/13R wordt voorzien van een sluitplaat met korte lip 45 mm breed code SL 1781 000 13L/13R voor bijvoorbeeld een 
voordeur of een sluitplaat met lange lip breed 59 mm code SL 1781 00L 13L/13R voor bijvoorbeeld een achterdeur van een woning.
Infreesadvies: totaal 25,5 mm diep infrezen (sluitkom inclusief sluitplaat 25 mm en terugligging 0,5 mm).

Haaksluitkom Si 4044 000 340.
Infreesadvies: totaal 25,5 mm diep infrezen (sluitkom inclusief sluitplaat 25 mm en terugligging 0,5 mm).
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LEVERINGSPROGRAMMA SLUITLIJSTEN VOOR EXITON-3

Sluitlijsten met radius 3 mm voor stompe deuren 
in houten kozijnen
Speciaal voor plaatsing nieuwe houten deuren in 
bestaande kozijnen zijn er sluitlijsten om de oude 
gaten van sluitplaten en eventuele andere gaten af te 
dekken.

Een stompe deur afgehangen in een houten kozijn 
vereist een sluitplaat met een omgezette sluittong met 
een radius van 3 mm.

De 18 mm uitvoering is bestemd voor een situatie 
waarbij de sluitplaat gelijk ligt in het vlak van de 
40 mm deur bijvoorbeeld bij dubbele deuren.
Bij de 21 mm uitvoering ligt de deur iets terug in het 
kozijn. Bij de 24 mm uitvoering is de deur nog verder 
in de sponning gesitueerd. De 33 mm uitvoering is 
voor sponningen voor bijvoorbeeld 54 mm dikke 
deuren.

SL 1833 018 13L/13R
Sluitlijst 3-puntssluiting, 20 - 18 mm

SL 1833 021 13L/13R
Sluitlijst 3-puntssluiting, 20 - 21 mm

SL 1833 024 13L/13R
Sluitlijst 3-puntssluiting, 20 - 24 mm

SL 1833 033 13L/13R
Sluitlijst 3-puntssluiting, 20 - 33 mm

Alle maten in millimeters.

Sluitlijst 3-puntssluiting,
20 - 18 mm
code SL 1833 018 13L/13R.

  14  

  14  

  13  

  13  

  4
0 

 
  6

66
  

  6
50

  

  0  

  22  

  730  

  857  

  68  

  760  

  887  

A

0=krukgathoogte

  1
4 

 

  2  

  20  

  13,5  

  4
6 

 
  4

4 
 

  4
4 

 

  16  

  40  

  20  



177P+E TOP-LINE SECURE® PANIEK- EN NOODDEUR HANG- EN SLUITWERK

Alle maten in millimeters.

Sluitlijst 3-puntssluiting,
20 - 21 mm
code SL 1833 021 13L/13R.

Sluitlijst 3-puntssluiting,
20 - 24 mm
code SL 1833 024 13L/13R.

Alle maten in millimeters.
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Sluitlijst 3-puntssluiting,
20 - 33 mm
code SL 1833 033 13L/13R.
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LEVERINGSPROGRAMMA SLUITLIJSTEN VOOR EXITON-4

Sluitlijsten met radius 3 mm voor stompe deuren 
in houten kozijnen
Speciaal voor plaatsing nieuwe houten deuren in 
bestaande kozijnen zijn er sluitlijsten om de oude 
gaten van sluitplaten en eventuele andere gaten af te 
dekken.

Een stompe deur afgehangen in een houten kozijn 
vereist een sluitplaat met een omgezette sluittong met 
een radius van 3 mm.

De 18 mm uitvoering is bestemd voor een situatie 
waarbij de sluitplaat gelijk ligt in het vlak van de 
40 mm deur bijvoorbeeld bij dubbele deuren.
Bij de 21 mm uitvoering ligt de deur iets terug in het 
kozijn. Bij de 24 mm uitvoering is de deur nog verder 
in de sponning gesitueerd. De 33 mm uitvoering is 
voor sponningen voor bijvoorbeeld 54 mm dikke 
deuren.

SL 1835 018 13L/13R
Sluitlijst 5-puntssluiting, 20 - 18 mm

SL 1835 021 13L/13R
Sluitlijst 5-puntssluiting, 20 - 21 mm

SL 1835 024 13L/13R
Sluitlijst 5-puntssluiting, 20 - 24 mm

SL 1835 033 13L/13R
Sluitlijst 5-puntssluiting, 20 - 33 mm

Sluitlijst 5-puntssluiting,
20 - 18 mm
code SL 1835 018 13L/13R.

  14  

  14  

  13  

  13  

  4
0 

 
  6

66
  

  7
39

  

  3
95

  
  2

0 
 

  12  

  4
0 

 

  3
22

  

  0  

  22  

  730  

  857  

  68  

  849  

  976  

A

0=krukgathoogte

  1
4 

 

  2  

  20  

  13,5  

  4
6 

 
  4

4 
 

  4
4 

 

  16  

  40  

  20  

Alle maten in millimeters.
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Sluitlijst 5-puntssluiting,
20 - 21 mm
code SL 1835 021 13L/13R.

Sluitlijst 5-puntssluiting,
20 - 24 mm
code SL 1835 024 13L/13R.
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Sluitlijst 5-puntssluiting,
20 - 33 mm
code SL 1835 033 13L/13R.

Alle maten in millimeters. Alle maten in millimeters.
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P+E TOP-LINE SECURE® SOLENOID PANIEK- EN NOOD-
DEUR 3-PUNTSSLUITING TYPE ES 4900 VOOR HOUTEN DEUREN
Paniekfunctie B+ zelfvergrendelend

Deze zelfvergrendelende solenoid 3-puntssluiting heeft met weer-
standsklasse 4 een zeer hoge inbraakwerendheid. De dubbele 
solenoid (magneetuitvoering) uitvoering staat borg voor een 
betrouwbare werking. Deze unieke solenoid 3-puntssluiting werkt 
op arbeidsstroom aan de aanvalszijde en op ruststroom aan de 
vluchtzijde. Hiermede wordt een nieuwe toepassingsmogelijkheid 
gerealiseerd in bijvoorbeeld justitiële en psychiatrische inrichtingen,
waar uitbraakwering vereist is. Voor een uitgebreide toelichting zie 
pagina 182.

Keuzeprogramma:	 Ingericht voor	 Ingericht voor
	 Swiss normcilinder 	 Euro normcilinder
	 22 mm RC = 74 mm	 17 mm PC = 72 mm
Doornmaat 80 mm	 ES 4930 N80 13L/13R	 ES 4920 N80 13L/13R

Functie:
3-Punts sluitend solenoid (magnetisch)slot voor gecontroleerde toegangs-
verlening aan één of aan beide zijden geschikt voor houten deuren.

Paniekfunctie B+ zelfvergrendelend
Openen van buiten uit: 	 1.	Deze zelfvergrendelende solenoid 3-punts-
		  sluiting wordt door een puls van bijvoor-
		  beeld een toegangscontrolesysteem 	of een	

	 brandmeldcentrale aangestuurd. 		
	 Na ontvangst van een puls wordt de kruk 	
	 aan de buitenzijde geactiveerd waardoor de

		  deur via de buitendeurkruk te openen is.
                                         	 2.	Middels de cilindersleutel.

Openen paniekzijde:	 Met de P+E deurkruk vastdraaibaar met
	 9 mm stift. Voldoet aan EN 179.

Dit type is ook geschikt voor P+E eACCESS® draadloos 
toegangs(controle)systeem.
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Technische gegevens:
Aansluitspanning: 	12V DC, 350 mA
	 24V DC, 175 mA
Steekmaten: PC 72 en RC 74. Krukgat: 9 mm.   

Doornmaten: 80 mm
Tevens leverbaar 35 mm met haakschoten, zie aparte 
technische documentatie.

Roestvast stalen voorplaat: 
24 mm breed, dik 6 mm.
Voorplaatlengte tot deurhoogte 2.050 mm,
2.150 mm en 2.250 mm.

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm	 code BV 9215 100 340
Wisselstift 135 x 9 mm	 code BV 9215 135 340
Wisselstift 160 x 9 mm	 code BV 9215 160 340

Aansluitkabel 10 meter, 
6-polig met stekker	 code	MS 2991	ASK	900 
Voeding 12V DC 3,5A	 code	MS 2990	VOE	900
Kabelovergang	 code	CV 9200	 400	 340
Scharnierkabelovergang	 code	SC 5485	 KAB 130
Kogelscharnier roestvast
staal bijpassend	 code	SC 5485	 000	 130

Toepassing:
Toegangscontrole woningtoegangsdeuren, hoofd-
toegangsdeuren voor woongebouwen, openbare 
gebouwen zoals kleine kantoren en werkplaatsen in 
combinatie met toegangscomponenten zoals 
Batch-lezer en Biometriescanner.
Vluchtweg, brandwerende en veiligheidsdeuren in 
projecten.

Optie: Uitvoering: 2-zijden gecontroleerd. Elektrische 
aansturing zonder paniekfunctie. Is dan echte 
inbraakwerende uitvoering tot weerstandsklasse 4.

P+E TOP-LINE SECURE® SOLENOID PANIEK- EN NOOD-
DEUR 3-PUNTSSLUITING TYPE ES 4900 VOOR HOUTEN DEUREN
Paniekfunctie B+ zelfvergrendelend
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High Security-slot (wk 4) dubbelzijdig 
gecontroleerd met uitschakelbare deur-
krukfunctie met arbeidsstroom aan 
de aanvalszijde en ruststroom aan de 
vluchtzijde
Bij dit type ES 4900 meerpuntssluiting is de buiten  
deurkruk niet actief en de binnen deurkruk is altijd 
gekoppeld om de vluchtweg/nooduitgang functie te 
waarborgen (EN 179). 
Geautoriseerde personen hebben via het toegangs-
controle systeem de mogelijkheid de buitendeurkruk 
elektrisch aan te koppelen. 
Deze koppelingsmagneet zit in het slot en via een 12 
of 24 volt impuls wordt de buitenste deurkruk van de 
stand-by stand in een te bedienen stand geschakelt 
gedurende de periode dat de solenoïde magneet 
wordt bekrachtigd. Bediening van de binnen deurkruk 
is altijd mogelijk men opent de deur ten alle tijden 
mechanisch (EN 179).
De binnen deurkruk is een sterk punt in de vlucht-
route maar een zwak punt voor de inbraakwerend-
heid van het element. 
Bij de nieuwe beproevingsmethode voor weerstands-
klasse WK 3 is het toegestaan een handboor te ge-
bruiken. Voor WK 4 moet ook een volglas deur wor-
den getest. Het deurblad of de veiligheidsbeglazing 
kan worden doorboord en men heeft dan toegang tot 
de binnen deurkruk, waardoor een deur opening
binnen de vastgestelde aanvalsperiode mogelijk is. 
Met de nieuwe functie “uitschakelbare binnen deur-
kruk” biedt type ES 4900 een oplossing voor het
WK 4 beveiligingsprobleem. 
Bijvoorbeeld de binnenkruk kan worden uitgescha-
keld buiten de standaard kantooruren. 
Een tweede mogelijkheid is dat bijvoorbeeld een glas 
/ detector via het alarmsysteem op het slot wordt 
aangesloten. 
Zodra de detector boren, hameren en of inslaan van 
het glas detecteert kan het bewakingssysteem de 

tweede magneet in het slot aankoppelen en de
binnenkruk uitschakelen waardoor het openen van de 
deur niet meer mogelijk is met de binnenkruk. 
Om de vluchtfunctie toch te waarborgen, word aan 
de binnenzijde op een beveiligde plaats een nood-
drukker of een normale “uit“ drukknop geplaatst. 
Wordt deze knop bedient, dan wordt de stroomtoe-
voer naar de ontkoppelingsmagneet onderbroken en 
wordt de binnenkruk direct weer aangekoppelt zodat 
de deur weer wordt ontgrendeld (ruststroom principe). 
Let wel op de bedieningsvolgorde: Eerst de nood-
drukknop bedienen en daarna pas de deurkruk. 
Indien dit niet gebeurt moet de kruk eerst naar boven
worden bewogen, waarmee de kruk aankoppelt 
en de deur daarna weer kan worden geopend. Bij 
stroomuitval kan de deur normaal via de deurkruk 
bediend worden (ruststroom principe). 
Het aankoppelen van zowel de binnen- als buiten 
deurkruk via de mechanische cilinder is altijd mogelijk. 
Een nieuwe toepassingsmogelijkheid is het ge-
bruik in justitiële en psychiatrische inrichtingen, 
waar uitbraakwering vereist is.

P+E TOP-LINE SECURE® SOLENOID PANIEK- EN NOOD-
DEUR 3-PUNTSSLUITING TYPE ES 4900 VOOR HOUTEN DEUREN
Paniekfunctie B+ zelfvergrendelend

Aansluitschema
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Productbladen

PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE KAPPA

voor houten deuren
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P+E TOP-LINE SECURE® paniek- en nooddeursloten 
type KAPPA voor zowel nieuwbouw als renovatie 
projecten zijn vervaardigd van uitsluitend stalen 
precisie onderdelen en zijn volledig Swiss Made wat 
garant staat voor een extreem lange levensduur.

Deze project paniek- en nooddeursloten zijn 
gecertifi ceerd voor de hoogste gebruikersklasse.

Uniek assortiment
De P+E TOP-LINE SECURE® paniek- en nooddeur-
sloten type KAPPA bestaan uit een uniek assortiment 
zoals uitvoeringen met een ingebouwde wissel of met 
gedeelde tuimelaar alsmede zelfvergrendelend met 
ingebouwde wissel. Tevens omvat het assortiment 
uitvoeringen voor dubbele nood- en paniekdeuren 
inclusief de paniek tegenkast espagnoletsloten. 
De maatvoering is universeel. Zie producttekeningen. 
De P+E TOP-LINE SECURE® paniek- en nooddeur-
sloten type KAPPA zijn leverbaar met een cilindergat 
rond 22 mm voor de Swiss normcilinders alsmede 
voor de 17 mm Eurocilinder. De doornmaat is 60 mm,
optioneel is doornmaat 70 en 80 mm leverbaar voor
bijvoorbeeld extra verdiept liggende brandsponningen.

De CE code is 0757-BPR-229-10-006.

Toepassingsgebied
De P+E TOP-LINE SECURE® paniek- en nooddeur-
sloten type KAPPA zijn bij uitstek ontworpen voor
toepassing in de houten deuren van de verkeers-
ruimten van utiliteitsgebouwen. Voor het afsluiten 
van deuren in de buitenschil van een utiliteitsgebouw 
wordt de FREEWAY LOCK-4 of de FREEWAY
LOCK-6 meerpuntssluiting geadviseerd (zie P+E 
brochure FREEWAY nr. 5C).

P+E TOP-LINE SECURE® PANIEK- EN NOODDEUR-
SLOTEN TYPE KAPPA VOOR HOUTEN (DUBBELE) DEUREN

P+E paniekdeurslot met terugstootpal op 
de nachtschoot bij toepassing in een dubbel 
deurstel.
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Geschikt voor toepassing in 
combinatie met de P+E paniekbalken 
en paniek duwstangen
De P+E TOP-LINE SECURE® paniek- en nooddeur-
sloten type KAPPA zijn getest en goedgekeurd voor 
toepassing in combinatie met onderstaande P+E 
paniekbalken en paniek duwstangen.
1. P+E type: PA 5961, PA 5971.
2. P+E type: PA 5980 t/m PA 5983 Push+Exit Bar®.

Technische perfectie
De P+E TOP-LINE SECURE® paniek- en nooddeur-
sloten type KAPPA zijn uitgerust met een stalen 
slotkast. Deze slotkast is geheel glad en slechts 
13,2 mm dik. Uitfrezing slechts 14 mm. De verzinkte 
slotkast is 5-voudig geschroefd. De voorplaat is 
235 x 25 x 3 mm en uitgevoerd in roestvast staal. 
Zowel de nachtschoot als de dagschoot zijn staal 
vernikkeld.
Het tuimelaargat is standaard 9 mm vierkant conform 
NEN-EN 1125 en 179.
De nachtschootuitslag is 20 mm in 1-toer. De afstand 
hart krukstift - hart cilindergat is zowel voor de Swiss 
normcilinder als de Euronormcilinder 78 mm.

Inbraakwerendheid
De P+E TOP-LINE SECURE® paniek- en nooddeur-
sloten type KAPPA zijn qua inbraakwerendheid 
gecertifi ceerd conform DIN 18251-1 klasse 4. Dit gaat 
verder dan SKG**. Bij zelfvergrendelende panieksloten 
is de kwaliteit van de zelfvergrendelende nachtschoot 
het belangrijkst. Bij SKG** en SKG*** normering 
wordt de zelfvergrendelende nachtschoot getest op 
100.000 cycli. Bij de test voor DIN 18251-1 klasse 4 
is het aantal cycli 200.000!

PA 5971 036 13R
DIN rechts, Hollands links,
draairichting 4.
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Dunne universele slotkastuitsparing
De slotkastdikte is 13,2 mm en zonder uitsteeksels 
uniek. De “dikte” infrezing behoeft slechts 14 mm (in 
plaats van veelal 16 à 18 mm) te zijn.
Bij toepassing van de P+E TOP-LINE SECURE® 
paniek- en nooddeursloten type KAPPA blijft er 
veel meer hout in de deur staan. Dit zorgt voor 
een betere deurstabiliteit en een betere 
inbraakwerendheid.

Sluitkom nastelbaar
De nieuw ontworpen P+E nastelbare sluitkommen
zijn geschikt voor de  P+E TOP-LINE SECURE® 
paniek- en nooddeursloten type KAPPA. Het nastel-
bereik is 5 mm. Nastellen is uiterst simpel zonder 
demontage van de sluitkom. De schroefgaten zijn 
schuin gepositioneerd voor maximale inbraak-
werendheid en geschikt voor zowel linkse als rechtse 
deuren.

Brandwerendheid
Deze P+E TOP-LINE SECURE® paniek- en nooddeur-
sloten type KAPPA zijn voor brandwerendheid 
getest en goedgekeurd conform de Europese norm 
voor brandwerendheid EN 1634. Deze sloten zijn 
geschikt voor branddeuren in hout respectievelijk 30 
tot 90 minuten. Ook het rapport Efectis van 2008 
genummerd RO231 maakt melding in de aanvullende 
beoordeling gedateerd 26 september 2008 dat 
conform EN 1634 en NEN 6069 de SL 3700 
slotenserie met een specifieke houten deuren een 
brandwerendheid heeft van meer dan 60 minuten.
Aanvullende testen zijn in voorbereiding.

Gebruikscategorie
De P+E TOP-LINE SECURE® paniek- en nood-
deursloten type KAPPA zijn op alle terreinen 
uitgebreid succesvol getest en vallen in de sloten 
gebruikscategorie 3.
Getest volgens EN 12209 : 2003 + AC 2006 klasse 3.

Upgrading levensduur 40 à 50 jaar
Zie toelichting op pagina 213.

 2
00

 

 2
3,

75
 

 6
6,

5 
 2

3,
75

 
 6

6,
5 

 45 / 59 

 25 

 25 

 23 

 1
30

 

 4
4 

 1
05

 

 25 

 4
1 

 4
5 

 25 

 23 

 3 



188 P+E TOP-LINE SECURE® PANIEK- EN NOODDEUR HANG- EN SLUITWERK



189P+E TOP-LINE SECURE® PANIEK- EN NOODDEUR HANG- EN SLUITWERK

Productbladen

PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE KAPPA

voor houten deuren
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Keuzeprogramma:
Ingericht voor	 Ingericht voor
Swiss normcilinder	 Euro profielcilinder
22 mm RC = 78 mm         	 17 mm PC = 78 mm
SL 3714 N6R 133*          	 SL 3714 N6P 133*                                    
SL 3714 N6R 134*            	 SL 3714 N6P 134*                    

Paniekfunctie E met ingebouwde wissel:

Openen paniekzijde: 
Met P+E deurkruk vastdraaibaar met 9 mm stift 
of paniek duwstang serie 5900 of (elektrische) 
paniekbalk type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit: 
Met de cilindersleutel (wisselfunctie).

Sluiten: 
Met de cilindersleutel 360° (kan uitsluitend indien de 
deur is gesloten). 

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos 
toegangs(controle)systeem.

Zware insteeksloten voor houten deuren met dag- en nachtfunctie voor paniek- en nooddeuren 
ingericht voor paniekfunctie E. Deze sloten zijn uitgevoerd met een volledig stalen binnenwerk geschikt 
voor branddeuren, uniforme stalen 5-voudig geschroefde verzinkte kast met doorgaande bouten voor het 
bouwbeslag. De standaard doornmaat is 60 mm.

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE KAPPA VOOR HOUTEN DEUREN
Paniekfunctie E met  ingebouwde wissel

Type SL 3714 N6P 133.

*	 133 is draairichting 3 (afbeelding)
	 134 is draairichting 4
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P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE KAPPA VOOR HOUTEN DEUREN
Paniekfunctie E met  ingebouwde wissel

Slotkast:
5-voudig geschroefde verzinkte slotkast.
Zeer geringe kastdikte 13,2 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 29 mm.
Uitslag nachtschoot in 1-toer.
Vierkante klemtuimelaar 9 mm verzinkt sinterstaal.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke afgeronde voorplaat 235 x 25 x 3 mm.
Optie: voorplaatbreedte 20 mm.
Optie: voorplaatbreedte 18 mm met kast voor opdek.

Doornmaat:
60 mm.
Optie: 70 en 80 mm code N7R en N8R respectievelijk 
code N7P en N8P.

Signaleringscontact (optie):
Ingebouwd signaleringscontact op de nachtschoot. 
Motorcilinders mogen uitsluitend in sloten met een 
nachtschootcontact worden toegepast. Nadere 
informatie op aanvraag.

Uitsluitend dubbele of een enkele cilinder toepassen.

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm code BV 9215 100 340.
Wisselstift 135 x 9 mm code BV 9215 135 340.
Wisselstift 160 x 9 mm code BV 9215 160 340.
Sluitplaten (nastelbaar): voor keuze zie pagina 204
en 205.
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Keuzeprogramma:
Ingericht voor	 Ingericht voor
Swiss normcilinder	 Euro profielcilinder
22 mm RC = 78 mm         	 17 mm PC = 78 mm
SL 3716 N6R 133*             	SL 3716 N6P 133*
SL 3716 N6R 134*             	SL 3716 N6P 134*

Naar binnen openend met ontheffing:
SL 3716 N6R 131             	 SL 3716 N6P 131
SL 3716 N6R 132             	 SL 3716 N6P 132
                 
Paniekfunctie D met gedeelde tuimelaar:

Openen paniekzijde: 
Met P+E deurkruk vastdraaibaar met 9 mm vierkante 
twinstift of paniek duwstang serie 5900 of (elektrische)
paniekbalk type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit: 
Met de cilindersleutel de nachtschoot intrekken, de 
deurkruk is dan aangekoppeld zodat met de deurkruk 
de dagschoot kan worden ingetrokken. Dit slot 
functioneert hierna als loopslot.

Sluiten: 
Na het sluiten van de deur met de cilindersleutel 
(360°) de nachtschoot uitdraaien.

Zware insteeksloten voor houten deuren met dag- en nachtfunctie voor paniek- en nooddeuren 
ingericht voor paniekfunctie D. Deze sloten zijn uitgevoerd met een volledig stalen binnenwerk geschikt 
voor branddeuren, uniforme stalen 5-voudig geschroefde verzinkte kast met doorgaande bouten voor het 
bouwbeslag. De standaard doornmaat is 60 mm.

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE KAPPA VOOR HOUTEN DEUREN
Paniekfunctie D met gedeelde tuimelaar

Type SL 3716 N6P 133.
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P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE KAPPA VOOR HOUTEN DEUREN
Paniekfunctie D met gedeelde tuimelaar

Slotkast:
5-voudig geschroefde verzinkte slotkast.
Zeer geringe kastdikte 13,2 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 29 mm.
Uitslag nachtschoot in 1-toer.
Vierkante gedeelde klemtuimelaar 9 mm verzinkt 
sinterstaal.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke afgeronde voorplaat 235 x 25 x 3 mm.
Optie: voorplaatbreedte 20 mm.
Optie: voorplaatbreedte 18 mm met kast voor opdek.

Doornmaat:
60 mm.
Optie: 70 en 80 mm code N7R en N8R respectievelijk 
code N7P en N8P.

Signaleringscontact (optie):
Ingebouwd signaleringscontact op de nachtschoot. 
Motorcilinders mogen uitsluitend in sloten met een 
nachtschootcontact worden toegepast. Nadere 
informatie op aanvraag.

Uitsluitend dubbele of een enkele cilinder toepassen.

Toepasbaar met:
Gedeelde krukstift	(2 x 55) x 9 mm BV 9220 N55 100
Optie:	 (2 x 85) x 9 mm BV 9220 N85 100
Sluitplaten (nastelbaar): voor keuze zie pagina 204
en 205.

*	 133 is draairichting 3
  	134 is draairichting 4
  	131 is draairichting 1
  	132 is draairichting 2
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Keuzeprogramma:
Ingericht voor	 Ingericht voor
Swiss normcilinder	 Euro profielcilinder
22 mm RC = 78 mm         	 17 mm PC = 78 mm
SL 3717 N6R 133*        	 SL 3717 N6P 133*
SL 3717 N6R 134*     	 SL 3717 N6P 134*

Naar binnen openend met ontheffing:
SL 3717 N6R 131*     	 SL 3717 N6P 131*
SL 3717 N6R 132*        	 SL 3717 N6P 132*

Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en
krukkoppel via cilinder:

Openen paniekzijde: 
Met P+E deurkruk vastdraaibaar met 9 mm stift 
of paniek duwstang serie 5900 of (elektrische) 
paniekbalk type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit: 
Sleutel in “openen” richting draaien tot aanslag en 
uitstaande nachtschoot is ingetrokken. Hierdoor is de  
loopslot functie ingesteld. Loopslot functie deurkruk 
binnen en buiten bedienen dan de dagschoot.

Sluiten: 
Na het sluiten van de deur, sleutel insteken en 
nachtschoot tot aanslag 360° uitdraaien en de 
sleutel uitnemen. De kruk of paniekbalk trekt dan bij 
bediening de dag- en nachtschoot gelijktijdig in. 
De buitendeurkruk wordt echter daarna niet 
aangekoppeld. Deze blijft dan “lens” draaien.
Aankoppelen van de buitenkruk kan dan alleen 
middels de cilinder.

Zware insteeksloten voor houten deuren met dag- en nachtfunctie voor paniek- en nooddeuren 
ingericht voor paniekfunctie B. Deze sloten zijn uitgevoerd met een volledig stalen binnenwerk geschikt 
voor branddeuren, uniforme stalen 5-voudig geschroefde verzinkte kast met doorgaande bouten voor het 
bouwbeslag. De standaard doornmaat is 60 mm.

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE KAPPA VOOR HOUTEN DEUREN
Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en krukkoppel via cilinder

Type SL 3717 N6P 133.
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P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE KAPPA VOOR HOUTEN DEUREN
Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar en krukkoppel via cilinder

Slotkast:
5-voudig geschroefde verzinkte slotkast.
Zeer geringe kastdikte 13,2 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 29 mm.
Uitslag nachtschoot in 1-toer.
Vierkante gedeelde klemtuimelaar 9 mm verzinkt 
sinterstaal.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke afgeronde voorplaat 235 x 25 x 3 mm.
Optie: voorplaatbreedte 20 mm.
Optie: voorplaatbreedte 18 mm met kast voor opdek.

Doornmaat:
60 mm.
Optie: 70 en 80 mm code N7R en N8R respectievelijk 
code N7P en N8P.

Signaleringscontact (optie):
Ingebouwd signaleringscontact op de nachtschoot. 
Motorcilinders mogen uitsluitend in sloten met een 
nachtschootcontact worden toegepast. Nadere 
informatie op aanvraag.

Uitsluitend dubbele of een enkele cilinder toepassen.

Toepasbaar met:
Gedeelde krukstift	(2 x 55) x 9 mm BV 9220 N55 100
Optie:	 (2 x 85) x 9 mm BV 9220 N85 100
Sluitplaten (nastelbaar): voor keuze zie pagina 204
en 205.

*	 133 is draairichting 3
  	134 is draairichting 4
  	131 is draairichting 1
  	132 is draairichting 2
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Keuzeprogramma:
Ingericht voor	 Ingericht voor
Swiss normcilinder	 Euro profielcilinder
22 mm RC = 78 mm         	 17 mm PC = 78 mm
SL 3718 N6R 133*             	SL 3718 N6P 133*
SL 3718 N6R 134*             	SL 3718 N6P 134*

Paniekfunctie E+ zelfvergrendelend met
ingebouwde wissel:

Openen paniekzijde: 
Met P+E deurkruk vastdraaibaar met 9 mm stift 
of paniek duwstang serie 5900 of (elektrische) 
paniekbalk type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit: 
Met de cilindersleutel (wisselfunctie).

Sluiten: 
Bij het sluiten van de deur wordt de nachtschoot 
automatisch uitgeworpen. 

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos 
toegangs(controle)systeem.

Zware insteeksloten voor houten deuren met dag- en nachtfunctie voor paniek- en nooddeuren 
ingericht voor paniek-functie E+. Deze sloten zijn uitgevoerd met een volledig stalen binnenwerk geschikt 
voor branddeuren, uniforme stalen 5-voudig geschroefde verzinkte kast met doorgaande bouten voor het 
bouwbeslag. De standaard doornmaat is 60 mm.

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE KAPPA VOOR HOUTEN DEUREN
Paniekfunctie E+ zelfvergrendelend met ingebouwde wissel

*	 133 is draairichting 3 (afbeelding)
	 134 is draairichting 4

Type SL 3718 N6P 133.
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P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE KAPPA VOOR HOUTEN DEUREN
Paniekfunctie E+ zelfvergrendelend met ingebouwde wissel

Slotkast:
5-voudig geschroefde verzinkte slotkast.
Zeer geringe kastdikte 13,2 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 29 mm.
Uitslag nachtschoot in 1-toer.
Vierkante klemtuimelaar 9 mm verzinkt sinterstaal.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke afgeronde voorplaat 235 x 25 x 3 mm.
Optie: voorplaatbreedte 20 mm.
Optie: voorplaatbreedte 18 mm met kast voor opdek.

Doornmaat:
60 mm.
Optie: 70 en 80 mm code N7R en N8R respectievelijk 
code N7P en N8P.

Signaleringscontact (optie):
Ingebouwd signaleringscontact op de nachtschoot. 
Motorcilinders mogen uitsluitend in sloten met een 
nachtschootcontact worden toegepast. Nadere 
informatie op aanvraag.

Uitsluitend dubbele of een enkele cilinder toepassen.

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm code BV 9215 100 340.
Wisselstift 135 x 9 mm code BV 9215 135 340.
Wisselstift 160 x 9 mm code BV 9215 160 340.
Sluitplaten (nastelbaar): voor keuze zie pagina 204
en 205.
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Productbladen

PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE KAPPA

voor houten dubbele deuren
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Keuzeprogramma:
Ingericht voor	 Ingericht voor
Swiss normcilinder	 Euro profielcilinder
22 mm RC = 78 mm         	 17 mm PC = 78 mm
SL 3734 N6R 133*          	 SL 3734 N6P 133*
SL 3734 N6R 134*     	 SL 3734 N6P 134*

Paniekfunctie E met ingebouwde wissel en
terugstootpal:

Openen paniekzijde: 
Met P+E deurkruk vastdraaibaar met 9 mm stift 
of paniek duwstang serie 5900 of (elektrische) 
paniekbalk type Push+Exit Bar®.

Openen van buiten uit: 
Met de cilindersleutel (wisselfunctie) in openings-
richting tot aan de aanslag draaien en in 0 positie 
sleutel uitnemen.

Sluiten: 
Sleutel insteken 360° in sluitrichting draaien en 
nachtschoot wordt uitgeworpen. 
Het slot is voorzien van een speciale nachtschoot 
met terugstootpal die bij het eerst openen van de 
inactieve deur voor de espagnolet wordt ingeduwd en 
daarmee blokkeren en/of schade door forceren wordt 
voorkomen.

Geschikt voor P+E eAccess® draadloos 
toegangs(controle)systeem.

Zware insteeksloten voor houten dubbele deuren met dag- en nachtfunctie voor paniek- en 
nooddeuren ingericht voor paniek-functie E. Deze sloten zijn uitgevoerd met een volledig stalen binnenwerk 
geschikt voor branddeuren, uniforme stalen 5-voudig geschroefde verzinkte kast met doorgaande bouten voor 
het bouwbeslag. De standaard doornmaat is 60 mm.

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE KAPPA VOOR HOUTEN DUBBELE DEUREN
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel, voorzien van TERUGSTOOTPAL

Type SL 3734 N6P 133.

*	 133 is draairichting 3 (afbeelding)
	 134 is draairichting 4
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P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE KAPPA VOOR HOUTEN DUBBELE DEUREN
Paniekfunctie E met ingebouwde wissel, voorzien van TERUGSTOOTPAL

Slotkast:
5-voudig geschroefde verzinkte slotkast.
Zeer geringe kastdikte 13,2 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 29 mm.
Uitslag nachtschoot in 1-toer 20 mm en voorzien
van een speciale terugstootpal ten behoeve van 
contraslot type SL 3733.
Vierkante klemtuimelaar 9 mm verzinkt sinterstaal.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke afgeronde voorplaat 235 x 25 x 3 mm.
Optie: voorplaatbreedte 20 mm.
Optie: voorplaatbreedte 18 mm met kast voor opdek.

Doornmaat:
60 mm.
Optie: 70 en 80 mm code N7R en N8R respectievelijk 
code N7P en N8P.

Signaleringscontact (optie):
Ingebouwd signaleringscontact op de nachtschoot. 
Motorcilinders mogen uitsluitend in sloten met een 
nachtschootcontact worden toegepast. Nadere 
informatie op aanvraag.

Als contraslot toepassen type SL 3733 zie 
pagina 206.

Alle standaard cilinders toepasbaar. Vrijloop cilinder 
niet nodig. Geldt voor alle typen KAPPA.

Toepasbaar met:
Wisselstift 100 x 9 mm code BV 9215 100 340.
Wisselstift 135 x 9 mm code BV 9215 135 340.
Wisselstift 160 x 9 mm code BV 9215 160 340.
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Keuzeprogramma:
Ingericht voor	 Ingericht voor
Swiss normcilinder	 Euro profielcilinder
22 mm RC = 78 mm         	 17 mm PC = 78 mm
SL 3737 N6R 133*   	 SL 3737 N6P 133*
SL 3737 N6R 134*        	 SL 3737 N6P 134*

Naar binnen openend met ontheffing:
SL 3737 N6R 131*    	 SL 3737 N6P 131*
SL 3737 N6R 132*     	 SL 3737 N6P 132*

Paniekfunctie B met gedeelde tuimelaar met 
terugstootpal:

Openen paniekzijde: 
Met P+E deurkruk vastdraaibaar met 9 mm stift 
of paniek duwstang serie 5900 of (elektrische) 
paniekbalk type Push+Exit Bar®. De buitenkruk 
wordt echter daarna niet aangekoppeld en draait dus 
“lens”.

Openen van buiten uit: 
Sleutel in openingsrichting draaien tot aanslag waar-
door de nachtschoot wordt ingetrokken. Hierdoor 
wordt de buitendeurkruk aangekoppeld en ontstaat 
de loopslotfunctie. De deurkruk bedient nu zowel aan 
buiten- als aan binnenzijde de dagschoot tot aan de 
aanslag.

Sluiten: 
Na het sluiten van de deur, cilindersleutel insteken 
en 360° draaien waardoor de nachtschoot geheel 
uitdraait.
Uitsluitend dubbele of een enkele cilinder toepassen.

Zware insteeksloten voor houten dubbele deuren met dag- en nachtfunctie voor paniek- en 
nooddeuren ingericht voor paniek-functie B. Deze sloten zijn uitgevoerd met een volledig stalen binnenwerk 
geschikt voor branddeuren, uniforme 5-voudig geschroefde verzinkte kast met doorgaande bouten voor het 
bouwbeslag. De standaard doornmaat is 60 mm.

P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE KAPPA VOOR HOUTEN DUBBELE DEUREN
Paniekfunctie B met ingebouwde wissel, voorzien van terugstootpal

Type SL 3737 N6P 133.

*	 133 is draairichting 3
  	134 is draairichting 4
  	131 is draairichting 1
  	132 is draairichting 2
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P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEURSLOTEN
TYPE KAPPA VOOR HOUTEN DUBBELE DEUREN
Paniekfunctie B met ingebouwde wissel, voorzien van terugstootpal

Slotkast:
5-voudig geschroefde verzinkte slotkast.
Zeer geringe kastdikte 13,2 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 29 mm.
Uitslag nachtschoot in 1-toer. Nachtschoot voorzien 
van terugstootpal ten behoeve van contra insteek 
kastespagnolet type SL 3733. 
Vierkante gedeelde klemtuimelaar 9 mm verzinkt 
sinterstaal.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke afgeronde voorplaat 235 x 25 x 3 mm.
Optie: voorplaatbreedte 20 mm.
Optie: voorplaatbreedte 18 mm met kast voor opdek.

Doornmaat:
60 mm.
Optie: 70 en 80 mm code N7R en N8R respectievelijk 
code N7P en N8P.

Signaleringscontact (optie):
Ingebouwd signaleringscontact op de nachtschoot. 
Motorcilinders mogen uitsluitend in sloten met een 
nachtschootcontact worden toegepast. Nadere 
informatie op aanvraag.

Als contraslot toepassen type SL 3733 zie 
pagina 206.

Alle standaard cilinders toepasbaar. Vrijloop cilinder 
niet nodig. Geldt voor alle typen KAPPA.

Toepasbaar met:
Gedeelde krukstift	(2 x 55) x 9 mm BV 9220 N55 100
Optie:	 (2 x 85) x 9 mm BV 9220 N85 100
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P+E TOP-LINE® NASTELBARE SLUITPLATEN VOOR 
P+E SLOTEN TYPE KAPPA VOOR HOUTEN DEUREN 

SL 4081 VEO 13L/13R
Links en rechts toepasbaar.
Geschikt voor elektrische 
sluitplaatopener.

SL 4081 NAS 13L/13R
Links en rechts toepasbaar.

Afbeelding DIN links.

Sluitplaten voor stalen kozijnen op aanvraag.
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De combisluitkom code Si 4041 000 13L/13R wordt voorzien van een sluitplaat met korte lip 45 mm breed voor bijvoorbeeld een naar binnen draaiende deur 
code SL 1781 000 13L/13R of een sluitplaat met lange lip breed 59 mm code SL 1781 00L 13L/13R voor bijvoorbeeld een naar buiten draaiende deur. 
Infreesadvies: totaal 25,5 mm diep infrezen (sluitkom inclusief sluitplaat 25 mm en terugligging 0,5 mm).

P+E TOP-LINE® NASTELBARE SLUITKOM VOOR
P+E SLOTEN TYPE KAPPA VOOR HOUTEN DEUREN 

Slotkast P+E slot type KAPPA met nastelbare losse hoofd-
sluitkomonderdelen alsmede afgebeeld in gemonteerde 
opengewerkte positie. Code sluitkom Si 4041 000 13L/13R.
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Slotcode: SL 3733 N65 130 (doornmaat 65 mm).

Aanvullende onderdelen:
SL 3730 024 130 schakelslot voor bovenstang.
SL 3724 140 340 Ø10 mm onderstang 1407 mm.
SL 3725 140 340 Ø10 mm bovenstang 1487 mm.
SL 3726 000 340 stangeleider.
Toepassingsvoorbeeld zie pagina 208.

Paniekfunctie dubbele deur:

Openen paniekzijde:
Met P+E deurkruk vastdraaibaar met 9 mm stift 
of paniek duwstang serie 5900 of (elektrische) 
paniekbalk type Push+Exit Bar® waarbij in één 
handeling de sluitstangen van de contra-espagnolet 
worden ingetrokken en gelijktijdig de dag- en 
nachtschoot van het paniekslot in de actieve deur 
worden teruggedrukt. De espagnoletstangen 
van de contra- espagnolet worden ingetrokken 
vastgehouden door het schakelslot boven in de 
deur. Hierdoor wordt blokkeren van de deur en/of 
beschadiging van de vloer voorkomen.

Sluiten: 
Bij het sluiten van de inactieve deur worden door het 
schakelslot de stangen van de contra-espagnolet 
naar boven en naar beneden uitgeworpen. Het sluiten 
van het slot in de actieve deur kan pas volgen na het 
correct sluiten van de contra-espagnolet.

Zware contra insteek espagnoletsloten geschikt voor houten dubbele paniek- en nooddeuren. 
De sloten zijn uitgevoerd met een volledig stalen binnenwerk geschikt voor branddeuren, uniforme 6-voudig  
geschroefde verzinkte kast met doorgaande bouten voor het bouwbeslag.

P+E TOP-LINE® PANIEK CONTRA-ESPAGNOLETSLOT
SL 3733 VOOR HOUTEN INACTIEVE DEUR VAN EEN DUBBEL 
DEURSTEL
Voor houten dubbele nood- en paniekdeuren, met schakelslot en automatische 
vergrendeling ontworpen voor toepassing met slot type KAPPA code SL 3734 
en SL 3737

Type SL 3733 N65 130.
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P+E TOP-LINE® PANIEK CONTRA-ESPAGNOLETSLOT
SL 3733 VOOR HOUTEN INACTIEVE DEUR VAN EEN DUBBEL 
DEURSTEL
Voor houten dubbele nood- en paniekdeuren, met schakelslot en automatische 
vergrendeling ontworpen voor toepassing met slot type KAPPA code SL 3734 
en SL 3737

Slotkast:
6-voudig geschroefde verzinkte slotkast.
Zeer geringe kastdikte 13,5 mm.
Kastbreedte is doornmaat + 29 mm.
Vierkante gedeelde klemtuimelaar 9 mm verzinkt 
sinterstaal.
Voorplaat tot hart stang 30 mm.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke afgeronde voorplaat 230 x 24 x 3 mm.
Optie: voorplaatsbreedte 20 mm. 
Optie: met hoekvoorplaat, met voorplaat voorzien van 
aanslaglippen.

Afstand tussen voorplaat paniekslot en contra- 
espagnoletslot: maximaal 5 mm.

Doornmaat:
65 mm.
Optie: 80 of 100 mm.

Advies: 
Uitsluitend deuren klasse 2 of 3 toepassen conform 
BRL 0803.

Contra-espagnoletslot SL 3733 is geschikt voor
zowel draairichting 3 als 4.

Uitsluitend dubbele of een enkele cilinder toepassen.
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P+E TOP-LINE® PANIEK CONTRA-ESPAGNOLETSLOT
SL 3733 VOOR HOUTEN INACTIEVE DEUR VAN EEN DUBBEL 
DEURSTEL
Voor houten dubbele nood- en paniekdeuren, met schakelslot en automatische 
vergrendeling ontworpen voor toepassing met slot type KAPPA code SL 3734 
en SL 3737

Volledig toepassingsvoorbeeld.
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Productbladen

INBOUW CONTRA-ESPAGONLET
voor houten dubbele deuren
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Gecombineerde slotcode SL 3708 C30 130.

Deze inbouw contra-espagnolet bestaat uit:
SL 3708 030 130  Espagnoletkast met hart stang
                       	 30 mm uit de voorplaat.
SL 3730 000 130	 Schakelslot.
SL 3724 140 340	 10 mm onderstang 1.407 mm.
SL 3725 140 340	 10 mm bovenstang 1.487 mm.
SL 3726 000 130 	stanggeleider.
Sluitplaten zie pagina 211.

Openen:
Na het openen van de actieve deur kan de inbouw
contra-espagnolet in de inactieve deur handmatig
worden bediend. Met de hevel worden de stangen
ingetrokken en door het aan de bovenstang gekop-
pelde schakelslot ingetrokken en vastgehouden.  

Sluiten: 
Bij het sluiten van de deur vergrendelt deze 
espagnolet zich automatisch.

Optie:
Terugdrukbeveiliging: code SL 3709 030 130.

Advies: 
Uitsluitend houten deuren klasse 2 of 3 conform 
BRL 0803 toepassen. 

P+E TOP-LINE® INBOUW CONTRA-ESPAGNOLET
ZELFSLUITEND TYPE SL 3708 
Inactieve deur van een stel dubbele deuren waarvan alleen de actieve deur als 
paniek- of nooddeur dienst doet
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P+E TOP-LINE® INBOUW CONTRA-ESPAGNOLET
ZELFSLUITEND TYPE SL 3708 
Inactieve deur van een stel dubbele deuren waarvan alleen de actieve deur als 
paniek- of nooddeur dienst doet

Slotkast:
Deels geschroefde  verzinkte slotkast.
Geringe kastdikte 13,2 mm.
Kastbreedte inclusief voorplaat 45 mm. 
Optie: 60 mm.
Hart boven- en onderstang 30 mm uit de voorplaat.
Optie: 45 mm.

Roestvast stalen voorplaat:
Vlakke afgeronde voorplaat 230 x 24 x 3 mm.
Optie: breed 20 mm.

Schakelslot:
Uitgevoerd in roestvast staal met stalen veer.
Afgerond roestvast staal voorplaatje 54 x 24 mm.
Optie: 54 x 20 mm.

Sluitkom:
Uitgevoerd in roestvast staal SL 3727 000 100.
Diep 16 mm exclusief overlap.

Sluitplaat:
Uitgevoerd in roestvast staal SL 3728 000 130.

Stanggeleider:
Uitgevoerd in roestvast staal SL 3726 000 130.

15.5
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M8

20/24
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0

15
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Cilinderkeuze
Bij uitstek zijn alle in deze vluchtwegbrochure 
genoemde cilindersloten en meerpuntssluitingen 
met een cilindergat rond 22 mm geschikt voor 
utiliteitsprojecten waar qua beveiliging de allerhoogste 
eisen worden gesteld op het gebied van inbouw 
deur meerpuntssluitingen en cilinder sluitplannen 
met de bekende unieke Swiss normcilinder met een 
doorsnee van 22 mm serie 1300 alsmede serie 1070 
in plaats van de 17 mm euro profielcilinder.

Alle genoemde uitvoeringen met een cilindergat rond 
22 mm zijn tevens geschikt voor cilinder type C3 1043 
(enkel), C3 1065 (dubbel) en C3 1080 (knop).

Alle in deze vluchtwegbrochure opgenomen sloten 
en meerpuntssluitingen met een cilindergat rond 
17 mm zijn geschikt voor Swiss normcilinders met 
een doorsnee 17 mm voor de nieuwe SEA® euro 
profielcilinder serie 1373/1375 en 1378 indien de
hoogste eisen worden gesteld zoals bij luxe 
woningen.

Belangrijk
Alle in deze brochure opgenomen sloten en meer-
puntssluitingen kunnen met standaard profielcilinders 
worden toegepast. Dus geen vrijloopcilinders nodig!

C3 1343

C3 1365

C3 1380

C3 1073

C3 1075

C3 1078

C3 1373

C3 1375

C3 1378
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Zodra het bovenste scharnier of de paumelle een 
slijtage vertoont van 1,5 mm vertaalt dit zich naar 
de sluitzijde in een uithanging van circa 4 à 5 mm 
waardoor de meerpuntssluiting gaat aanlopen 
en daardoor moeilijk of niet meer sluit, de cilinder 
na enige tijd wordt geforceerd en de eventuele 
deurdranger “nekt”. 
De deur zelf gaat aan de onderzijde aanlopen” waar-
door ook de deurconstructie kan worden geforceerd.
Na verloop van tijd zullen de scharnieren, meer-
puntssluiting, cilinder, deurbeslag en deurdranger(arm) 
en veelal ook de deur moeten worden vervangen.
Bij toepassing van P+E TWIN-LINE® scharnieren of 
paumelles conform het keuzeschema op pagina 25 
van de desbetreffende brochure voorkomt u al deze 
problemen.
Bij aanvullende  blijvende eisen op het gebied van 
luchtdichtheid en geluidsisolatie is het advies P+E 
TWIN-LINE® 3D-instelbare projectscharnieren toe te 
passen.

Levensduur 40 à 50 jaar*
Alle in deze vluchtwegbrochure genoemde mechanische
meerpuntssluitingen en cilindersloten zijn vervaardigd 
van uitsluitend hoogwaardige zwaardere stalen 
precisie onderdelen en worden in Zwitserland 
geproduceerd en geassembleerd. Dus geen enkel 
kunststof product of zamac onderdeel en volledig 
Swiss Made. Indien stabiele deuren worden 
toegepast en afgehangen aan de P+E TWIN-LINE® 
projectscharnieren of projectpaumelles conform het 
P+E keuzeschema is de slijtage van alle hang- en 
sluitwerkonderdelen nagenoeg nihil. De levensduur 
40 à 50 jaar is dan zelfs voor mechanische (niet 
motorische) inbouw meerpuntssluitingen reëel en 
tussentijdse renovatie van zowel de deur als het 
hang- en sluitwerk is dan niet nodig!

P+E TWIN-LINE® projectpaumelles en projectscharnieren verlengen
de levensduur van meerpuntssluitingen, cilinders, deurbeslag, deurdrangers, 
deurautomaten maar vooral ook de deuren

SC 5661 000 13R voor deurgewicht 90 kg (2 stuks)
gebruikscategorie 4.

SC 5881 000 130 voor deurgewicht 200 kg
(2 stuks) gebruikscategorie 4. Indien inbraak-
werend SI 5881 000 130. Bij toepassing
3 stuks per deur 250 kg.
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‘ERICK’ 

Designing of buildings is more than collecting 

components and products; sometimes while 

focussing on visual effects, sometimes merely 

obsessed with its functionality. 

The quality of great buildings is a result of addressing 

or prioritizing not one, but all senses; physical, visual, 

intellectual, but also sound, odor and tactile. What do 

you sense or feel? 

How does it feel when you touch it? 

For this reason a door, but even more its lock and its 

handle are so important for our appreciation of any 

relevant constructed place, whether it being a house 

or a public building.

Contemporary doorhandles are often too ridgid in 

their design to be truly comfortable.

That’s why I wanted to design a door handle that is 

both comfortable and elegant, slick and strong; a 

handle that makes you want to open and close a door 

over and over again.

Erick van Egeraat

KRUK 21 MM Ø
FL 8699 A00 130
FL 8699 N00 130
FL 8699 A00 118 brons

MODEL “ERICK”
De “Erick” is een doordacht ontwerp dat naast fraai, 
zeer functioneel en gebruiksvriendelijk is. De ronde 
afgebogen vorm ligt plezierig in de hand en voorkomt 
afknellen van vingers bij smalle deurstijlen.

Deurkruk “Erick” is het resultaat van een intense en 
exclusieve samenwerking tussen Erick van Egeraat - 
oprichter van Design by Erick van Egeraat / meerdere 
malen bekroond voor diverse binnen- en buitenlandse 
projecten / gastdocent van masterclasses - en P+E.

79

149

ø21

8
ø16

P+E TOP-LINE® RVS PROJECT DESIGN 2020 DEURBESLAG
met visie op esthetica en techniek specifiek voor vluchtdeuren
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P+E Access Engineering ondersteunt 
u bij het realiseren van uw 
doelstellingen
Simpel, veilig en comfortabel toegang tot uw gebouw
vereisen complexe systemen. Deze paradox stelt de
planners, verwerkers en het facilitair management
voor grote uitdagingen. P+E ondersteunt dit proces
met Access Engineering, voor uw probleem hebben
wij de oplossing. Scharnieren, drangers, sloten, 
deurbeslag, draadloos, RFID, biometrie, systeem-
integratie, software enz. Moderne toegangssystemen 
zoals P+E eAccess® bevatten componenten waarvan 
uitgebreide knowhow noodzakelijk is.

Wij helpen u graag met een complete
oplossing
Met eAccess combineert P+E het beste van mecha-
nisch en elektromechanisch hang- en sluitwerk. Elk 
gebouw krijgt een doordacht toegangsen sluitplan, 
dat aan de individuele wensen van de gebruikers 
voldoet. Of het nu uw entree of uw vluchtwegen 
betreft, P+E biedt perfecte veiligheid met Zwitserse 
precisie.
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Referentie: P+E TWIN-LINE® / TOP-LINE® hang- en sluitwerk
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Optimaal inbraakwerend
Comfortbediening & WoonKeur
Smal en strak balkprofi el
Extreem lange levensduur

Zeer hoog draagvermogen
Esthetisch ongeëvenaard
Optimaal inbraakwerend
Brandwerend 60 minuten
Extreem lange levensduur

P+E TWIN-LINE® PROJECTSCHARNIEREN 
EN PROJECTPAUMELLES 
met visie op het afhangen van ramen en deuren

Brandwerend 60 minuten (EN 1634-1/NEN 6069)
Unieke zware slotkasten
Standaard voorzien van fl uisterschoot
Geschikt voor Euro- en Swiss-normcilinder
Extreem lange levensduur

P+E TOP-LINE® PROJECTSLOTEN
met visie op het geruisloos sluiten van deuren

1 2

P+E BALKESPAGNOLETTEN
voor ramen en deuren
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Gebruikerscategorie 3 en 4 EN 1906 : 2002
Brandwerend EN 1634-2 : 2006 - 10
Voldoet aan vluchtwegvoorschrift EN 179
Extreem lange levensduur

P+E TOP-LINE® ROESTVAST STAAL
PROJECT DEURBESLAG 
met visie op esthetica en techniek

43
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Inbraakwerend zeer zware klasse
Brandwerend
Uiterst soepele werking
Ongevoelig voor uitzakkende deuren
Geschikt voor Euro- en Swiss-normcilinder
Extreem lange levensduur

P+E TOP-LINE SECURE® INBOUW
DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN 
extra zware uitvoering met nieuwe visie op blijvend 
probleemloos openen en sluiten van houten
(dubbele) deuren en houten (dubbele) vluchtdeuren

Geïntregreerde microschakelaar voor
standsignalering**
Inbraakwerend ENV 1627 klasse 3
Brandwerend DIN EN 1634*
Paniekfunctie B/E (zelfvergrendelend)
Geschikt voor Euro- en Swiss-normcilinder
Extreem lange levensduur

P+E TOP-LINE SECURE® INBOUW
(SMAL)DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN
FREEWAY LOCK EN FREEWAY DRIVE 
nieuwe visie op blijvend probleemloos (elektrisch) openen en sluiten
van metalen, kunststof en houten (dubbele) deuren en vluchtdeuren
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P+E TOP-LINE SECURE® PANIEK- EN
NOODDEUR HANG- EN SLUITWERK
met visie op bestaande en nieuwe normen
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Inbraakwerend:
POSITON-3 en POSITON-4
Voor elektronisch beslag:
ELEKTRON-3 en ELEKTRON-4
Paniekontgrendeling E:
EXITON-3 en EXITON-4

P
+E

 40+ EN 100%
 R

E
C

Y
C

LING

Swiss Made

P
+E

 40+ EN 100%
 R

E
C

Y
C

LING

Swiss Made

PATENT
aangemeld

Brandwerend*
Inbraakwerend tot zwaardere klasse*
Extreem lange levensduur

Inbraakwerend zwaardere klasse
Ongevoelig voor uitzakkende deuren
Geschikt voor Euro- en Swiss-normcilinder
EPC reductie 0,03
Extreem lange levensduur
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Swiss MadeSwiss Made

P+E TOP-LINE SECURE®

DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN
“POSITON-3” 
zware uitvoering met nieuwe visie op WoonKeur, 
levensloopbestendig en blijvend probleemloos
openen en sluiten van houten (dubbele) deuren



P+E TOP-LINE SECURE® PANIEK- EN 
NOODDEUR HANG- EN SLUITWERK
met visie op bestaande en nieuwe normen

6

Brandwerend*
Inbraakwerend tot zwaardere klasse*
Extreem lange levensduur
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Post en Eger hang- en sluitwerk b.v.

Bezoekadres 

De Oude Molen 2

1184 VW AMSTELVEEN

Postadres

Postbus 128

3910 AC RHENEN

Verzendadres

Utrechtsestraatweg 220

3911 TX RHENEN

t 	+31 (0)20 694 73 33

e	info@posteneger.nl

www.posteneger.nl 

Volg ons op




